
Обновленные корпуса 
встраиваемых и навесных 
щитков Mini Pragma



Новые корпуса встраиваемых и навесных щитков Mini Pragma от Schneider Electric

Выбирайте привлекательные корпуса 
щитков Mini Pragma, которые легко 
впишутся в любой интерьер

Mini Pragma – первый щиток, 
который больше не нужно прятать… 
• Щиток прекрасно сочетается с любым дизайном интерьера.

• Современный инновационный дизайн щитка прекрасно подходит 
для жилых помещений, предприятий сферы обслуживания благодаря цветам 
и привлекательному внешнему виду.
– Навесной монтаж: корпус белый, с белой или дымчатой дверцей.
– Встраиваемый монтаж: на выбор 5 цветов передней панели, с белой  
или дымчатой дверцей.

Форма и цвета 
щитка гармонично 
сочетаются  
с электроустановоч-
ными изделиями,  
в том числе с серией 
Unica Хамелеон  
и Unica TOP.

   Белый	            Бежевый      Фисташковый     Серебристый           Бордо



Щиток Mini Pragma может быть оснащен лампой аварийной подсветки на LED

Щиток Mini Pragma может быть оснащен 
лампой аварийной подсветки:
при отключении в помещении электричества 
вследствие срабатывания вводного 
автомата, лампа аварийной подсветки 
автоматически включается, благодаря 
чему щиток и зона вокруг него остаются 
подсвеченными в течение 20 минут. Свет 
лампы обеспечивает удобный доступ  
к защитному оборудованию и проведению 
восстановительных работ. Лампа питается 
от суперконденсатора большой емкости 
3V50F, который отличается неограниченным 
количеством циклов заряда/разряда  
и не требует использования батареек  
или аккумуляторов. 
Срок службы лампы – 15 лет.

Mini Pragma –  первый щиток с 
новейшими технологиями для Вашего комфорта

Щиток Mini Pragma отлично впишется в интерьер помещения, 
благодаря плоской, бесшумно открывающейся дверце,  
с удобной системой фиксации «clip-on». При необходимости, 
дверца переставляется на противоположную сторону, 
широко открывается на 140º, обеспечивая удобный доступ  
к оборудованию защиты и управления.
Щиток Mini Pragma отлично впишется в интерьер помещения, 
благодаря удачно спроектированным замку и пломбе, 
которые предотвратят доступ детей и неквалифицированного 
персонала к модульному защитному оборудованию  
и позволят избежать риска прямого контакта человека  
с токоведущими частями.



Новые корпуса встраиваемых и навесных щитков Mini Pragma от Schneider Electric

Материалы, используемые для изготовления корпуса щитка Mini Pragma и упаковки, 
соответствуют экологическим требованиям:
• Задняя часть щитка произведена из повторно переработанного сырья – полистерена.
• Упаковочная пленка изготовлена из биоразлагаемого материала в соответствии со стандартом EU13432. Данный 
материал вызывает минимальное загрязнение окружающей среды. Он изготавливается из возобновляемых 
материалов, полученных из сельскохозяйственного сырья, благодаря чему сокращаются выбросы парниковых 
газов в атмосферу и снижается потребление энергии. Материал является биологически разлагаемым и может 
использоваться в качестве удобрения.

Соответствие принципу устойчивого развития – основе стратегии 
и корпоративной культуры Schneider Electric
Наша цель – поиск возможностей:
• на севере: путем вывода на рынок продуктов и решений, призванных помогать экономить энергию, 
а также производить и потреблять энергию с максимальной защитой окружающей среды;
• на юге: путем участия в проектах по обеспечению электроэнергией 1,6 миллиардов людей, которые, на данный 
момент, не имеют доступа к чистой воде и электричеству, а также не способны обеспечить долгосрочное 
экономическое развитие.

Комплексное электротехническое решение 
для жилых помещений, предприятий сферы 
обслуживания благодаря широкому ассортименту 
продукции Schneider Electric:
• Корпуса щитков (навесной или встраиваемый).
• Модульное защитное оборудование, устройства защиты и управ-
ления серий Домовой, Multi 9 и Acti 9.
• Розетки, выключатели, переключатели, кабель-каналы, кнопки 
и другие девайсы подходящие по цветам серии Unica Top, Unica 
Хамелеон и др.
Гарантирования безопасности: соответствие российским ГОСТ Р 
и международным стандартам МЭК 60670/24, МЭК 60439-1/3, МЭК 
60670-1, МЭК 60670-24, МЭК 60695-2-11.
Безопасность использования:
– защита человека от поражения электрическим током и возгорания 
электропроводки вследствие короткого замыкания, перегрузки или 
неисправности устройств;
– защита системы освещения;
– контроль цепи освещения;
– изоляция.
Профессионально выполненная конструкция корпуса и современный, привлекательный дизайн.

Встраиваемые корпуса
1, 2 и 3 ряда
От 4 до 36 модулей 
5 цветов передней панели 
С белой или дымчатой дверцей

Навесные корпуса
1, 2 и 3 ряда
От 4 до 36 модулей 
Белый цвет корпуса щитка 
С белой или дымчатой дверцей
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