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Кто такой современный электрик?

В первую очередь, он предприниматель, деятельность которого 
подчинена принципу: «Быть предпринимателем - значит отвечать за 
всё».  Таким образом, деятельность частного электрика как субъекта 
малого бизнеса чрезвычайно сложна и аналогична деятельности целой 
организации.

Сегодняшний электрик проводит переговоры с Заказчиком до 
заключения сделки,  во время проведения работ и при сдаче объекта. 
Кроме того, он должен уметь юридически грамотно оформить сделку.

Он имеет навыки проектирования, так как, как правило, получает 
техническое задание от Заказчика в форме пожеланий, которые он 
должен грамотно воплотить.

Такой электрик обладает знаниями в области нормативной 
документации, применяет современные решения по установке 
электротехнического оборудования, он  в курсе всех новинок.

И, наконец, современный электрик имеет прекрасные навыки монтажа 
электроустановочных изделий, умеет подключать и настраивать 
электронные функции комфорта.

Уникальный образовательный проект Schneider Electric для малого 
бизнеса под названием «Бизнес-школа электрика» ставит целью 
оказание помощи предпринимателям в решении проблем.

Бизнес-школа электрика была создана в 2007 году и стала первым 
учебным проектом в России, ориентированным на подготовку 
предпринимателей-электриков. С начала работы бизнес-школы 
аттестованы более 300 человек.

Бизнес-школа электрика - это гарантия высокого качества обучения, 
индивидуальный подход к каждому Клиенту, доступность и простота 
изложения материала. Мы сами работаем в этом бизнесе и говорим со 
слушателями на одном языке.

Подробности и условия обучения на курсах  смотри на сайтах 
www.domunica.ru и www.domuzo.ru.

Слушатели, прошедшие базовый курс Бизнес-школы электрика, 
становятся членами Клуба «Вольтмастер» от Schneider Electric.

Если Вы частный электрик, 
предлагаем Вам обучение 
в Бизнес-школе электрика 
компании Schneider Electric.

Вступите в Клуб и получите:
p Возможность создать профессиональную интернет-страницу  
на сайте Клуба для размещения портфолио выполненных Вами работ 
и находить новых клиентов 

p Карту члена Клуба, дающую скидки на продукцию компанию 
Schneider Electric в магазинах дистрибъюторов 

p Доступ к актуальной профессиональной информации  

p Каталоги  электроустоновочных изделий Schneider Electric по почте. 

p Технические консультации о продукции Schneider Electric. 
К Вашим услугам Горячая линия 8-800-200-64-46 

p Возможность учиться со скидками на интересных курсах в рамках 
образовательного проекта „Бизнес Школа электрика” 

p Возможность участвовать в многочисленных акциях с призами и 
подарками

http://www.volt-m.ru

Клуб Вольтмастер -

это единственный в 

России бизнес-клуб 

высококвалифицирован-

ных электриков, где Вы 

сможете получить полную 

информационную и 

техническую поддержку, 

а общение среди 

единомышленников будет 

не  только интресным, 

но и выгодным.
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ЗАО «Шнейдер Электрик» является российской частью международ-
ной компании Schneider Electric. История и опыт ЗАО «Шнейдер 
Электрик» в России насчитывают более 35 лет. В течение этих 
лет компания вносит значимый вклад в развитие российской 
экономики и промышленности, создавая новые заводы, обес-
печивая работоспособность главных промышленных, культурных, 
административных и инфраструктурных объектов России.

Первый проект компании на территории России был внедрен 
в 1974 году на Самарском нефтеперерабатывающем заводе, 
что совпало по времени с  первыми официальными визитами 
президента США Ричарда Никсона в Москву, девятой пятилеткой и 
завершением строительства первого участка БАМа. 

Сегодня ЗАО «Шнейдер Электрик» является ведущим 
разработчиком и поставщиком комплексных энергоэффективных 
решений на российском рынке, входит в 5-ку крупнейших 
электротехнических предприятий России.

Компания специализируется в области управления 
электроэнергией в сфере гражданского и жилищного 
строительства, промышленности, энергетики и инфраструктуры, 
а также в области создания центров обработки данных и сетей.

Благодаря решениям компании электроэнергия становится 
безопаснее, надежнее и доступнее. Доля компании на рынке 
энергоэффективных решений составляет 70%.

Миссия ЗАО «Шнейдер Электрик»: Способствовать рациональному 
использованию электроэнергии и предлагать решения, благодаря 
которым бизнес становится более продуктивным и стабильным

Основные вехи истории ЗАО «Шнейдер Электрик» 
в России:

1974 – Первый проект – оснащение Самарского 
нефтеперерабатывающего завода
1993 – Создание аккредитованного представительства Schneider 
Electric в России
1997  - Учреждение ЗАО «Шнейдер Электрик» в России
1999 – Число сотрудников компании 100 человек
2002 – Приобретение преобладающей доли в уставном капитале 
предприятия «УралЭлектрро-Контактор» 
2003 – ЗАО «Шнейдер Электрик» и LEXEL объявляют о слиянии 
своего бизнеса в России
2004 – Число сотрудников компании более 600 человек
2005 – Начало функционирования Центра поддержки клиентов 
в г. Москва
2006 – Открытие нового склада оборудования и комплектующих –
Региональный дистрибьюторский  центр ЗАО «Шнейдер Электрик»
2008 – Открытие завода по производству распределительных 
устройств низкого и среднего напряжения в г. Казань. Открытие 
логистического центра компании в г.Екатеринбург. Приобретение 
крупнейшего российского производителя электроустановочных 
изделий – ООО «Весен» (бренд Wessen)  

Вклад ЗАО «Шнейдер 
Электрик» в развитие 
российской экономики:  
p Внедрение энергоэф-

фективных решений, 
позволяющих снизить 
энергопотребление России 
до 30%;

p Разработка уникальных 
технологий и оборудования, 
не имеющих аналогов 
в мире;

p Передача технологий 
российским партнерам;

p Обучение партнеров и 
клиентов;

p Расширение 
производственной базы 
в России и создание новых 
рабочих мест;

p Строгое соответствие 
законодательным 
нормам России в области 
налогообложения;

p Забота об экологии России; 

p Социальная ответственность: 
поддержка детей с 
ограниченными физическими 
способностями; создание 
практических центров 
обучения студентов в 
российских ВУЗах. 

Для удобства партнеров и клиентов 
созданы эксперт-центры по системам 
автоматизации и распределению 
электроэнергии. Кроме собственного 
центра обучения созданы учебные 
лаборатории ЗАО «Шнейдер Электрик» на 
базе МЭИ (Московский энергетический 
институт), Казанского Энергетического 
университета, Астраханского ГТУ 
(Государственный технический 
университет), Самарского ГТУ.
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На сегодняшний день «Русский Свет»
предлагает своим клиентам свыше
30.000 наименований продукции 
электротехнического назначения 
(кабельно-проводниковая, электро-
техническая и светотехническая 
продукция) и является официальным 
дистрибьютором ведущих российских 
и мировых производителей этих 
изделий.
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Среди них такие известные компании как Schneider Electric , Legrand, АВВ, DKC, 
«Электроаппарат», «Контактор», «Интерэлектрокомплект», OSRAM, PHILIPS, NAVIGATOR GALAD, 
«Световые Технологии», «Ватра», «Электрокабель» Кольчугинский завод», «Севкабель-Холдинг», 
«Рыбинскэлектрокабель», «Инкотекс», «Концерн Энергомера» и многие другие.

В 2008 года «Русский Свет» вступил в Ассоциацию независимых европейских дистрибьюторов  
электротехники FEGIME, объединяющую 180 независимых компаний в 15 странах Европы. 
Членство «Русского Света» в Ассоциации FEGIME способствует использованию передовых 
технологий в логистике и продажах. 

Широкий ассортимент, постоянный товарный запас, организация поставок любым видом 
транспорта, замена боя и брака, гарантийные обязательства, оптимальное соотношение цены 
и качества электротехнической продукции являются неотъемлемыми принципами нашей 
работы.
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Разработанная с применением новейших 
программных продуктов, серия Хит вопло-
тила в себе лучшие черты ЭУИ Российского 
производства. Выполненные из белоснеж-
ного ABS-пластика обводы корпуса соз-
даны по новой технологии, позволяющей 
соединить, казалось бы, противоречивые 
требования:
p прочность поверхности и стабильность 
формы;
p минимальный расход пластика и высокую 
экономичность;
p современный, привлекательный дизайн.

Серия Хит

Высокоупругая фосфористая бронза

Термостойкий электротехнический 
композитный материал

Лучший в Европе АВS-пластик

Выключатели 
и розетки

Лаконичные классические формы придадут стильность любому 
интерьеру. Однако, в этой сдержанности кроется нечто, с первого 
взгляда воспринимаемое лишь на уровне подсознания. Сопря-
жение поверхностей корпуса является так называемой «кривой 
третьего порядка». Подобные формы отличаются неуловимой эле-
гантностью отбрасываемых бликов, и, в сочетании с безупречным 
качеством поверхности, делают приятным каждое прикосновение 
к ним.

Просто красиво… и очень доступно.

Конструкция механизмов выверена и точна. Мы смогли снизить 
стоимость Хит без ущерба качеству функционирования, надеж-
ности и пожаробезопасности изделия в целом. Вам не придется 
платить за дополнительные граммы пластика, из которого отлито 
основание. И дополнительные граммы металла Вам тоже ни к 
чему. Изделия Хит гарантированно выдерживают все предписан-
ные ГОСТ испытания. Избавление от дополнительного веса сказы-
вается ТОЛЬКО на цене изделия. Это настоящий Хит: рациональ-
ный сплав дизайна и технологий.

Конструкция механизмов Хит
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Скрытая установка 

Выключатели 6 А, 230 В 

Выключатель Выключатель с индикацией Выключатель 

Цвет 1-клавишный (сх. 1) 1-клавишный (сх. 1) 2-клавишный (сх. 5)

 белый VS16-133-B VS16-135-B VS56-234-B

Розетки 10 А, 16 А, 230 В

Розетка без з/контакта Розетка с з/контактом 

Цвет 

 белый RS10-132-B RS16-134-B

Розетки двухместные 10 А, 16 А, 230 В

Розетка без з/контакта Розетка с з/контактом 

Цвет 2-местная 2-местная

 белый RS10-231-B RS16-232-B

Розетки информационные

TV-розетка Розетка телефонная

Цвет 

 белый RAT-1S3-B RT-4S3-B

Открытая установка

Выключатели  6 А, 230 В 

Выключатель Выключатель с индикацией Выключатель 

Цвет 1-клавишный (сх. 1) 1-клавишный (сх. 1) 2-клавишный (сх. 5)

 белый VA16-131-B VA16-137-B VA56-232-B

 белый VA16-131I-B VA56-232I-B

Розетки 10 А, 16 А, 230 В

Розетка без з/контакта Розетка с з/контактом 

Цвет 2-местная 2-местная

 белый RA10-131-B RA10-133-B

 белый RA10-131I-B RA10-133I-B

Розетки двухместные 10 А, 16 А, 230 В

Розетка без з/контакта Розетка с з/контактом 

Цвет 2-местная 2-местная

 белый RA10-233-B RA10-234-B

 белый RA10-233I-B RA10-234I-B

Розетки информационные

TV-розетка Розетка телефонная

Цвет 

 белый RAT-1A3-B RT-4A3-B

Пластины изолирующие

Пластина изолирующая Пластина изолирующая

Цвет 1-местная 2-местная

 белый RI-1-B RI-2-B

Серия Хит

Примечание: В – белый цвет,  I – изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения).

Выключатели 
и розетки
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Серия Прима создана 
в тесном сотрудничестве 
со специалистами ведущих 
домостроительных 
комбинатов и проектных 
организаций России. 

Розетки 10 А, 230 В 
Розетка без з/контакта Розетка без з/контакта

Цвет 1-местная 2-местная
 белый RA10-164-B RA10-403-B
 слоновая кость RA10-164-S RA10-403-S
 белый RA10-164-BI RA10-403-BI
 слоновая кость RA10-164-SI RA10-403-SI
 белый RA10-164M-B RA10-403M-B
 слоновая кость RA10-164M-S RA10-403M-S
 белый RA10-164M-BI RA10-403M-BI
 слоновая кость RA10-164M-SI RA10-403M-SI
 белый RA10-164I-B RA10-403I-B
 слоновая кость RA10-164I-S RA10-403I-S
 белый RA10-164I-BI RA10-403I-BI
 слоновая кость RA10-164I-SI RA10-403I-SI

Розетки 16 А, 230 В
Розетка з/контактом 
и со шторками

Розетка з/контактом 
и со шторками

Розетка з/контактом 
и со шторками

Цвет 1-местная плинтусная 2-местная
 белый RA16-003-1-B RA16-003-2M-B RA16-757-B
 слоновая кость RA16-003-1-S RA16-003-2M-S RA16-757-S
 белый RA16-003-1-BI RA16-003-2M-BI RA16-757-BI
 слоновая кость RA16-003-1-SI RA16-003-2M-SI RA16-757-SI
 белый RA16-003-1M-B RA16-003-2I-B RA16-757M-B
 слоновая кость RA16-003-1M-S RA16-003-2I-S RA16-757M-S
 белый RA16-003-1M-BI RA16-003-2I-BI RA16-757M-BI
 слоновая кость RA16-003-1M-SI RA16-003-2I-SI RA16-757M-SI
 белый RA16-003-1I-B RA16-757I-B
 слоновая кость RA16-003-1I-S RA16-757I-S
 белый RA16-003-1I-BI RA16-757I-BI
 слоновая кость RA16-003-1I-SI RA16-757I-SI

Розетки 

Радиорозетка, 30 В Розетка з/контактом и со шторками
Цвет 4-местная
 белый RPVA-B RA16-411M-B
 слоновая кость RPVA-S RA16-411M-S
 белый RPVA-BI
 слоновая кость RPVA-SI
 белый RPVAM-B
 слоновая кость RPVAM-S
 белый RPVAM-BI
 слоновая кость RPVAM-SI
 белый RPVAI-B
 слоновая кость RPVAI-S
 белый RPVAI-BI
 слоновая кость RPVAI-SI

Открытая установка

Выключатели 
и розетки

Серия Прима

Термостойкий электротехнический 
композитный материал

Серебрянные контакты

Высокоупругая фосфористая бронза

Лучший в Европе АВS-пластик

Конструкция механизмов Прима
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Выключатели  6 А, 230 В 

Выключатель Выключатель с индикацией Выключатель 
Цвет 1-клавишный (сх. 1) 1-клавишный (сх. 1) 2-клавишный (сх. 5)
 белый A16-051-B A16-046-B A56-029-B
 слоновая кость A16-051-S A16-046-S A56-029-S
 белый A16-051-BI A16-046-BI A56-029-BI
 слоновая кость A16-051-SI A16-046-SI A56-029-SI
 белый A16-051M-B A16-046M-B A56-029M-B
 слоновая кость A16-051M-S A16-046M-S A56-029M-S
 белый A16-051M-BI A16-046M-BI A56-029M-BI
 слоновая кость A16-051M-SI A16-046M-SI A56-029M-SI
 белый A16-051I-B A16-046I-B A56-029I-B
 слоновая кость A16-051I-S A16-046I-S A56-029I-S
 белый A16-051I-BI A16-046I-BI A56-029I-BI
 слоновая кость A16-051I-SI A16-046I-SI A56-029I-SI

Выключатели  6 А, 230 В 

Выключатель с индикацией
Цвет 2-клавишный (сх. 5)
 белый A56-007-B
 слоновая кость A56-007-S
 белый A56-007-BI
 слоновая кость A56-007-SI
 белый A56-007M-B
 слоновая кость A56-007M-S
 белый A56-007M-BI
 слоновая кость A56-007M-SI
 белый A56-007I-B
 слоновая кость A56-007I-S
 белый A56-007M-BI
 слоновая кость A56-007M-SI

Выключатели 6 АХ, 10 А, 230 В 

Выключатель Выключатель с индикацией Выключатель 
Цвет 1-клавишный (сх. 1) 1-клавишный (сх. 1) 2-клавишный (сх. 5)
 белый VA1U-112-B VA1U-111-B VA5U-214-B
 слоновая кость VA1U-112-S VA1U-111-S VA5U-214-S
 белый VA1U-112-BI VA1U-111-BI VA5U-214-BI
 слоновая кость VA1U-112-SI VA1U-111-SI VA5U-214-SI
 слоновая кость VA1U-112M-B VA1U-111M-B VA5U-214M-B
 слоновая кость VA1U-112M-S VA1U-111M-S VA5U-214M-S
 слоновая кость VA1U-112M-BI VA1U-111M-BI VA5U-214M-BI
 слоновая кость VA1U-112M-SI VA1U-111M-SI VA5U-214M-SI
 слоновая кость VA1U-112I-B VA1U-111I-B VA5U-214I-B
 слоновая кость VA1U-112I-S VA1U-111I-S VA5U-214I-S
 слоновая кость VA1U-112I-BI VA1U-111I-BI VA5U-214I-BI
 слоновая кость VA1U-112I-SI VA1U-111I-SI VA5U-214I-SI

Выключатели 6 АХ, 10 А, 230 В  

Выключатель с индикацией
Цвет 2-клавишный (сх. 5)
 белый VA5U-213-B
 слоновая кость VA5U-213-S
 белый VA5U-213-BI
 слоновая кость VA5U-213-SI
 белый VA5U-213M-B
 слоновая кость VA5U-213M-S
 белый VA5U-213M-BI
 слоновая кость VA5U-213M-SI
 белый VA5U-213I-B
 слоновая кость VA5U-213I-S
 белый VA5U-213I-BI
 слоновая кость VA5U-213I-SI

Примечание: В – белый цвет (оптовая упаковка), BI – белый цвет (индивидуальная упаковка),  I – изолирующая пластина (отдельно 
после цифрового обозначения), S – слоновая кость (оптовая упаковка),  SI – слоновая кость (индивидуальная упаковка), 
М – монтажная пластина.

Выключатели 
и розетки

Серия Прима
Открытая установка
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Выключатели  6 А, 230 В 

Выключатель Выключатель с индикацией Выключатель 

Цвет 1-клавишный (сх. 1) 1-клавишный (сх. 1) 2-клавишный (сх. 5)

 белый S16-057-B S16-053-B S56-043-B

 слоновая кость S16-057-S S16-053-S S56-043-S

 белый S16-057-BI S16-053-BI S56-043-BI

 слоновая кость S16-057-SI S16-053-SI S56-043-SI

Выключатели  6 А, 230 В 

Выключатель с индикацией

Цвет 2-клавишный (сх. 5)

 белый S56-039-B

 слоновая кость S56-039-S

 белый S56-039-BI

 слоновая кость S56-039-SI

Выключатели 6 АХ, 10 А, 230 В 

Выключатель Выключатель с индикацией Выключатель 

Цвет 1-клавишный (сх. 1) 1-клавишный (сх. 1) 2-клавишный (сх. 5)

 белый VS1U-116-B VS1U-115-B VS5U-218-B

 слоновая кость VS1U-116-S VS1U-115-S VS5U-218-S

 белый VS1U-116-BI VS1U-115-BI VS5U-218-BI

 слоновая кость VS1U-116-SI VS1U-115-SI VS5U-218-SI

Выключатели 6 АХ, 10 А, 230 В
Светорегуляторы (диммеры)

Выключатель с индикацией Диммер, 300 Вт

Цвет 2-клавишный (сх. 5) Поворотный

 белый VS5U-217-B VPP-1S1-BI

 слоновая кость VS5U-217-S VPP-1S1-SI

 белый VS5U-217-BI

 слоновая кость VS5U-217-SI

Розетки 10 А, 230 В 

Розетка без з/контакта Розетка без з/контакта

Цвет 1-местная 2-местная

 белый RS10-184-B RS10-407-B

 слоновая кость RS10-184-S RS10-407-S

 белый RS10-184-BI RS10-407-BI

 слоновая кость RS10-184-SI RS10-407-SI

Розетки 16 А, 230 В

Розетка с з/контактом 
и со шторками

Розетка с з/контактом 
и со шторками

Цвет 1-местная 2-местная

 белый RS16-004-B RS16-007-B

 слоновая кость RS16-004-S RS16-007-S

 белый RS16-004-BI RS16-007-BI

 слоновая кость RS16-004-SI RS16-007-SI

Розетки информационные

Радиорозетка, 30 В, 50-10000 Гц

Цвет 

 белый RPVS-B

 слоновая кость RPVS-S

 белый RPVS-BI

 слоновая кость RPVS-SI

Примечание: В – белый цвет (оптовая упаковка), BI – белый цвет (индивидуальная упаковка),  I – изолирующая пластина (отдельно 
после цифрового обозначения), S – слоновая кость (оптовая упаковка),  SI – слоновая кость (индивидуальная упаковка), 
М – монтажная пластина.

Выключатели 
и розетки

Серия Прима
Скрытая установка
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Выключатели 
и розетки

Серия Прима Декор
Открытая установка

Выключатели  10 А, 230 В

Выключатель Выключатель 

Цвет 1-клавишный (сх. 1) 2-клавишный (сх. 5)

  сосна VA1U-112I-7I VA5U-214I-7I

  бук VA1U-112I-8I VA5U-214I-8I

Выключатели с индикацией 10 А, 230 В

Выключатель с индикацией Выключатель с индикацией

Цвет 1-клавишный (сх. 1) 2-клавишный (сх. 5)

  сосна VA1U-111I-7I VA5U-213I-7I

  бук VA1U-111I-8I VA5U-213I-8I

Розетки 10 А, 230 В

Розетка без з/контакта Розетка двухместная
без з/контакта

Цвет без шторок без шторок

  сосна RA10-164I-7I RA10-403I-7I

  бук RA10-164I-8I RA10-403I-8I

Розетки 16 А, 230 В

Розетка с з/контактом Розетка двухместная
с з/контактом 

Розетка плинтусная 
с з/контактом

Цвет со шторками со шторками со шторками

  сосна RA16-003-1I-7I RA16-757I-7I RA16-003-2I-7I

  бук RA16-003-1I-8I RA16-757I-8I RA16-003-2I-8I

Примечание: В – белый цвет (оптовая упаковка), BI – белый цвет (индивидуальная упаковка),  I – изолирующая пластина (отдельно 
после цифрового обозначения), S – слоновая кость (оптовая упаковка),  SI – слоновая кость (индивидуальная упаковка), 
М – монтажная пластина.
Декорированная с применением современных текстурных материалов, точно имитирующих натуральное дерево, Прима Декор позволяет 
органично вписать современные электроустановочные изделия в загородный дом.
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Выключатели/Переключатели 6 А, 230 В

Выключатель Переключатель Переключатель с индикацией

Цвет 2-клавишный (сх. 1) 1-клавишный (сх. 6) 1-клавишный (сх. 6)

 белый VA56-225B-BI VA66-102B-BI VA66-123B-BI

 слоновая кость VA56-225B-SI VA66-102B-SI VA66-123B-SI

Выключатели/Переключатели 10 А, 230 В

Выключатель Переключатель Переключатель с индикацией

Цвет 2-клавишный (сх. 5) 1-клавишный (сх. 6) 1-клавишный (сх. 6)

 белый VA510-228B-BI VA610-126B-BI VA610-129B-BI

 слоновая кость VA510-228B-SI VA610-126B-SI VA610-129B-SI

Розетки 10 А, 230 В 

Розетка без з/контакта и со шторками

Цвет 1-местная

 белый RA10-125B-BI

 слоновая кость RA10-125B-SI

Розетки 16 А, 230 В

Розетка с з/к и со шторками Розетка с боковыми з/к и со шторками

 Цвет 1-местная 2-местная

 белый RA16-112B-BI RA16-227B-BI

 сл. кость RA16-112B-SI RA16-227B-SI

Розетки информационные

TV-розетка
Цвет 
 белый RT-4АМ-BI
 слоновая кость RT-4АМ-SI

Высокоупругая фосфористая бронза

Термостойкий электротехнический 
композитный материал

Примечание: В – белый цвет (оптовая упаковка), BI – белый цвет (индивид. упаковка),  I – изолирующая пластина (отдельно после 
цифрового обозначения), S – слоновая кость (оптовая упаковка),  SI – слоновая кость (индивид. упаковка).

Выключатели 
и розетки

Серия Рондо и Рондо IP44

Изделия серии Рондо никого не оставят 
равнодушным. Исключительное качество 
поверхностей. Мягкие линии изделий гар-
монично вписываются в любой интерьер: 
от утонченного до спартанского. Корпус 
ослепительного белого или теплого – 
«слоновая кость» – цветов выполнен из 
самой лучшей пластмассы. Совершен-
ный механизм розеток и выключателей, 
собранный в корпусе из экологичного, 
термостойкого и негорючего материала, 
являющегося достойной заменой уста-
ревшей керамике. Полное соответствие 
Российским ГОСТам. 

Пылевлагозащищеные изделия Рондо IP44 
обеспечивают безопасность и комфорт 
в ванных комнатах и иных специальных 
помещениях.

Серия Рондо IP44
Открытая установка

Лучший в Европе АВS-пластик

Индикатор для поиска 
в темноте

Серебряные контакты

Конструкция механизмов Рондо
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Выключатели  6 А, 230 В
Светорегуляторы (диммеры)

Выключатель Выключатель с индикацией Диммер, 300 Вт
Цвет 1-клавишный (сх. 1) 1-клавишный (сх. 1)
 белый S16-067-BI S16-066-BI VPP-2S1-BI
 слоновая кость S16-067-SI S16-066-SI VPP-2S1-SI

Выключатели/Переключатели  6 А, 230 В

Выключатель Выключатель с индикацией Переключатель с индикацией
Цвет 2-клавишный (сх. 5) 2-клавишный (сх. 5) 1-клавишный (сх. 6)
 белый S56-052-BI S56-051-BI S66-004-BI
 слоновая кость S56-052-SI S56-051-SI S66-004-SI

Выключатели 10 А, 230 В 

Выключатель Выключатель с индикацией Выключатель 
Цвет 1-клавишный (сх. 1) 1-клавишный (сх. 1) 2-клавишный (сх. 5)
 белый VS1U-126-BI VS1U-125-BI VS5U-228-BI
 слоновая кость VS1U-126-SI VS1U-125-SI VS5U-228-SI

Выключатели/Переключатели 6 АХ, 10 А, 230 В

Выключатель с индикацией Выключатель Переключатель с индикацией
Цвет 2-клавишный (сх. 5) 3-клавишный (сх. 5) 1-клавишный (сх. 6)
 белый VS5U-227-BI VS05U-321-BI VS6U-120-BI
 слоновая кость VS5U-227-SI VS05U-321-SI VS6U-120-SI

Розетки 10 А, 230 В 

Розетка без з/контакта Розетка без з/к и со шторками Розетка без з/к и со шторками
Цвет 1-местная 1-местная 2-местная
 белый RS10-185-BI RS10-122-BI RS10-224-BI
 слоновая кость RS10-185-SI RS10-122-SI RS10-224-SI

Розетки 16 А, 230 В 

Розетка с з/контактом Розетка с з/контактом и со шторками
Цвет 1-местная 1-местная
 белый RS16-264-BI RS16-221-BI
 слоновая кость RS16-264-SI RS16-221-SI

Розетки 16 А, 230 В 

Розетка без з/к 
и со шторками

Розетка с з/к 
и со шторками

Розетка с з/к, со шторками,
с крышкой IP44

Цвет 2-местная 2-местная 1-местная
 белый RS16-756-BI RS16-223-BI RS16-126B-BI
 слоновая кость RS16-756-SI RS16-223-SI RS16-126B-SI

Розетки информационные

TV-розетка Розетка телефонная RJ11
Цвет 
 белый RAT-1-BI RT-4S-BI
 слоновая кость RAT-1-SI RT-4S-SI

Примечание: В – белый цвет (оптовая упаковка), BI – белый цвет (индивидуальная упаковка),  I – изолирующая пластина (отдельно 
после цифрового обозначения), S – слоновая кость (оптовая упаковка),  SI – слоновая кость (индивидуальная упаковка).

Выключатели 
и розетки

Серия Рондо
Скрытая установка 
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Выключатели 
и розетки

Серия Wessen 59

 Цвет Белый Слоновая кость Шампань Матовый хром Черный бархат Сосна Бук Мореный дуб

№ цвета 
в артикуле

1 2 4 5 6 7 8 9

Рамка Рамка Рамка

Цвет 1-местная 2-местная 3-местная

 белый KD-1-18 KD-2-18 KD-3-18
 слоновая кость KD-1-28 KD-2-28 KD-3-28
 шампань KD-1-48 KD-2-48 KD-3-48
 матовый хром KD-1-58 KD-2-58 KD-3-58
 черный бархат KD-1-68 KD-2-68 KD-3-68
 сосна KD-1-78 KD-2-78 KD-3-78
 бук KD-1-88 KD-2-88 KD-3-88
 мореный дуб KD-1-98 KD-2-98 KD-3-98

Рамка Рамка для 
модулей РС16-254

Рамка для 
модулей РС16-255

Цвет 4-местная

 белый KD-4-18 KD-RS254-18 KD-RS255-18
 слоновая кость KD-4-28 KD-RS254-28 KD-RS255-28
 шампань KD-4-48 KD-RS254-48 KD-RS255-48
 матовый хром KD-4-58 KD-RS254-58 KD-RS255-58
 черный бархат KD-4-68 KD-RS254-68 KD-RS255-68
 сосна KD-4-78 KD-RS254-78 KD-RS255-78
 бук KD-4-88 KD-RS254-88 KD-RS255-88
 мореный дуб KD-4-98 KD-RS254-98 KD-RS255-98

Рамки

Конструкция механизмов Wessen 59

Сотрудничество с ведущими европейскими 
разработчиками позволило создать для 
изделий серии Wessen 59 механизмы 
нового поколения.

Качественный 
АВSFпластик 

Высокоупругая 
фосфористая бронза

 

Защитные шторки

Термостойкий 
электротехнический 
композитный материал 

 

Качественный АВSFпластик

Серебряные контакты

Термостойкий 
электротехнический 
композитный материал 

Индикатор для 
поиска в темноте

 

Все лицевые поверхности выполнены из светоизносостой-
кого ABS пластика.
В основаниях механизмов применён специальный тер-
мостойкий электротехнический композитный материал, 
обладающий высокой теплостойкостью и электроизоляци-
онными свойствами.
Контакты розеток, выполненные из пружинной бронзы. Се-
ребряные контактные группы выключателей обеспечивают 
надёжный электрический контакт и пожаробезопасность.
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Выключатели 16 А, 230 В 

Выключатель с индикацией Выключатель Выключатель с индикацией
Цвет 1-клавишный (сх. 1) 2-клавишный (сх. 5) 2-клавишный (сх. 5)
 белый VS116-153-1-86 VS516-252-1-86 VS516-251-1-86
 слоновая кость VS116-153-2-86 VS516-252-2-86 VS516-251-2-86
 шампань VS116-153-4-86 VS516-252-4-86 VS516-251-4-86
 матовый хром VS116-153-5-86 VS516-252-5-86 VS516-251-5-86
 черный бархат VS116-153-6-86 VS516-252-6-86 VS516-251-6-86
 сосна VS116-153-7-86 VS516-252-7-86 VS516-251-7-86
 бук VS116-153-8-86 VS516-252-8-86 VS516-251-8-86
 мореный дуб VS116-153-9-86 VS516-252-9-86 VS516-251-9-86

Выключатели 16 А, 230 В 

Выключатель с индикацией Выключатель 2-полюсный Выключатель 2-полюсный 
с индикацией

Цвет 3-клавишный (сх. 5) 1-клавишный (сх. 2) 1-клавишный (сх. 2)
 белый VS0516-351-1-86 VS216-152-1-86 VS216-150-1-86
 слоновая кость VS0516-351-2-86 VS216-152-2-86 VS216-150-2-86
 шампань VS0516-351-4-86 VS216-152-4-86 VS216-150-3-86
 матовый хром VS0516-351-5-86 VS216-152-5-86 VS216-150-4-86
 черный бархат VS0516-351-6-86 VS216-152-6-86 VS216-150-5-86
 сосна VS0516-351-7-86 VS216-152-7-86 VS216-150-6-86
 бук VS0516-351-8-86 VS216-152-8-86 VS216-150-7-86
 мореный дуб VS0516-351-9-86 VS216-152-9-86 VS216-150-8-86

Выключатели 16 А, 230 В

Выключатель Выключатель с самовозвратом Выключатель с самовозвратом 
с индикацией

Цвет 1-клавишный (сх. 1) 1-клавишный (кнопка) (сх. 1) 1-клавишный (кнопка) (сх. 1)
 белый VS116-154-1-86 VS116-155-1-86 VS116-151-1-86
 слоновая кость VS116-154-2-86 VS116-155-2-86 VS116-151-2-86
 шампань VS116-154-4-86 VS116-155-4-86 VS116-151-4-86
 матовый хром VS116-154-5-86 VS116-155-5-86 VS116-151-5-86
 черный бархат VS116-154-6-86 VS116-155-6-86 VS116-151-6-86
 сосна VS116-154-7-86 VS116-155-7-86 VS116-151-7-86
 бук VS116-154-8-86 VS116-155-8-86 VS116-151-8-86
 мореный дуб VS116-154-9-86 VS116-155-9-86 VS116-151-9-86

Переключатели 16 А, 230 В 

Переключатель Переключатель с индикацией Переключатель 
Цвет 1-клавишный (сх. 6) 1-клавишный (сх. 6) 2-клавишный (сх. 6)
 белый VS616-156-1-86 VS616-157-1-86 VS616-256-1-86
 слоновая кость VS616-156-2-86 VS616-157-2-86 VS616-256-2-86
 шампань VS616-156-4-86 VS616-157-4-86 VS616-256-4-86
 матовый хром VS616-156-5-86 VS616-157-5-86 VS616-256-5-86
 черный бархат VS616-156-6-86 VS616-157-6-86 VS616-256-6-86
 сосна VS616-156-7-86 VS616-157-7-86 VS616-256-7-86
 бук VS616-156-8-86 VS616-157-8-86 VS616-256-8-86
 мореный дуб VS616-156-9-86 VS616-157-9-86 VS616-256-9-86

Перекрестные переключатели 
16 А, 230 В

Перекрестный переключатель Перекрестный переключатель 
с индикацией

Переключатель с механической 
блокировкой для жалюзи

Цвет 1-клавишный (сх. 7) 1-клавишный (сх. 7) 2-клавишный (сх. 4)
 белый VS716-158-1-86 VS716-159-1-86 VS416-253-1-86
 слоновая кость VS716-158-2-86 VS716-159-2-86 VS416-253-2-86
 шампань VS716-158-4-86 VS716-159-4-86 VS416-253-4-86
 матовый хром VS716-158-5-86 VS716-159-5-86 VS416-253-5-86
 черный бархат VS716-158-6-86 VS716-159-6-86 VS416-253-5-86
 сосна VS716-158-7-86 VS716-159-7-86 VS416-253-7-86
 бук VS716-158-8-86 VS716-159-8-86 VS416-253-8-86
 мореный дуб VS716-158-9-86 VS716-159-9-86 VS416-253-9-86

Выключатели 
и розетки

Серия Wessen 59
Изделия без рамок
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Розетки 6/16 А, 230 В

Розетка без з/к и со шторками Розетка с з/к и со шторками Розетка под плоские вилки
Цвет 1-местная, 16 А 1-местная, 16 А 2-местная, 6 А
 белый RS16-151-1-86 RS16-152-1-86 RS6-253-1-86
 слоновая кость RS16-151-2-86 RS16-152-2-86 RS6-253-2-86
 шампань RS16-151-4-86 RS16-152-4-86 RS6-253-4-86
 матовый хром RS16-151-5-86 RS16-152-5-86 RS6-253-5-86
 черный бархат RS16-151-6-86 RS16-152-6-86 RS6-253-6-86
 сосна RS16-151-7-86 RS16-152-7-86 RS6-253-7-86
 бук RS16-151-8-86 RS16-152-8-86 RS6-253-8-86
 мореный дуб RS16-151-9-86 RS16-152-9-86 RS6-253-9-86

Розетки двухместные 16 А, 230 В

Розетка без з/к и со шторками Розетка с з/контактом и со шторками
Цвет 2-местная 2-местная
 белый RS16-254-1-86 RS16-255-1-86
 слоновая кость RS16-254-2-86 RS16-255-2-86
 шампань RS16-254-4-86 RS16-255-4-86
 матовый хром RS16-254-5-86 RS16-255-5-86
 черный бархат RS16-254-6-86 RS16-255-6-86
 сосна RS16-254-7-86 RS16-255-7-86
 бук RS16-254-8-86 RS16-255-8-86
 мореный дуб RS16-254-9-86 RS16-255-9-86

Розетки информационные

TV-розетка Розетка телефонная RJ11 Розетка телефонная RJ11
Цвет 1-местная 1-местная 2-местная
 белый RTS-151-1-86 RSI-152T-1-86 RSI-251TT-1-86
 слоновая кость RTS-151-2-86 RSI-152T-2-86 RSI-251TT-2-86
 шампань RTS-151-4-86 RSI-152T-4-86 RSI-251TT-4-86
 матовый хром RTS-151-5-86 RSI-152T-5-86 RSI-251TT-5-86
 черный бархат RTS-151-6-86 RSI-152T-6-86 RSI-251TT-6-86
 сосна RTS-151-7-86 RSI-152T-7-86 RSI-251TT-7-86
 бук RTS-151-8-86 RSI-152T-8-86 RSI-251TT-8-86
 мореный дуб RTS-151-9-86 RSI-152T-9-86 RSI-251TT-9-86

Розетки информационные

Розетка rомпьютерная RJ45, 
кат. 5е

Розетка rомпьютерная RJ45, 
кат. 5е

Телефон + компьютер, 
кат. 5е

Цвет 1-местная 2-местная 2-местная
 белый RSI-152K5E-1-86 RSI-251KK5E-1-86 RSI-251TK5E-1-86
 слоновая кость RSI-152K5E-2-86 RSI-251KK5E-2-86 RSI-251TK5E-2-86
 шампань RSI-152K5E-4-86 RSI-251KK5E-4-86 RSI-251TK5E-4-86
 матовый хром RSI-152K5E-5-86 RSI-251KK5E-5-86 RSI-251TK5E-5-86
 черный бархат RSI-152K5E-6-86 RSI-251KK5E-6-86 RSI-251TK5E-6-86
 сосна RSI-152K5E-7-86 RSI-251KK5E-7-86 RSI-251TK5E-7-86
 бук RSI-152K5E-8-86 RSI-251KK5E-8-86 RSI-251TK5E-8-86
 мореный дуб RSI-152K5E-9-86 RSI-251KK5E-9-86 RSI-251TK5E-9-86

Диммеры (светорегуляторы)

Диммер 300 Вт для галогенных 
ламп и ламп накаливания 230 В

Диммер (универсальный) 600 Вт для галогенных ламп 
и ламп накаливания 230/12 В с электронным или обмоточным 
трансформаторами

Цвет 
 белый VPP-5S2-1-86
 слоновая кость VPP-5S2-2-86
 шампань VPP-5С0-4-86 VPP-5S2-4-86
 матовый хром VPP-5С0-5-86 VPP-5S2-5-86
 черный бархат VPP-5С0-6-86 VPP-5S2-6-86
 сосна VPP-5С0-7-86 VPP-5S2-7-86
 бук VPP-5С0-8-86 VPP-5S2-8-86
 мореный дуб VPP-5С0-9-86 VPP-5S2-9-86

Выключатели 
и розетки

Серия Wessen 59
Изделия без рамок
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Выключатели  16 А, 230 В 

Выключатель с индикацией Выключатель Выключатель 
с индикацией

Цвет 1-клавишный (сх. 1) 2-клавишный (сх. 5) 2-клавишный (сх. 5)

 белый VS116-153-18 VS516-252-18 VS516-251-18

 слоновая кость VS116-153-28 VS516-252-28 VS516-251-28

Выключатель 
с индикацией

Выключатель 
2-полюсный

Выключатель 2-полюсный 
с индикацией

Цвет 3-клавишный (сх. 5) 1-клавишный (сх. 2) 1-клавишный (сх. 2)

 белый VS0516-351-18 VS216-152-18 VS216-150-18

 слоновая кость VS0516-351-28 VS216-152-28 VS216-150-28

Выключатель Выключатель 
с самовозвратом

Выключатель с самовозвратом 
с индикацией

Цвет 1-клавишный (сх. 1) 1-клавишный (кнопка) (сх. 1) 1-клавишный (кнопка) (сх. 1)

 белый VS116-154-18 VS116-155-18 VS116-151-18

 слоновая кость VS116-154-28 VS116-155-28 VS116-151-28

Переключатели 16 А, 230 В 

Переключатель Переключатель 
с индикацией

Переключатель 

Цвет 1-клавишный (сх. 6) 1-клавишный (сх. 6) 2-клавишный (сх. 6)

 белый VS616-156-18 VS616-157-18 VS616-256-18

 слоновая кость VS616-156-28 VS616-157-28 VS616-256-28

Переключатели/Кросс-переключатели 
16 А, 230 В

Кросс-переключатель 
с кнопкой

Кросс-переключатель 
с индикацией

Переключатель для жалюзи 
с механической блокировкой

Цвет (сх. 7) (сх. 7) (сх. 4)

 белый VS716-158-18 VS716-159-18 VS416-253-18

 слоновая кость VS716-158-28 VS716-159-28 VS416-253-28

Адаптеры/Заглушки

Заглушка Адаптер 45

Цвет 

 белый SP-50-18 SP-51-18

 слоновая кость SP-50-28 SP-51-28

 шампань SP-50-48

 матовый хром SP-50-58

 черный бархат SP-50-68

 сосна SP-50-78

 бук SP-50-88

 мореный дуб SP-50-98

Коробки-переходники

Коробка-переходник Коробка-переходник Коробка-переходник

Цвет 1-местная 2-местная 4-местная

 белый KP-151-18 KP-251-18 KP-451-18

 слоновая кость KP-151-28 KP-251-28 KP-451-28

Выключатели 
и розетки

Серия Wessen 59
Изделия в сборе 
Аксессуары
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Розетки 6/16 А, 230 В

Розетка без з/к и со шторками Розетка с з/контактом 
и со шторками

Розетка под плоские вилки

Цвет 1-местная, 16 А 1-местная, 16 А 2-местная, 6 А

 белый RS16-151-18 RS16-152-18 RS6-253-18

 слоновая кость RS16-151-28 RS16-152-28 RS6-253-28

Розетки двухместные 16 А

Розетка без з/к и со шторками Розетка с з/контактом и со шторками

Цвет 2-местная 2-местная

 белый RS16-254-18 RS16-255-18

 слоновая кость RS16-254-28 RS16-255-28

 шампань RS16-254-48 RS16-255-48

 матовый хром RS16-254-58 RS16-255-58

 черный бархат RS16-254-68 RS16-255-68

 сосна RS16-254-78 RS16-255-78

 бук RS16-254-88 RS16-255-88

 мореный дуб RS16-254-98 RS16-255-98

Розетки информационные

TV-розетка Розетка телефонная RJ11 Розетка телефонная RJ11

Цвет 1-местная 1-местная 2-местная

 белый RTS-151-18 RSI-152T-18 RSI-251TT-18

 слоновая кость RTS-151-28 RSI-152T-28 RSI-251TT-28

Розетка компьютерная RJ45, 
кат. 5е

Розетка компьютерная RJ45, 
кат. 5е

Телефон + компьютер, 
кат. 5е

Цвет 1-местная 2-местная 2-местная

 белый RSI-152K5E-18 RSI-251KK5E-18 RSI-251TK5E-18

 слоновая кость RSI-152K5E-28 RSI-251KK5E-28 RSI-251TK5E-28

Диммеры (светорегуляторы)

Диммер 300 Вт Диммер 600 Вт/ВА 

Цвет 

 белый VPP-5S0-18 VPP-5S2-18

 слоновая кость VPP-5S0-28 VPP-5S2-28

Электронные термостаты теплого пола

Электронный термостат теплого пола 10 А

Цвет С термодатчиком, температура от +5 до +50 °С

 белый ТS-151-18

 слоновая кость ТS-151-28

 шампань ТS-151-48

 матовый хром ТS-151-58

Карточные выключатели

Карточный выключатель для отелей без задержки отключения 16 А, 230 В

Цвет 

 белый VS616-051-18

 слоновая кость VS616-051-28

 шампань VS616-051-48

 матовый хром VS616-051-58

Выключатели 
и розетки

Серия Wessen 59
Изделия в сборе
Электронные функции
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Выключатели 
и розетки

Серия Этюд

Простота и удобство монтажа
Установка изделий выполняется винтами или монтажными «лапками» в мон-
тажные коробки диаметром 55-75 мм.
Пока изделие не установлено, монтажные лапки прижаты к корпусу, что де-
лает удобным начало монтажа.
Универсальные винты позволяют использовать как плоскую, так и кресто-
вую отвертку.

Маркировка на корпусах изделий
На корпусах всех изделий указаны электротехнические характеристики, 
диаграммы и прочая информация, необходимая при монтаже.

Изделия со степенью защиты IP44
Изделия со степенью защиты IP44 являются оптимальным решением для 
установки в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.

Безопасность
Изделия для открытой установки имеют заднюю монтажную пластину, обе-
спечивающую безопасность при установке и эксплуатации на электропро-
водящих поверхностях.

Металлические части механизма закрыты пластиком, контакты полностью 
изолированы.

Высокая степень надежности
Конструкция металлических контактов обеспечивает надежное крепление 
вилки в розетке.

Это исключает возможность короткого замыкания и поражения электриче-
ским током. Применение в конструкции контактов розетки пружинной брон-
зы позволило избежать использования лишнего зажимающего элемента.

Выключатели 10AX подходят для большинства типов ламп, включая люми-
несцентные. Высокое качество контактных площадок обеспечивает дли-
тельный срок службы выключателей.

Специальное покрытие
Все изделия выполнены из композиции высококачественного пластика, на 
основе полиамида, устойчивого к появлению царапин. Для извлечения кла-
виши допустимо использовать отвертку.

Специальное покрытие не позволяет пыли собираться на поверхности.
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Выключатели10 АХ, 230 В

IP20 Выключатель Выключатель

Цвет 1-клавишный (сх. 1) 2-клавишный (сх. 5)

 белый BA10-001B BA10-002B

 кремовый BA10-001K BA10-002K

Переключатели 10 АХ, 230 В

IP20 Переключатель Выключатель с самовозвратом

Цвет 1-клавишный (сх. 6) 1-клавишный (кнопка) (сх. 1)

 белый BA10-004B КA10-001B

 кремовый BA10-004K КA10-001K

Выключатели с индикацией10 АХ, 230 В

IP20 Выключатель с индикацией Выключатель с индикацией

Цвет 1-клавишный (сх. 1) 2-клавишный (сх. 5)

 белый BA10-005B BA10-006B*

 кремовый BA10-005K BA10-006K*

* Подсветка осуществляется по контуру клавиш.

Переключатели с индикацией 10 АХ, 230 В

IP20 Переключатель с индикацией Выключатель с самовозвратом, с индикацией

Цвет 1-клавишный (сх. 6) 1-клавишный (кнопка) (сх. 1)

 белый BA10-007B KA10-002B

 кремовый BA10-007K KA10-002K

Розетки 16 А, 230 В

IP20 Розетка без з/контактов Розетка с з/контактами

Цвет Со шторками Без шторок Со шторками Без шторок

 белый PA16-002B PA16-001B PA16-004B PA16-003B

 кремовый PA16-002K PA16-001K PA16-004K PA16-003K

Двойные розетки 16 А, 230 В

IP20 Розетка без з/контактов Розетка с з/контактами

Цвет Со шторками Без шторок Со шторками Без шторок

 белый PA16-006B PA16-005B PA16-008B PA16-007B

 кремовый PA16-006K PA16-005K PA16-008K PA16-007K

Розетки информационные

IP20 Розетка телефонная RJ11 TV-розетка 0,7 dB

Цвет

 белый TELA-001B TVA-002B

 кремовый TELA-001K TVA-002K

Выключатели 
и розетки

Серия Этюд
Открытая установка
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Выключатель 10 АХ, 230 В

IP20 Выключатель Выключатель Переключатель

Цвет 1-клавишный (сх. 1) 2-клавишный (сх. 5) 1-клавишный (сх. 6)

  Сосна BA10-001D BA10-002D BA10-004D

  Бук BA10-001Т BA10-002Т BA10-004Т

Выключатели с индикацией 10 АХ, 230 В

IP20 Выключатель с индикацией Выключатель с индикацией

Цвет 1-клавишный (сх. 1) 2-клавишный (сх. 5)

  Сосна BA10-005D BA10-006D *

  Бук BA10-005Т BA10-006Т

* Подсветка осуществялется по контуру клавиш.

Розетки 16 А, 230 В

IP20 Розетка без з/контакта Розетка с з/контактом

Цвет Без шторок Со шторками

  Сосна PA16-001D PA16-004D

  Бук РA16-001Т РA16-004Т

Двойная розетка 16 А, 230 В

IP20 Розетка без з/контакта Розетка с з/контактом

Цвет Без шторок Со шторками

  Сосна PA16-005D PA16-008D

  Бук РA16-005Т РA16-008Т

Розетки информационные

IP20 Розетка телефонная RJ11 TV-розетка 0,7 dB

Цвет

  Сосна TELA-001D TVA-002D

  Бук TELA-001T TVA-002T

Выключатели 10 АХ, 230 В

IP44 Выключатель Выключатель Выключатель с индикацией

Цвет 1-клавишный 2-клавишный 1-клавишный

 белый BA10-041B BC10-042B BA10-045B

 кремовый BA10-041C BA10-042C BA10-045C

Розетки 16 А, 250 В

IP44 Розетки с з/контактами, с защитной крышкой

Цвет Со шторками

 белый PA16-044B

 кремовый PA16-044C

Серия Этюд Дача
Открытая установка

Выключатели 
и розетки
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Выключатели 10 АХ, 230 В

IP20 Выключатель Выключатель Выключатель

Цвет 1-клавишный (сх. 1) 2-клавишный (сх. 5) 3-клавишный (сх. 05)

 белый BС10-001B BС10-002B BС10-003B

 кремовый BС10-001K BС10-002K BС10-003K

Переключатели 10 АХ, 230 В

IP20 Переключатель Выключатель с самовозвратом

Цвет 1-клавишный (сх. 6) 1-клавишный (кнопка) (сх. 1)

 белый BС10-004B КС10-001B

 кремовый BС10-004K КС10-001K

Выключатели с индикацией 10 АХ, 230 В

IP20 Выключатель с индикацией Выключатель с самовозвратом, с индикацией

Цвет 1-клавишный (сх. 1) 2-клавишный (сх. 5)

 белый BC10-005B BC10-006B*

 кремовый BC10-005K BC10-006K*

* Подсветка осуществляется по контуру клавиш.

Переключатели с индикацией 10 АХ, 230 В

IP20 Переключатель Кнопочный выключатель с индикацией

Цвет 1-клавишный (сх. 6) 1-клавишный (кнопка) (сх. 1)

 белый BC10-007B KC10-002B

 кремовый BC10-007K KC10-002K

Светорегуляторы (диммеры)

IP20 Диммер поворотный 300 Вт, 230 В, для галогенных ламп и ламп накаливания

Цвет

 белый DC-001B

 кремовый DC-001K*

* Для ламп накаливания и гологенных ламп 230 В.

Розетки со степенью защиты IP44, 16 A, 230 В

IP20 Розетка с з/контактом, со шторками, с защитной крышкой

Цвет

 белый PС16-044B

 кремовый PС16-044K

 Розетка 16 А, 250 В

IP20 Розетка без з/контакта Розетка  с з/контактом

Цвет Со шторками Без шторок Со шторками Без шторок

 белый PС16-002B PС16-001B PС16-004B PС16-003B

 кремовый PС16-002K PС16-001K PС16-004K PС16-003K

Двойная розетка 16 А, 250 В

IP20 Розетка без з/контакта Розетка  с з/контактом

Цвет Со шторками Без шторок Со шторками Без шторок

 белый PС16-006B PС16-005B PС16-008B PС16-007B

 кремовый PС16-006K PС16-005K PС16-008K PС16-007K

Розетки информационные

IP20 TV-розетка, одиночная
2 dB

TV-розетка
0,7 dB

Розетка телефонная 
RJ11

Розетка компьютерная 
RJ45, кат. 5e

Цвет 1-местная 2-местная 1-местная 1-местная

 белый TVC-001B TVC-002B TELC-001B KOMC-001B

 кремовый TVC-001K TVC-002K TELC-001K KOMC-001K

Серия Этюд
Скрытая установка

Выключатели 
и розетки
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Дизайн, эстетика, цвет
Инновационный дизайн разработан  специально для российского 
потребителя. Четыре основных цвета серии гармонично комбини-
руются между собой.

Универсальная серия для квартиры, загородного дома, офиса, 
гостиницы и других интерьеров
Современная коллекция изделий украсит интерьер жилых домов и 
коммерческих помещений.

Безопасность и надежность
Безопасность монтажа и эксплуатации обеспечивается благодаря 
улучшенной конструкции механизмов и использованию качествен-
ных материалов.

Свобода выбора 
Рамочная конструкция серии позволяет создавать разнообразные 
комбинации функций до пяти постов.

Качество и безопасность
Подтверждены сертификатами соответствия ГОСТ Р.

Белый

Бежевый

Шампань

Серебристый

Качественный пластик ABS
Негорючий пластик обеспечивает прочность, термостойкость изделий и 
устойчивость к воздействию солнечных лучей.

Улучшенный механизм розеток
Прочные контакты из пружинной бронзы не требуют зажимов, предотвра-
щают перегрев и короткое замыкание.

Универсальные выключатели
Выключатели подходят для всех типов ламп, включая люминесцентные. 
Материал контактной группы выключателя на 90% состоит из серебра. 

Надежный монтаж 
Универсальное прочное крепление в монтажные коробки осуществляется 
винтами и монтажными «лапками».

Монтаж в любые монтажные коробки
Изделия серии Дуэт устанавливаются в любые подрозетники. Рабочий 
диапазон монтажных «лапок» составляет 55 - 75 мм.

Плотное прижатие «лапок» к корпусу механизма
Монтажные «лапки» прижаты к корпусу механизма, что облегчает монтаж 
и исключает повреждение пальцев.

Маркировка механизмов 
Для удобства монтажа на корпусе механизмов нанесена маркировка: элек-
трические параметры, схема монтажа, длина зачистки провода, артикул и 
ГОСТ Р.

Удобство подключения проводов
Клеммы для подключения проводов расположены в один ряд. Доступ к 
клеммам осуществляется сбоку. Имеется возможность подключения изде-
лий шлейфом. 

Прочная монтажная пластина
Стальная монтажная пластина обладает повышенной прочностью и устой-
чивостью к коррозии.

Безопасная эксплуатация изделий
Токоведущие части  механизмов закрыты пластиком, что исключает 
поражение электрическим током.

Поставка изделий

b Механизмы 
(изделия без рамок)

b Декоративные рамки

b Готовое изделие в сборе Розетка
без рамки

Рамка Розетка

Выключатели 
и розетки

Серия Дуэт
Скрытая установка
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Выключатели 10 АХ, 230 В 
Выключатель Выключатель Выключатель

Цвет 1-клавишный (сх. 1) 2-клавишный (сх. 5) 3-клавишный (сх. 05)
 белый WDE000111 WDE000151 WDE000131
 бежевый WDE000211 WDE000251 WDE000231
 серебристый WDE000311 WDE000351 WDE000331
 шампань WDE000411 WDE000451 WDE000431

Выключатели 10 АХ, 230 В с индикацией 
Выключатель с индикацией Выключатель с индикацией

Цвет 1-клавишный (сх. 1) 2-клавишный (сх. 5)
 белый WDE000113 WDE000153 *
 бежевый WDE000213 WDE000253 *
 серебристый WDE000313 WDE000353 *
 шампань WDE000413 WDE000453 *

* Подсветка осуществляется по контуру клавиш.

Переключатели 10 АХ, 230 В
Переключатель Переключатель перекрестный Переключатель с индикацией

Цвет 1-клавишный (сх. 6) 1-клавишный (сх. 7) 1-клавишный (сх. 6)
 белый   WDE000161 WDE000171 WDE000163
 бежевый   WDE000261 WDE000271 WDE000263
 серебристый   WDE000361 WDE000371 WDE000363
 шампань   WDE000461 WDE000471 WDE000463

Выключатели10 А, 230 В
Выключатель с самовозвратом Выключатель с самовозвратом, с индикацией

Цвет 1-клавишный (кнопка) (сх. 1) 1-клавишный (кнопка) (сх. 1)
 белый WDE000115 WDE000117
 бежевый WDE000215 WDE000217
 серебристый WDE000315 WDE000317
 шампань WDE000415 WDE000417

Розетки 16 А, 230 В
Розетка без з/контакта Розетка с з/контактом Розетка с з/контактом

Цвет Без шторок Со шторками Со шторками
 белый WDE000141 WDE000143 WDE000145
 бежевый WDE000241 WDE000243 WDE000245
 серебристый WDE000341 WDE000343 WDE000345
 шампань WDE000441 WDE000443 WDE000445

Розетки информационные
TV-розетка 0.7 dB Одиночная TV-R 2 dB Проходная TV-R 11 dB Оконечная TV-R 8 dB

Цвет 1-местная 2-местная 2-местная 2-местная
 белый WDE000191 WDE000193 WDE000195 WDE000197
 бежевый WDE000291 WDE000293 WDE000295 WDE000297
 серебристый WDE000391 WDE000393 WDE000395 WDE000397
 шампань WDE000491 WDE000493 WDE000495 WDE000497

Розетки информационные
Розетка компьютерная RJ11 Розетка компьютерная RJ45, 

кат. 5е
Телефон RJ11 + компьютер RJ45, 
кат. 5е

Цвет 1-местная 1-местная 2-местная
 белый WDE000181 WDE000183 WDE000185*
 бежевый WDE000281 WDE000283 WDE000285*
 серебристый WDE000381 WDE000383 WDE000385*
 шампань WDE000481 WDE000483 WDE000485*

* Коннекторы в двойной розетке являются взаимозаменяемыми.

Выключатели 
и розетки

Серия Дуэт
Изделия без рамок

Рамки

Цвет

 белый WDE000101 WDE000102 WDE000103 WDE000104 WDE000105
 бежевый WDE000201 WDE000202 WDE000203 WDE000204 WDE000205
 серебристый WDE000301 WDE000302 WDE000303 WDE000304 WDE000305
 шампань WDE000401 WDE000402 WDE000403 WDE000404 WDE000405
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Выключатели 10 АХ, 230 В

Выключатель Выключатель

Цвет 1-клавишный (сх. 1) 2-клавишный (сх. 5)

 белый WDE000112 WDE000152

 бежевый WDE000212 WDE000252

 серебристый WDE000312

 шампань WDE000412

Розетки 16 А, 230 В

Розетка с з/контактом Розетка с з/контактом Розетка с з/контактом, 
с крышкой

Розетка с з/контактом, 
с крышкой, IP44

Цвет Без шторок Со шторками Со шторками Со шторками

 белый WDE000142 WDE000144 WDE000146 WDE000148

 бежевый WDE000242 WDE000244 WDE000246 WDE000248

 серебристый WDE000342 WDE000346 WDE000348

 шампань WDE000442 WDE000446 WDE000448

Розетки двойные 16 А, 230 В

Розетка без з/контакта Розетка с з/контактом Розетка с з/контактом

Цвет Без шторок Без шторок Со шторками

 белый WDE000120 WDE000124 WDE000126

 бежевый WDE000220 WDE000224 WDE000226

 серебристый WDE000320 WDE000324 WDE000326

 шампань WDE000420 WDE000424 WDE000426

Светорегуляторы (диммеры)

Диммер поворотный 300 Вт, 230 В 
для галогенных ламп и ламп накаливания

Диммер поворотн-нажимной 600 Вт/ВА 
для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В, 
для галогенных ламп 12 В с электронным или 
обмоточным трансформатором

Цвет

 белый WDE000134 WDE000136

 бежевый WDE000234 WDE000236

 серебристый WDE000334 WDE000336

 шампань WDE000434 WDE000436

Электронный термостат теплого пола 10 А, 250 В

С выносным термодатчиком, 
температура от +5 до +50 °C

Датчик электронного термостата для теплого 
пола с кабелем длиной 4 м, Ø 5 мм

Цвет

 белый WDE000138 WDE000100 *

 бежевый WDE000238

 серебристый WDE000338

 шампань WDE000438

* Поставляется в комплекте с термостатом и отдельно, как запасная часть.

Выключатели 
и розетки

Серия Дуэт
Изделия в сборе
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Стиль и индивидуальность
Белые рамки для строгой 
функциональной отделки, рамки с 
цветными декоративными элементами 
для более теплых интерьеров, 
деревянные или металлические изделия 
для стильных роскошных помещений.

Широкий выбор функций
Ассортимент серии состоит из нескольких 
десятков устройств, начиная от обычных 
функций управления светом до самых 
современных электронных устройств.

Выключатели 
и розетки

Серия Unica

Структура серии

Механизм

Механизм

Механизм 
на суппорте

Механизм 
на суппорте

Механизм

Рамка

Рамка

Рамка из на-
турального 
материала

Рамка из на-
турального 
материала

Рамка

Декоративная
вставка

Готовое 
изделие

Готовое 
изделие

Готовое 
изделие

Готовое 
изделие

Готовое изделие

Unica Quadro

Unica

Unica Хамелеон

Unica Top

Unica Class

Механизм
на суппорте

Рамка из на-
турального
материала

Готовое 
изделие

Unica Class

Механизм
на суппорте

Рамка из на-
турального
материала

Готовое 
изделие

Unica Top

Механизм Рамка Готовое
изделие

Unica Хамелеон

Механизм Рамка Декоративная
вставка

Готовое 
изделие

Unica

Механизм Рамка Готовое изделие

Unica Quadro
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Выключатели/Переключатели 10 AХ, 250 В

Выключатель Переключатель Перекрестный переключатель

Цвет 1-клавишный (сх. 1) 1-клавишный (сх. 6) 1-клавишный (сх. 7)

 алюминий MGU5.201.30ZD MGU5.203.30ZD MGU5.205.30ZD

 графит MGU5.201.12ZD MGU5.203.12ZD MGU5.205.12ZD

Выключатель Переключатель

Цвет 2-клавишный (сх. 5) 2-клавишный (2 х сх. 6)

 алюминий MGU5.211.30ZD MGU5.213.30ZD

 графит MGU5.211.12ZD MGU5.213.12ZD

Выключатели с индикацией

Выключатель Выключатель

Цвет 1-клавишный (сх. 1а) 2-клавишный, 2 модуля (2 х сх. 1а)

 алюминий MGU5.201.30NZD MGU5.0101.30NZD

 графит MGU5.201.12NZD MGU5.0101.12NZD

Переключатели с индикацией

Переключатель Перекрестный переключатель

Цвет 1-клавишный (сх. 6а) 2-клавишный, 2 модуля 
(2 сх. 6а)

1-клавишный (сх. 7а)

 алюминий MGU5.203.30NZD MGU5.0303.30NZD MGU5.205.30NZD

 графит MGU5.203.12NZD MGU5.0303.12NZD MGU5.205.12NZD

Кнопочные выключатели

Выключатель Выключатель c индикацией

Цвет 1-клавишный 1-клавишный

 алюминий MGU5.206.30ZD MGU5.206.30NZD

 графит MGU5.206.12ZD MGU5.206.12NZD

Выключатели 16 A, 250 В

Выключатель Выключатель с индикацией Выключатель со шнуром*

Цвет
1-клавишный, винтовые 
клеммы (сх. 2)

1-клавишный, винтовые 
клеммы (сх. 2)

(сх. 1)

 алюминий MGU5.262.30ZD MGU5.262.30SZD MGU5.226.30ZD

 графит MGU5.262.12ZD MGU5.262.12SZD MGU5.226.12ZD

* Длина шнура: 1 м.

Выключатели для жалюзи

Выключатель Выключатель

Цвет 2-клавишный 2-клавишный

 алюминий MGU5.208.30ZD MGU5.207.30ZD

 графит MGU5.208.12ZD MGU5.207.12ZD

Имеет механическую и электрическую блокировку от одновременного запуска в двух направлениях.

Карточные выключатели

Карточный выключатель 
с выдержкой времени 8 А

Карточный выключатель 10 А

Цвет

 алюминий MGU5.540.30ZD MGU5.283.30ZD

 графит MGU5.540.12ZD MGU5.283.12ZD

лампа подсветки лампа подсветки

Выключатели 
и розетки

Серии Unica Top, Unica Class
Изделия без рамок
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Розетки 16 А, 250 В

Розетка с з/контактом Розетка с з/контактом, 
с крышкой*

Розетки без з/контакта

Цвет Со шторками Со шторками Со шторками

 алюминий MGU5.037.30ZD MGU5.037.30TAZD MGU5.033.30ZD

 графит MGU5.037.12ZD MGU5.037.12TAZD MGU5.033.12ZD

* Установка на плинтусные кабель-каналы в помещениях с ковровым покрытием.

Розетка на 2 модуля без з/контакта, 10 А

Цвет Со шторками

 алюминий MGU5.3131.30ZD

 графит MGU5.3131.12ZD

Компьютерные розетки

Розетка, 1 x RJ45, 
категории 5е

Розетка, 2 x RJ45, 
категории 5е

Цвет

 алюминий MGU5.421.30ZD MGU5.2020.30ZD

 графит MGU5.421.12ZD MGU5.2020.12ZD

Розетка, 1 x RJ45, 
категории 6

Розетка, 2 x RJ45, 
категории 6

Цвет

 алюминий MGU5.425.30ZD MGU5.2424.30ZD

 графит MGU5.425.12ZD MGU5.2424.12ZD

Плата на суппорте

Цвет

 алюминий MGU5.460.30ZD

 графит MGU5.460.12ZD

Телефонные розетки RJ11 и RJ12

Розетка 1 x RJ11 Розетка 2 x RJ11

Цвет 4 контакта 4 контакта

 алюминий MGU5.492.30ZD MGU5.9090.30ZD

 графит MGU5.492.12ZD MGU5.9090.12ZD

Розетка 1 x RJ12 Розетка 2 x RJ12

Цвет 6 контактов 6 контактов

 алюминий MGU5.493.30ZD MGU5.9191.30ZD

 графит MGU5.493.12ZD MGU5.9191.12ZD

Аудиорозетки

Аудиорозетка Аудиорозетка двойная

Цвет

 алюминий MGU5.486.30ZD MGU5.8787.30ZD

 графит MGU5.486.12ZD MGU5.8787.12ZD

Заглушки

Заглушка 45 х 45

Цвет

 алюминий MGU5.866.30ZD

 графит MGU5.866.12ZD

Выключатели 
и розетки

Серии Unica Top, Unica Class
Изделия без рамок
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TV/FM-розетки

TV/FM-розетка одиночная TV/FM-розетка оконечная

Цвет

 алюминий MGU5.451.30ZD MGU5.452.30ZD

 графит MGU5.451.12ZD MGU5.452.12ZD

TV/FM-розетка проходная Центральная плата TV/FM-розетки

Цвет

 алюминий MGU5.453.30ZD MGU9.440.30

 графит MGU5.453.12ZD MGU9.440.12

R-TV/SAT-розетки

R-TV/SAT-розетка одиночная R-TV/SAT-розетка оконечная R-TV/SAT-розетка проходная

Цвет

 алюминий MGU5.454.30ZD MGU5.455.30ZD MGU5.456.30ZD

 графит MGU5.454.12ZD MGU5.455.12ZD MGU5.456.12ZD

Tелевизионные розетки

TV-розетка одиночная TV-розетка оконечная TV-розетка проходная

Цвет

 алюминий MGU5.462.30ZD MGU5.464.30ZD MGU5.463.30ZD

 графит MGU5.462.12ZD MGU5.464.12ZD MGU5.463.12ZD

Диммеры поворотно-нажимные

Диммер для ламп накаливания 
и галогенных ламп

Регулятор для люминесцентных 
ламп 1-10 В

Диммер для ламп накаливания 
и галогенных ламп 230 В, 
40-1000 Вт

Цвет 2-проводное подключение 4-проводное подключение 3-проводное подключение

 алюминий MGU5.511.30ZD MGU5.510.30ZD MGU5.512.30ZD

 графит MGU5.511.12ZD MGU5.510.12ZD MGU5.512.12ZD

Диммеры нажимные универсальные

Диммер для любого типа нагрузки 230 В, 20-350 Вт, кроме люминесцентных ламп

Цвет 2-проводное подключение

 алюминий MGU5.515.30ZD

 графит MGU5.515.12ZD

Термостаты

Термостат 
электронный

Термостат недельный 
программируемый

Термостат теплого пола

Цвет 8 A 

 алюминий MGU5.501.30ZD MGU5.505.30ZD MGU5.503.30ZD

 графит MGU5.501.12ZD MGU5.505.12ZD MGU5.503.12ZD

С выносным датчиком MGU0.502.

Выключатели 
и розетки

Серии Unica Top, Unica Class
Изделия без рамок

Нагрузка диммеров
MGU5.510.xx MGU5.511.xx MGU5.512.xx MGU5.515.xx

Максимальная нагрузка

400 Вт 1000 Вт 350 Вт лампы накаливания 230 В

400 Вт 1000 Вт 350 Вт галогенные лампы сетевого напряжения 230 В

400 ВA 1000 ВA 350 ВA низковольтные галогенные лампы с обмоточным трансформатором

350 ВA низковольтные галогенные лампы с тороидальным трансформатором

350 ВA  низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором

400 ВA, 1-10 В
линейные люминесцентные лампы; при подключении внешнего реле возможно 
подключение до 50 электронных ПРА

200 Вт вентиляторы

Установка
 можно устанавливать на место выключателя

возможно подключение до 25 кнопочных выключателей
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Нагрузка датчиков движения

MGU5.524.xx MGU5.525.xx
 

Максимальная нагрузка

300 Вт 2300 Вт лампы накаливания 230 В

300 Вт 2000 Вт галогенные лампы сетевого напряжения 230 В

1050 ВA
низковольтные галогенные лампы с обмоточным 
трансформатором

1150 ВA  
низковольтные галогенные лампы с электронным 
трансформатором

2000 ВA
cos ≥ 0,9  линейные люминесцентные лампы

500 ВA компактные люминесцентные лампы

200 ВA вентиляторы

300 Вт
≥ 0,95

2300 Вт конвекторы

200 ВA  контакторы

Установка

 возможно подключение кнопочных выключателей (до 5 кнопок)

Датчики движения

Датчик движения 40-300 Вт Датчик движения 8 A

Цвет 2-проводное подключение 3-проводное подключение

 алюминий MGU5.524.30ZD MGU5.525.30ZD

 графит MGU5.524.12ZD MGU5.525.12ZD

Таймер нажимной 8 A Таймер недельный программируемый

Цвет от +5 до +350 С

 алюминий MGU5.535.30ZD MGU5.541.30ZD

 графит MGU5.535.12ZD MGU5.541.12ZD

Метеостанция

Цвет

 алюминий MGU5.546.30ZD

 графит MGU5.546.12ZD

Будильник программируемый недельный

Цвет

 алюминий MGU5.545.30ZD

 графит MGU5.545.12ZD

Электронный звонок

Цвет 70 db/1 м

 алюминий MGU5.786.30ZD

 графит MGU5.786.12ZD

Выключатели 
и розетки

Серии Unica Top, Unica Class
Изделия без рамок



31

1-постовые 

Материал: стекло
 белое стекло MGU68.002.7С2
 матовое стекло MGU68.002.7С3
 черное стекло MGU68.002.7С1
Материал: металл
 серебристый алюминий MGU68.002.7A1
 лунный алюминий MGU68.002.7A2
 кельтская сталь MGU68.002.7A3
Материал: кожа
 светлая кожа MGU68.002.7P1
 темная кожа MGU68.002.7P2
Материал: камень
 черный камень MGU68.002.7Z1

2-постовые

 
Материал: стекло
 белое стекло MGU68.004.7С2
 матовое стекло MGU68.004.7С3
 черное стекло MGU68.004.7С1
Материал: металл
 серебристый алюминий MGU68.004.7A1
 лунный алюминий MGU68.004.7A2
 кельтская сталь MGU68.004.7A3
Материал: кожа
 светлая кожа MGU68.004.7P1
 темная кожа MGU68.004.7P2
Материал: камень
 черный камень MGU68.004.7Z1

3-постовые

Материал: стекло
 белое стекло MGU68.006.7С2
 матовое стекло MGU68.006.7С3
 черное стекло MGU68.006.7С1
Материал: металл
 серебристый алюминий MGU68.006.7A1
 лунный алюминий MGU68.006.7A2
 кельтская сталь MGU68.006.7A3
Материал: кожа
 светлая кожа MGU68.006.7P1
 темная кожа MGU68.006.7P2
Материал: камень
 черный камень MGU68.006.7Z1

4-постовые

Материал: стекло
 белое стекло MGU68.008.7С2
 матовое стекло MGU68.008.7С3
 черное стекло MGU68.008.7С1
Материал: металл
 серебристый алюминий MGU68.008.7A1
 лунный алюминий MGU68.008.7A2
 кельтская сталь  MGU68.008.7A3
Материал: кожа
 светлая кожа MGU68.008.7P1
 темная кожа MGU68.008.7P2
Материал: камень
 черный камень MGU68.008.7Z1

Выключатели 
и розетки

Серия Unica Class
Рамки

MGU68.002.7P1

MGU68.002.7A3

MGU68.004.7P1

MGU68.004.7A3

MGU68.006.7P1

MGU68.006.7A3

MGU68.008.7P1

MGU68.008.7A3
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1-постовые

Материал: дерево Алюминий Графит
 бук лесной MGU66.002.0M1 MGU66.002.2M1
 вишня MGU66.002.0M2 MGU66.002.2M2
 венге MGU66.002.0M3 MGU66.002.2M3
 табачное дерево MGU66.002.0M4 MGU66.002.2M4

Материал: металл
 хром матовый MGU66.002.010 MGU66.002.210
 хром глянцевый MGU66.002.038 MGU66.002.238
 никель MGU66.002.039 MGU66.002.239
 нордик MGU66.002.092 MGU66.002.292
 родий MGU66.002.093 MGU66.002.293
 флюорит MGU66.002.094 MGU66.002.294
 опал MGU66.002.095 MGU66.002.295
 оникс MGU66.002.096 MGU66.002.296
 грэй MGU66.002.097 MGU66.002.297
 берилл MGU66.002.098 MGU66.002.298

2-постовые горизонтальные

 
Материал: дерево Алюминий Графит
 бук лесной MGU66.004.0M1 MGU66.004.2M1
 вишня MGU66.004.0M2 MGU66.004.2M2
 венге MGU66.004.0M3 MGU66.004.2M3
 табачное дерево MGU66.004.0M4 MGU66.004.2M4

Материал: металл
 хром матовый MGU66.004.010 MGU66.004.210
 хром глянцевый MGU66.004.038 MGU66.004.238
 никель MGU66.004.039 MGU66.004.239
 нордик MGU66.004.092 MGU66.004.292
 родий MGU66.004.093 MGU66.004.293
 флюорит MGU66.004.094 MGU66.004.294
 опал MGU66.004.095 MGU66.004.295
 оникс MGU66.004.096 MGU66.004.296
 грэй MGU66.004.097 MGU66.004.297
 берилл MGU66.004.098 MGU66.004.298

2-постовые вертикальные

Материал: дерево Алюминий Графит
 бук лесной MGU66.004V.0M1 MGU66.004V.2M1
 вишня MGU66.004V.0M2 MGU66.004V.2M2
 венге MGU66.004V.0M3 MGU66.004V.2M3
 табачное дерево MGU66.004V.0M4 MGU66.004V.2M4

Материал: металл
 хром матовый MGU66.004V.010 MGU66.004V.210
 хром глянцевый MGU66.004V.038 MGU66.004V.238
 никель MGU66.004V.039 MGU66.004V.239
 нордик MGU66.004V.092 MGU66.004V.292
 родий MGU66.004V.093 MGU66.004V.293
 флюорит MGU66.004V.094 MGU66.004V.294
 опал MGU66.004V.095 MGU66.004V.295
 оникс MGU66.004V.096 MGU66.004V.296
 грэй MGU66.004V.097 MGU66.004V.297
 берилл MGU66.004V.098 MGU66.004V.298

Выключатели 
и розетки

Серия Unica Top
Рамки

MGU66.002.0M1

MGU66.002.038

MGU66.004.0M1

MGU66.004V.0M1

MGU66.004.038

MGU66.004V.038
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Выключатели 
и розетки

Серия Unica Top
Рамки

3 постовые горизонтальные

Материал: дерево алюминий графит
 бук лесной MGU66.006.0M1 MGU66.006.2M1
 вишня MGU66.006.0M2 MGU66.006.2M2
 венге MGU66.006.0M3 MGU66.006.2M3
 табачное дерево MGU66.006.0M4 MGU66.006.2M4

Материал: металл
 хром матовый MGU66.006.038 MGU66.006.238
 хром глянцевый MGU66.006.010 MGU66.006.210
 никель MGU66.006.039 MGU66.006.239
 нордик MGU66.006.092 MGU66.006.292
 родий MGU66.006.093 MGU66.006.293
 флюорит MGU66.006.094 MGU66.006.294
 опал MGU66.006.095 MGU66.006.295
 оникс MGU66.006.096 MGU66.006.296
 грэй MGU66.006.097 MGU66.006.297
 берилл MGU66.006.098 MGU66.006.298

3 постовые вертикальные

Материал: дерево алюминий графит
 бук лесной MGU66.006V.0M1 MGU66.006V.2M1 
 вишня MGU66.006V.0M2 MGU66.006V.2M2
 венге MGU66.006V.0M3 MGU66.006V.2M3
 табачное дерево MGU66.006V.0M4 MGU66.006V.2M4

Материал: металл
 хром матовый MGU66.006V.038 MGU66.006V.238
 хром глянцевый MGU66.006V.010 MGU66.006V.210
 никель MGU66.006V.039 MGU66.006V.239
 нордик MGU66.006V.092 MGU66.006V.292
 родий MGU66.006V.093 MGU66.006V.293
 флюорит MGU66.006V.094 MGU66.006V.294
 опал MGU66.006V.095 MGU66.006V.295
 оникс MGU66.006V.096 MGU66.006V.296
 грэй MGU66.006V.097 MGU66.006V.297
 берилл MGU66.006V.098 MGU66.006V.298

4 постовые горизонтальные

Материал: дерево алюминий графит
 бук лесной MGU66.008.0M1 MGU66.008.2M1
 вишня MGU66.008.0M2 MGU66.008.2M2
 венге MGU66.008.0M3 MGU66.008.2M3
 табачное дерево MGU66.008.0M4 MGU66.008.2M4

Материал: металл
 хром матовый MGU66.008.038 MGU66.008.238
 хром глянцевый MGU66.008.010 MGU66.008.210
 никель MGU66.008.039 MGU66.008.239
 нордик MGU66.008.092 MGU66.008.292
 родий MGU66.008.093 MGU66.008.293
 флюорит MGU66.008.094 MGU66.008.294
 опал MGU66.008.095 MGU66.008.295
 оникс MGU66.008.096 MGU66.008.296
 грэй MGU66.008.097 MGU66.008.297
 берилл MGU66.008.098 MGU66.008.298

MGU66.006.0M1

MGU66.006V.0M1

MGU66.008.0M1

MGU66.006V.038

MGU66.008.038

MGU66.006.038
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Выключатели/Переключатели 10 AX, 250 В

Выключатель Переключатель Перекрестный переключатель

Цвет 1-клавишный (сх. 1) 1-клавишный (сх. 6) 1-клавишный (сх. 7)

 белый MGU5.201.18ZD MGU5.203.18ZD MGU5.205.18ZD

 бежевый MGU5.201.25ZD MGU5.203.25ZD MGU5.205.25ZD

Выключатель Переключатель

Цвет 2-клавишный (сх. 5) 2-клавишный (2 х сх. 6)

 белый MGU5.211.18ZD MGU5.213.18ZD

 бежевый MGU5.211.25ZD MGU5.213.25ZD

Выключатели с подсветкой, 16 А

Выключатель с подсветкой Выключатель с подсветкой

Цвет 1-клавишный (сх. 1а) 2-клавишный, 2 модуля (2 х сх. 1а)

 белый MGU5.201.18NZD MGU5.0101.18NZD

 бежевый MGU5.201.25NZD MGU5.0101.25NZD

Переключатели с индикацией

Переключатель Переключатель Перекрестный переключатель

Цвет
1-клавишный
(сх. 6а)

2-клавишный, 2 модуля 
(2 х сх. 6а)

1-клавишный 
(сх. 7а)

 белый MGU5.203.18NZD MGU5.0303.18NZD MGU5.205.18NZD

 бежевый MGU5.203.25NZD MGU5.0303.25NZD MGU5.205.25NZD

Кнопочные выключатели

Выключатель Выключатель с индикацией

Цвет 1-клавишный 1-клавишный

 белый MGU5.206.18ZD MGU5.206.18NZD

 бежевый MGU5.206.25ZD MGU5.206.25NZD

Выключатели 16 A, 250 В

Выключатель Выключатель с индикацией Выключатель со шнуром 
длиной 1 м

Цвет 1-клавишный, винтовые 
клеммы (сх. 2)

1-клавишный, винтовые 
клеммы (сх. 2)

(сх. 1)

 белый MGU5.262.18ZD MGU5.262.18SZD MGU5.226.18ZD

 бежевый MGU5.262.25ZD MGU5.262.25SZD MGU5.226.25ZD

Выключатели для жалюзи

Выключатель Кнопочный выключатель

Цвет 2-клавишный (сх. 4) 2-клавишный (2 х сх. 4)

 белый MGU5.208.18ZD MGU5.207.18ZD

 бежевый MGU5.208.25ZD MGU5.207.25ZD

Имеет механическую и электрическую блокировки одновременного запуска в двух направлениях.

Карточные выключатели

Карточный выключатель 
с выдержкой времени, 8 А

Карточный выключатель, 10 А

Цвет

 белый MGU5.540.18ZD MGU5.283.18ZD

 бежевый MGU5.540.25ZD MGU5.283.25ZD

Заглушки

Заглушка 45 х 45

Цвет

 белый MGU5.866.18ZD

 бежевый MGU5.866.25ZD

Выключатели 
и розетки

Серии Unica, Unica Хамелеон, 
Unica Quadro
Изделия без рамок
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Силовые розетки, 16 А

Розетка с з/контактом Розетка без з/контакта

Цвет Без шторок Со шторками

 белый MGU5.036.18ZD MGU5.033.18ZD

 бежевый MGU5.036.25ZD MGU5.033.25ZD

Розетка без з/контактом Розетка с з/контактом, с крышкой

Цвет Со шторками Со шторками

 белый MGU5.037.18ZD MGU5.037.18TAZD

 бежевый MGU5.037.25ZD MGU5.037.25TAZD

 красный MGU5.037.03ZD

Розетка без з/контакта на 2 модуля, 10 А

Цвет Со шторками

 белый MGU5.3131.18ZD

 бежевый MGU5.3131.25ZD

Розетка двойная 

Цвет С з/контактом, со шторками* Без з/контакта, со шторками*

 белый MGU23.067.18D MGU23.063.18D

 бежевый MGU23.067.25D MGU23.063.18D

Розетки с крышкой IP44*

Розетка с крышкой 

Цвет Со шторками

 белый MGU61.037.18

 бежевый MGU61.037.25
* Изделие поставляется в собранном виде, не требует комплектации рамкой.

Компьютерные розетки

Розетка 1 х RJ45, кат. 5е Розетка 2 х RJ45, кат. 5е

Цвет С полем для надписи С полем для надписи

 белый MGU5.421.18ZD MGU5.2020.18ZD

 бежевый MGU5.421.25ZD MGU5.2020.25ZD

Розетка 1 х RJ45, кат. 6 Розетка 2 х RJ45, кат. 6

Цвет С полем для надписи С полем для надписи

 белый MGU5.425.18ZD MGU5.2424.18ZD

 бежевый MGU5.425.25ZD MGU5.2424.25ZD

Плата на суппорте

Цвет

 белый MGU5.460.18ZD

 бежевый MGU5.460.25ZD

Телефонные розетки RJ11 и RJ12

Розетка 1 х RJ11 Розетка 2 х RJ11

Цвет 4 контакта 4 контакта

 белый MGU5.492.18ZD MGU5.9090.18ZD

 бежевый MGU5.492.25ZD MGU5.9090.25ZD

Розетка 1 х RJ12 Розетка 2 х RJ11

Цвет 6 контактов 6 контактов

 белый MGU5.493.18ZD MGU5.9191.18ZD

 бежевый MGU5.493.25ZD MGU5.9191.25ZD

Выключатели 
и розетки

Серии Unica, Unica Хамелеон, 
Unica Quadro
Изделия без рамок
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R-TV/SAT-розетки

R-TV/SAT-розетка одиночная R-TV/SAT-розетка оконечная R-TV/SAT-розетка проходная

Цвет

 белый MGU5.454.18ZD MGU5.455.18ZD MGU5.456.18ZD

 бежевый MGU5.454.25ZD MGU5.455.25ZD MGU5.456.25ZD

Tелевизионные розетки

TV-розетка одиночная TV-розетка оконечная TV-розетка проходная

Цвет

 белый MGU5.462.18ZD MGU5.464.18ZD MGU5.463.18ZD

 бежевый MGU5.462.25ZD MGU5.464.25ZD

Аудиорозетки

Аудиорозетка Аудиорозетка двойная

Цвет

 белый MGU5.486.18ZD MGU5.8787.18ZD

 бежевый MGU5.486.25ZD MGU5.8787.25ZD

Телевизионные и спутниковые розетки

TV/FM-розетка одиночная TV/FM-розетка оконечная TV/FM-розетка проходная

Цвет

 белый MGU5.451.18ZD MGU5.452.18ZD MGU5.453.18ZD

 бежевый MGU5.451.25ZD MGU5.452.25ZD MGU5.453.25ZD

Центральные платы TV/FM-розетки

Цвет

 белый MGU9.440.18

 бежевый MGU9.440.25

Диммеры (светорегуляторы) поворотно-нажимные

Диммер для ламп 
накаливания и галогенных 
ламп

Диммер 1-10 В для 
люминесцентных ламп

Диммер для ламп 
накаливания и галогенных 
ламп 230 В, 40-100 Вт

Цвет 3-проводное подключение

 белый MGU5.511.18ZD MGU5.510.18ZD MGU5.512.18ZD

 бежевый MGU5.511.25ZD MGU5.510.25ZD MGU5.512.25ZD
Включение/отключение осуществляется нажатием на кнопку. Регулировка осуществляется поворотом.

Диммеры (светорегуляторы) нажимные универсальные

Диммер для любого типа нагрузки 230 В, 20-350 Вт, кроме люминесцентных ламп

Цвет 3-проводное подключение

 белый MGU5.515.18ZD

 бежевый MGU5.515.25ZD

Выключатели 
и розетки

Серии Unica, Unica Хамелеон, 
Unica Quadro
Изделия без рамок

Нагрузка диммеров
MGU5.510.xx MGU5.511.xx MGU5.512.xx MGU5.515.xx

Максимальная нагрузка

400 Вт 1000 Вт 350 Вт лампы накаливания 230 В

400 Вт 1000 Вт 350 Вт галогенные лампы сетевого напряжения 230 В

400 ВA 1000 ВA 350 ВA низковольтные галогенные лампы с обмоточным трансформатором

350 ВA низковольтные галогенные лампы с тороидальным трансформатором

350 ВA  низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором

400 ВA, 1-10 В
линейные люминесцентные лампы; при подключении внешнего реле возможно 
подключение до 50 электронных ПРА

200 Вт вентиляторы

Установка
 можно устанавливать на место выключателя

возможно подключение до 25 кнопочных выключателей
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Нагрузка датчиков движения

MGU5.524.xx MGU5.525.xx

Максимальная нагрузка

300 Вт 2300 Вт лампы накаливания 230 В

300 Вт 2000 Вт
галогенные лампы сетевого 
напряжения 230 В

1050 ВA
низковольтные галогенные лампы 
с обмоточным трансформатором

1150 ВA
низковольтные галогенные лампы 
с электронным трансформатором

2000 ВA
cos ≥ 0,9  линейные люминесцентные лампы

500 ВA
компактные люминесцентные 
лампы

200 ВA вентиляторы

300 Вт
≥ 0,95

2300 Вт конвекторы

200 ВA  контакторы

Установка

 возможно подключение кнопочных выключателей (до 5 кнопок)

Датчики движения

ИК датчик движения 40-300 Вт ИК датчик движения 8 A, 2300 Вт

Цвет 2-проводное подключение 3-проводное подключение

 белый MGU5.524.18ZD MGU5.525.18ZD

 бежевый MGU5.524.25ZD MGU5.525.25ZD

Термостаты

Термостат электронный
8 А

Термостат недельный 
программируемый

Термостат теплого пола 
в комплекте с выносным 
датчиком

Цвет

 белый MGU5.501.18ZD MGU5.505.18ZD MGU5.503.18ZD

 бежевый MGU5.501.25ZD MGU5.505.25ZD MGU5.503.25ZD

Для контроля температуры в соответствии с заданными установками.

Таймер нажимной

Цвет

 белый MGU5.535.18ZD

 бежевый MGU5.535.25ZD

Электронный звонок

Цвет

 белый MGU5.786.18ZD

 бежевый MGU5.786.25ZD

Выключатели 
и розетки

Серии Unica, Unica Хамелеон, 
Unica Quadro
Изделия без рамок
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1-постовые 1-постовые, моноблок

Цвет

 белый MGU2.002.18 MGU2.002.18M

 бежевый MGU2.002.25 MGU2.002.25M

2-постовые

Цвет

 белый MGU2.004.18

 бежевый MGU2.004.25

3-постовые

Цвет

 белый MGU2.006.18

 бежевый MGU2.006.25

4-постовые

Цвет

 белый MGU2.008.18

 бежевый MGU2.008.25

5-постовые

Цвет

 белый MGU2.010.18

 бежевый MGU2.010.25

Декоративные элементы

Цвет

 бронза MGU4.000.13

 терракотовый MGU4.000.51

 голубой лед MGU4.000.54

 кремовый MGU4.000.59

 серебро MGU4.000.60

 индиго MGU4.000.42

Выключатели 
и розетки

Серия Unica
Рамки

MGU2.002.18 MGU2.004.18

MGU2.006.18

MGU2.008.18

MGU2.010.18
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1-постовые

Цвет  белая декоративная вставка  бежевая декоративная вставка
 белый MGU6.002.18
 бежевый MGU6.002.25
 шампань MGU6.002.824 MGU6.002.524
 индиго MGU6.002.842 MGU6.002.542
 терракотовый MGU6.002.851 MGU6.002.551
 голубой лед MGU6.002.854 MGU6.002.554
 зеленое яблоко MGU6.002.863 MGU6.002.563
 серый MGU6.002.865 MGU6.002.565
 фисташковый MGU6.002.866 MGU6.002.566
 песчаный MGU6.002.867 MGU6.002.567
 оранжевый MGU6.002.869 MGU6.002.569
 морская волна MGU6.002.870 MGU6.002.570
 какао MGU6.002.871 MGU6.002.571
 гранат MGU6.002.872 MGU6.002.572
 синий MGU6.002.873 MGU6.002.573
 коричневый MGU6.002.874 MGU6.002.574
 лиловый MGU6.002.876 MGU6.002.576
 серо-зеленый MGU6.002.877 MGU6.002.577
 серебро MGU66.002.810 MGU66.002.510
 золото MGU66.002.804 MGU66.002.504 

2-постовые горизонтальные

Цвет  белая декоративная вставка  бежевая декоративная вставка
 белый MGU6.004.18
 бежевый MGU6.004.25
 шампань MGU6.004.824 MGU6.004.524
 индиго MGU6.004.842 MGU6.004.542
 терракотовый MGU6.004.851 MGU6.004.551
 голубой лед MGU6.004.854 MGU6.004.554
 зеленое яблоко MGU6.004.863 MGU6.004.563
 серый MGU6.004.865 MGU6.004.565
 фисташковый MGU6.004.866 MGU6.004.566
 песчаный MGU6.004.867 MGU6.004.567
 оранжевый MGU6.004.869 MGU6.004.569
 морская волна MGU6.004.870 MGU6.004.570
 какао MGU6.004.871 MGU6.004.571
 гранат MGU6.004.872 MGU6.004.572
 синий MGU6.004.873 MGU6.004.573
 коричневый MGU6.004.874 MGU6.004.574
 лиловый MGU6.004.876 MGU6.004.576
 серо-зеленый MGU6.004.877 MGU6.004.577
 серебро MGU66.004.810 MGU66.004.510
 золото MGU66.004.804 MGU66.004.504

2-постовые вертикальные

Цвет  белая декоративная вставка  бежевая декоративная вставка
 белый MGU6.004V.18
 бежевый MGU6.004V.25
 шампань MGU6.004V.824 MGU6.004V.524
 индиго MGU6.004V.842 MGU6.004V.542
 терракотовый MGU6.004V.851 MGU6.004V.551
 голубой лед MGU6.004V.854 MGU6.004V.554
 зеленое яблоко MGU6.004V.863 MGU6.004V.563
 серый MGU6.004V.865 MGU6.004V.565
 фисташковый MGU6.004V.866 MGU6.004V.566
 песчаный MGU6.004V.867 MGU6.004V.567
 оранжевый MGU6.004V.869 MGU6.004V.569
 морская волна MGU6.004V.870 MGU6.004V.570
 какао MGU6.004V.871 MGU6.004V.571
 гранат MGU6.004V.872 MGU6.004V.572
 синий MGU6.004V.873 MGU6.004V.573
 коричневый MGU6.004V.874 MGU6.004V.574
 лиловый MGU6.004V.876 MGU6.004V.576
 серо-зеленый MGU6.004V.877 MGU6.004V.577
 серебро MGU66.004V.810 MGU66.004V.510
 золото MGU66.004V.804 MGU66.004V.504

Выключатели 
и розетки

Серия Хамелеон
Рамки

MGU6.002.18

MGU6.004.18

MGU6.004V.18
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3-постовые горизонтальные

Цвет  белая декоративная вставка  бежевая декоративная вставка
 белый MGU6.006.18
 бежевый MGU6.006.25
 шампань MGU6.006.824 MGU6.006.524
 индиго MGU6.006.842 MGU6.006.542
 терракотовый MGU6.006.851 MGU6.006.551
 голубой лед MGU6.006.854 MGU6.006.554
 зеленое яблоко MGU6.006.863 MGU6.006.563
 серый MGU6.006.865 MGU6.006.565
 фисташковый MGU6.006.866 MGU6.006.566
 песчаный MGU6.006.867 MGU6.006.567
 оранжевый MGU6.006.869 MGU6.006.569
 морская волна MGU6.006.870 MGU6.006.570
 какао MGU6.006.871 MGU6.006.571
 гранат MGU6.006.872 MGU6.006.572
 синий MGU6.006.873 MGU6.006.573
 коричневый MGU6.006.874 MGU6.006.574
 лиловый MGU6.006.876 MGU6.006.576
 серо-зеленый MGU6.006.877 MGU6.006.577
 серебро MGU66.006.810 MGU66.006.510
 золото MGU66.006.804 MGU66.006.504 

3-постовые вертикальные

Цвет  белая декоративная вставка  бежевая декоративная вставка
 белый MGU6.006V.18
 бежевый MGU6.006V.25
 шампань MGU6.006V.824 MGU6.006V.524
 индиго MGU6.006V.842 MGU6.006V.542
 терракотовый MGU6.006V.851 MGU6.006V.551
 голубой лед MGU6.006V.854 MGU6.006V.554
 зеленое яблоко MGU6.006V.863 MGU6.006V.563
 серый MGU6.006V.865 MGU6.006V.565
 фисташковый MGU6.006V.866 MGU6.006V.566
 песчаный MGU6.006V.867 MGU6.006V.567
 оранжевый MGU6.006V.869 MGU6.006V.569
 морская волна MGU6.006V.870 MGU6.006V.570
 какао MGU6.006V.871 MGU6.006V.571
 гранат MGU6.006V.872 MGU6.006V.572
 синий MGU6.006V.873 MGU6.006V.573
 коричневый MGU6.006V.874 MGU6.006V.574
 лиловый MGU6.006V.876 MGU6.006V.576
 серо-зеленый MGU6.006V.877 MGU6.006V.577
 серебро MGU66.006V.810 MGU66.006V.510
 золото MGU66.006V.804 MGU66.006V.504

4-постовые горизонтальные

Цвет  белая декоративная вставка  бежевая декоративная вставка
 белый MGU6.008.18
 бежевый MGU6.008.25
 шампань MGU6.008.824 MGU6.008.524
 индиго MGU6.008.842 MGU6.008.542
 терракотовый MGU6.008.851 MGU6.008.551
 голубой лед MGU6.008.854 MGU6.008.554
 зеленое яблоко MGU6.008.863 MGU6.008.563
 серый MGU6.008.865 MGU6.008.565
 фисташковый MGU6.008.866 MGU6.008.566
 песчаный MGU6.008.867 MGU6.008.567
 оранжевый MGU6.008.869 MGU6.008.569
 морская волна MGU6.008.870 MGU6.008.570
 какао MGU6.008.871 MGU6.008.571
 гранат MGU6.008.872 MGU6.008.572
 синий MGU6.008.873 MGU6.008.573
 коричневый MGU6.008.874 MGU6.008.574
 лиловый MGU6.008.876 MGU6.008.576
 серо-зеленый MGU6.008.877 MGU6.008.577
 серебро MGU66.008.810 MGU66.008.510
 золото MGU66.008.804 MGU66.008.504

Выключатели 
и розетки

Серия Хамелеон
Рамки

MGU6.006.18

MGU6.006V.18

MGU6.008.18
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1-постовые 2-постовые

Классические цвета

 белый MGU2.702.18 MGU2.704.18

 бежевый MGU2.702.25 MGU2.704.25

 матовое стекло MGU2.702.17 MGU2.704.17

Фруктовые цвета

 голубика MGU4.702.26 MGU4.704.26

 малина MGU4.702.27 MGU4.704.27

 киви MGU4.702.28 MGU4.704.28

 оранж MGU4.702.29 MGU4.704.29

Перламутровые цвета

 персик MGU2.702.37 MGU4.704.37

 карамель MGU2.702.36 MGU4.704.36

Цвета «металлик»

 серебро MGU6.702.55 MGU6.704.55

 медь MGU6.702.56 MGU6.704.56

 титан MGU6.702.57 MGU6.704.57

3-постовые 4-постовые

Классические цвета

 белый MGU2.706.18 MGU2.708.18

 бежевый MGU2.706.25 MGU2.708.25

 матовое стекло MGU2.706.17 MGU2.708.17

Фруктовые цвета

 голубика MGU4.706.26 MGU4.708.26

 малина MGU4.706.27 MGU4.708.27

 киви MGU4.706.28 MGU4.708.28

 оранж MGU4.706.29 MGU4.708.29

Перламутровые цвета

 персик MGU4.706.37 MGU4.708.37

 карамель MGU4.706.36 MGU4.708.36

Цвета «металлик»

 серебро MGU6.706.55 MGU6.708.55

 медь MGU6.706.56 MGU6.708.56

 титан MGU6.706.57 MGU6.708.57

Выключатели 
и розетки

Серия Unica Quadro
Рамки

MGU2.702.18

MGU2.704.18

MGU2.708.18

MGU2.706.18
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Установочные коробки позволяют произвести монтаж любых 
электроустановочных изделий быстро, просто и профессионально, 
вне зависимости от типа стен и способа установки изделия

Монтажные коробки

монтажная 
коробка

механизм

рамка

монтажная 
коробка

механизм

рамка
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Монтажные коробки для полых стен и гипсокартона

Тип Референс Размеры  d/h Цвет Упаковка

Предназначены для монтажа изделий на винтах и с помощью распорных лапок в полые стены и сухие перегородки. 
Межосевое расстояние 71 мм. Материал: композиция на основе полипропилена, не поддерживающего горение, огнестойкость 850°С.

Коробка установочная для полых 
стен и гипсокартона

LEX1450414R 68/47 Желтый 100

Диаметр фрезы для подготовки отверстия в гипсокартоне - 68 мм.Имеются преднарезанные отверстия для ввода кабелей - 6-8-9-18 мм.

Коробка установочная для полых 
стен и гипсокартона

II-У.1 78/45 Желтый 80

Коробка установочная для полых 
стен и гипсокартона

II-У.2 78/45 Желтый 80

Комплектуется винтами-саморезами.

Коробка монтажная II-Л90 80/36 Белый 100

Коробка установочная двухпостовая 
для полых стен и гипсокартона

КМ-251 151х71х45 Желтый 40

Имеются преднарезанные отверстия для ввода кабелей.Комплектуется винтами-саморезами, соединительной деталью.

Коробки установочные для сплошных стен (кирпич, бетон, пенобетон)

Тип Референс Размеры  d/h Цвет Упаковка

Предназначены для монтажа изделий на винтах и с помощью распорных лапок в сплошные стены.
Межосевое расстояние 71 мм. Материал: композиция на основе полиэтилена, не поддерживающего горение, огнестойкость 650°С.

Коробка установочная для сплошных стен LEX1420572MR 71/47 Зеленый 100

Комплектуется винтами

Коробка установочная для сплошных стен LEX1420571MR 71/47 Зеленый 100

Коробка монтажная Л90 82/34 Белый 81

Коробка установочная двухпостовая для 
сплошных стен

КМ-252 148х71х45 Зеленый 40

Монтажные коробки
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Соединительные коробки открытой установки

Тип Референс Размеры  d/h Цвет Упаковка

Соединительная коробка U56 с колодкой 
5*440В IP 65

IMT36350 87/87/40 Полярный белый 5

Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Соединительная колодка под винты на 5 выводов.
Кабельный ввод: 10 установленных мембранных патрубков. Диапазон напряжения: 440В. Материал: термопласт 

Соединительная коробка U56 без колодки 
IP 65

IMT36349 87/87/40 Полярный белый 5

Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Кабельный ввод: 10 установленных мембранных патрубков. 
Диапазон напряжения: 440В. Материал: термопласт 

Соединительная коробка IP20 
с колодкой 5*440B

IMT36352 60/60 Полярный белый 5

Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Соединительная колодка под винты на 5 выводов.
Материал: термопласт

Соединительная коробка IP20  без колодки IMT36351 60/60 Полярный белый 5

Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Материал: термопласт 

Ответвительные коробки скрытой установки

Тип Референс Размеры A/B/C Цвет Упаковка

Коробка ответвительная U191 106/21 Черный 100

Коробка ответвительная U192 106/36 Черный 56

Коробка ответвительная U194 80/21 Черный 162

Коробка ответвительная U195 80/36 Черный 108

Предназначены для организации мест коммутации проводов и кабелей. Комплектуются крышками.

Коробка клеммная

Тип Референс Размеры A/B/C Цвет Упаковка

Коробка клеммная KLK-5S 102х100х37 Белый 50

Предназначена для присоединения проводов к бытовым электроплитам, пылевлагозащищенная. Номинальное напряжение в сети - 
380В, номинальный ток - 40А, Степень защиты - IP44. С монтажной пластиной и распорными лапками

Аксессуары

Тип Референс Размеры A/B/C Цвет Упаковка

Крышка для монтажной коробки LEX1420540R 92 Белый 25

Крышка для монтажной коробки 238 Белый 400

Соединительная деталь LEX45135 Белый 250

Предназначена для горизонтального соединения коробок установочных для полых стен и гипсокартона LEX1450414R

Монтажные коробки
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Автоматические выключатели C60а
Максимальный ток короткого замыкания: 4,5 кА
МЭК 898, ГОСТ Р 50345-99

КолFво полюсов КолFво модулей 
Ш = 9 мм

Ном. ток (A) № по каталогу 
Кpивая 
C

Кpивая 
B

1 2 2 23794
4 23796
6 23849 23555
10 23850 23556
16 23851 23557
20 23852 23559
25 23853 23560
32 23854 23561
40 23855 23562

2 4 2 23807
4 23809
6 23863 23571
10 23864 23572
16 23865 23573
20 23866 23574
25 23867 23575
32 23868 23577
40 23869 23578

3 6 2 23820
4 23822
6 23877 23586
10 23878 23587
16 23880 23589
20 23881 23590
25 23882 23591
32 23885 23592
40 23886 23593

4 8 2 23833
4 23835
6 23900 23602
10 23901 23603
16 23902 23604
20 23903 23605
25 23904 23606
32 23905 23607
40 23906 23608

Кривые 
отключения:
B F сpабатывание 
электpомагнитной 
защиты между 3F и
5Fкpатными 
значениями ном. тока;
C F сpабатывание 
электpомагнитной 
защиты между 5F и
10Fкpатными 
значениями ном. тока.

Серия модульных 
распределительных 
устройств Multi 9 
используется как в 

главных распределительных щитах, так и в 
этажных и индивидуальных щитках. Серия 
включает в себя самое разное модульное 
оборудование: импульсные реле, контакто-
ры, защитные автоматические выключате-
ли. При создании устройств Multi 9 исполь-
зуются самые передовые технологии, что 
обеспечивает их надежность, долговеч-
ность и наилучшую защиту электрообору-
дования и обслуживающего персонала.

Модульное 
оборудование 
Multi 9

Серия Multi 9
Автоматические выключатели

Пpименение
Коммутация и защита цепей от пеpегpузок и коpотких замыканий 
в административных, промышленных и жилых зданиях.

Преимущества
b Самый продаваемый автоматический выключатель в мире
b Полное соответствие действующим стандартам
b Успешное испытание высокой температурой
b Сверхбыстрая коммутация
b Селективность при каскадном построении сети
b Защита чувствительной электроники от импульсных 
перенапряжений
b Безопасность 

Хаpактеpистики
b Ном. напpяжение: 230-400 В пеp. тока.
b Ics = 100 % Icu по МЭК898.
b Ics = 75 % Icu по МЭК947-2.
b Однозначная индикация состояния «отключено».
b Коммутационная износостойкость: 
v электрическая: 20 000 циклов В/О;
v механическая: 20 000 циклов В/О.
b Рабочая температура: от -30 до +70 °C.
b Тpопическое исполнение: степень Т2 (влажность 95 % пpи 55 °C).
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Максимальный ток короткого замыкания: 6 кА
МЭК 898, ГОСТ Р 50345-99

КолFво полюсов КолFво модулей 
Ш = 9 мм

Ном. ток 
(A)

№ по каталогу 
Кpивая 
C

Кpивая 
B

Кpивая 
D

1 2 0,5 24067 24493
1 24395 24045 24565
2 24396 24046 24566
3 24397 24047 24567
4 24398 24048 24568
6 24399 24049 24569
10 24401 24050 24571
16 24403 24051 24572
20 24404 24052 24573
25 24405 24053 24574
32 24406 24054 24575
40 24407 24055 24576    
50 24408 24056 24578
63 24409 24057 24579

2 4 0,5 24068 24494
1 24331 24071 24580
2 24332 24072 24581 
3 24333 24073 24582
4 24334 24074 24583
6 24335 24075 24584
10 24336 24076 24586
16 24337 24077 24587
20 24338 24078 24588
25 24339 24079 24589
32 24340 24080 24590
40 24341 24081 24591
50 24342 24082 24593
63 24343 24083 24594

3 6 0,5 24069 24495
1 24344 24084 24595
2 24345 24085 24596
3 24346 24086 24597
4 24347 24087 24598
6 24348 24088 24599
10 24349 24089 24601
16 24350 24090 24602
20 24351 24091 24603
25 24352 24092 24604
32 24353 24093 24605
40 24354 24094 24606
50 24355 24095 24608
63 24356 24096 24609

4 8 0,5 24070 24496
1 24357 24097 24610
2 24358 24098 24611
3 24359 24099 24612
4 24360 24100 24613
6 24361 24101 24614
10 24362 24102 24616
16 24363 24103 24617
20 24364 24104 24618
25 24365 24105 24619
32 24366 24106 24620
40 24367 24107 24621
50 24368 24108 24623
63 24369 24109 24624

Кривые отключения:
B F сpабатывание электpомагнитной защиты между 3F и 5Fкpатными значениями  ном. тока;
C F сpабатывание электpомагнитной защиты между 5F и 10Fкpатными значениями ном. тока;
D F сpабатывание электpомагнитной защиты между 10F и 14Fкpатными значениями ном. тока.

Модульное 
оборудование 
Multi 9
Защита цепей

Серия Multi 9
Автоматические выключатели C60N
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Автоматические выключатели C60LMA

Кривая МА – срабатывание электромагнитной защиты 
при 12-кратном значении ном. тока ±20 %.
МЭК 947.2, ГОСТ 50030.2-99
Применение
Защита кабелей и пусковых устройств двигателей от коротких замыканий.
Поскольку аппараты имеют только электромагнитный расцепитель они должны использоваться с 
соответствующей тепловой защитой.

КолFво полюсов КолFво модулей 
Ш = 9 мм

Ном. ток 
(A)

№ по каталогу 
Кpивая 
C

Кpивая 
B

Кpивая 
D

1 3 63 18356 18340 18378
80 18357 18341 18379
100 18358 18342 18380
125 18359 18343 18381

2 6 63 18360 18344 18382
80 18361 18345 18383
100 18362 18346 18384
125 18363 18347 18385

3 9 63 18364 18348 18386
80 18365 18349 18387
100 18367 18350 18388
125 18369 18351 18389

4 12 63 18371 18352 18390
80 18372 18353 18391
100 18374 18354 18392
125 18376 18355 18393

Автоматические выключатели C120N

Максимальный ток короткого замыкания: 10 кА
МЭК 898, ГОСТ Р 50345-99

КолFво полюсов Ном. ток (A) КолFво модулей 
Ш = 9 мм

Ток магнит. откл. 
(A)

№ по каталогу 
Кpивая МА

2 1,6 4 20 26345
2,5 4 30 26346
4 4 50 26347
6,3 4 75 26348
10 4 120 26349
12,5 4 150 26350
16 4 190 26352
25 4 300 26353
40 4 480 26355

3 1,6 6 20 26357
2,5 6 30 26358
4 6 50 26359
6,3 6 75 26360
10 6 120 26361
12,5 6 150 26362
16 6 190 26368
25 6 300 26369
40 6 480 26370

Кривые отключения:
B F сpабатывание электpомагнитной защиты между 3F и 5Fкpатными значениями  ном. тока;
C F сpабатывание электpомагнитной защиты между 5F и 10Fкpатными значениями ном. тока;
D F сpабатывание электpомагнитной защиты между 10F и 14Fкpатными значениями ном. тока.

Модульное 
оборудование 
Multi 9
Защита цепей

Серия Multi 9
Автоматические выключатели C120N и C60LMA
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Класс АС , класс А 
МЭК 1008, ГОСТ Р 51326-99

КолFво полю-
сов

КолFво 
модулей 
Ш = 9 мм

Напр. (В)
+ 10 %
- 20 %

Ном. ток 
(A)

Ток утечки
(мА)

№ по каталогу
Класс
АС

Класс
А

2 4 240 25 10 23008 23353
30 23009 23354
300 23011 23356

40 30 23014 23358
300 23016 23360

63 30 23018 23362
300 23021 23364
300 23028 23370

80 300 23030
300 23032 23272

100 300 23034
300 23035 23279

4 8 415 25 30 23038 23378
300 23040 23380

40 30 23042 23382
300 23045 23384
300 23062 23399

63 30 23047 23386
300 23049 23388
300 23066 23402

80 300 23054 23326
300 23069 23284

100 30 16900
300 23056
300 23059 23294

125 30 16905 16924
300 16907 16926
300 16925

ID мгновенного действия
b Позволяет отключать цепь, вpучную и автоматически, в случае повpеждения изоляции между 
фазой и землей когда ток утечки более или pавен 10, 30, 300.
b Пpименяется в pаспpеделительных сетях административных и пpомышленных зданий.
b Отстpаивается от кpатковpеменных неустойчивых случайных пеpенапpяжений (пpобой изFза пыли, 
коммутационные пеpенапpяжения, гpозовые pазpяды и т.д.).

ID селективный 
b Позволяет выполнить селективную цепь с отходящими линиями с  диффеpенциальными 
выключателями нагpузки на 10 или 30 мА.
b Не чувствителен к кpатковpеменным пеpенапpяжениям (пpобой изFза пыли, коммутационные 
пеpенапpяжения, гpозовые pазpяды и т.д.).

Модульное 
оборудование 
Multi 9
Дифференциальная защита

Серия Multi 9
Диффеpенциальные выключатели 
нагpузки ID (УЗО)
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Максимальный ток короткого замыкания: 6 кА
Класс АС , класс А 
МЭК 1009 2-1, ГОСТ Р 51327.1-99

КолFво полюсов КолFво 
модулей 
Ш = 9 мм

Ном. ток (A) Ток 
утечки
(мА)

№ по каталогу 
Кpивая 
C

Кpивая 
B

Класс АС
1 + N 4 16 10 19305

6 30 19661 19651
10 30 19663 19653
16 30 19665 19655
20 30 19666 19656
25 30 19667 19657
32 30 19668 19658
40 30 19669 19659
6 300 19681 19671
10 300 19683 19673
16 300 19685 19675
20 300 19686 19676
25 300 19687 19677
32 300 19688 19678
40 300 19689 19679

Класс А
1 + N 4 6 30 19771 19753

10 30 19772 19754
16 30 19774 19756
20 30 19775 19757
25 30 19776 19758
32 30 19777 19759
40 30 19778 19760
6 300 19781 19763
10 300 19782 19764
16 300 19784 19766
20 300 19785 19767
25 300 19786 19768
32 300 19787 19769
40 300 19788 19770

Применение
Автоматический диффеpенциальный выключательFмоноблок DPN N Vigi позволяет pеализовать:
b комплексную защиту цепей от коpотких замыканий, пеpегpузок и повpеждений изоляции; 
b защиту людей от поpажения электpическим током пpи пpямых (10 и 30 мА) или косвенных 
(300 мА) контактах с токопpоводящими частями;
b защиту электpоустановки от pиска возникновения пожаpа (300 мА);
b селективность защит пpи каскадном соединении аппаpатов на токи утечки 30 и 300 мА.

Модульное 
оборудование 
Multi 9
Дифференциальная защита

Серия Multi 9
Диффеpенциальные автоматические 
выключатели DPN N Vigi



50

МЭК 61643-1-98

Применение
Устройства защиты от импульсного перенапряжения PF (УЗИП) класса 2 предназначены для 
безопасного замыкания на землю импульсов тока при удаленном ударе молнии или при 
переключениях в системе электропитания. Применяются в сетях с режимами заземления нейтрали 
TNFS, TNFC и TT в соответствии с таблицей.

Примечание: PF8 устанавливаются только последовательно с головным устройством защиты от 
импульсных напряжений.

Тип Режим 
зазем-
ления 
нейтрали

КолF
во 
полю-
сов

КолFво 
модулей 
Ш = 9 мм

Iмакс. 
(кА)

In 
(кА)

Up 
(кВ) 
СМ
(1)

Ном. 
напря-
жение 
(В)

Uc 
(В) 
СМ
(1)

Авт. выклю-
чатель для 
УЗИП
Кривая С

№ по 
кат.

L/t L/N

PF65 TT & TN 1 2 65 20 1,4 230 340 50 A 15683

TN 2 4 65 20 1,4 230 440 50 A 15584

TNFC 3 8 65 20 1,4 230/400 340 50 A 15581

TNFS 4 8 65 20 1,4 230/400 440 50 A 15585

PF40 TT & TN 1 2 40 15 1,4 230 340 40 A 15686

TN 2 4 40 15 1,4 230 440 40 A 15587

TNFC 3 8 40 15 1,4 230/400 340 40 A 15582

TNFS 4 8 40 15 1,4 230/400 440 40 A 15588

PF20 TT & TN 1 2 20 5 1,1 230 340 25 A 15691

TN 2 4 20 5 1,1 230 440 25 A 15592

TNFC 3 8 20 5 1,1 230/400 340 25 A 15597

TNFS 4 8 20 5 1,1 230/400 440 25 A 15593

PF8 TT & TN 1 2 8 2,5 1 230 340 20 A 15694

TN 2 4 8 2,5 1 230 440 20 A 15595

TNFC 3 8 8 2,5 1 230/400 340 20 A 15598

TNFS 4 8 8 2,5 1 230/400 440 20 A 15596

(1) СМ: общий режим (фаза на нейтраль и нейтраль на землю).

Модульное 
оборудование 
Multi 9
Контроль и управление

Серия Multi 9
Устройства защиты от импульсных 
перенапряжений PF
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Пpименение
Предназначены для дистанционного импульсного включения или отключения электpических цепей.

TL 16 A и TLI 16 A
Хаpактеpистики
b Силовые цепи:
v ном. ток (In) 16 A, cos ϕ = 0,6;
v напpяжение: 250 В, 50/60 Гц для одноF и двухполюсных реле; 415 В, 50/60 Гц для трехF и четырехполюсных реле (TL+ETL).
b Цепи упpавления:
v напpяжение (Uc): 12 F 240 В пеp. тока, 6 F 110 В пост. тока.

КолFво 
полюсов

КолFво 
модулей 
Ш = 9 мм

Ном. ток 
(A)

Напряжение катушки № по каталогу
пер. ток (В) пост. ток (В)

TL 16 А
1 2 16 230-240 110 15510

2 2 16 230-240 110 15520

3 2 16 230-240 110 15510
+ 1530

4 2 16 230-240 110 15520
+ 1530

TLI 16 А
1 2 16 230-240 110 15500

Блок расширения для TL 16 А и TLI 16 А
ETL 2 16 230-240 110 15530

TLI 16 А
4 4 16 230-240 110 15155

Модульное 
оборудование 
Multi 9
Контроль и управление

Серия Multi 9
Импульсные реле TL и TLI

КолFво полюсов КолFво модулей 
Ш = 9 мм

Ном. ток 
(A)

Напряжение катушки № по каталогу
пер. ток (В) пост. ток (В)

TL 32 А
1 2 32 230-240 110 15515

2 4 32 230-240 110 15515
+ 15505

3 6 32 230-240 110 15515
+ 2 х 15505

4 8 32 230-240 110 15515
+ 3 х 15505

TL 32 А
ETL 2 16 230-240 110 15505

TL 32 A
Хаpактеpистики
b Силовые цепи:
v ном. ток (In) 32 A, cos ϕ = 0,6;
v напpяжение (Uc): 250 В для однополюсных реле, 415 В для двух-, трех- и четырехполюсных реле.
b Цепи упpавления:
v напpяжение (Uc): от 230 до 240 В, 50/60 Гц.
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Контакторы СТ

Применение
Модульные контактоpы СТ позволяют коммутиpовать токи до 100 А.

Хаpактеpистики
b Силовые цепи:
v ном. ток (In): 16F100 А пpи 40 °С (категоpия АС7а);
v pабочее напpяжение:
F 250 В для одноF и двухполюсных контакторов;
F 400 В для трехF и четырехполюсных контакторов;
v частота: 50F60 Гц.
b Цепи упpавления:
v pабочее напpяжение: 220F240 В ± 10%.

КолFво 
полюсов

КолFво 
модулей 
Ш = 9 мм

Ном. ток 
(A)

Напряжение 
пер. ток 
(В) 

№ по 
каталогу 

1 1 НО 2 25 230F240 15958
2 1 НО+1 НЗ 2 16 230F240 15956

2 НО 2 16 230F240 15957
2 НО 2 25 230F240 15959
2 НЗ 2 25 230F240 15960
2 НО 4 40 230F240 15966
2 НО 4 63 230F240 15971
2 НО 6 100 230F240 15977

3 3 НО 4 16 220F240 16120
3 НО 4 25 230F240 15961
3 НО 6 40 230F240 15967
2 НО+1 НЗ 6 63 230F240 15319
3 НО 6 63 230F240 15972

4 4 НЗ 4 16 220F240 16124
2 НО+2 НЗ 4 16 220F240 16130
4 НО 4 25 230F240 15962
4 НЗ 4 25 230F240 15963
2 НО+2 НЗ 4 25 230F240 15964
4 НО 6 40 230F240 15968
4 НЗ 6 40 230F240 15969
4 НО 6 63 230F240 15973
4 НЗ 6 63 230F240 15974
2 НО+2 НЗ 6 63 230F240 15975
4 НО 12 100 230F240 15978

Кнопки ВР

Применение
Позволяют организовать управление при помощи импульсов.

Тип КолFво 
модулей 
Ш = 9 мм

Цвет 
индикатора

Цвет 
кнопки

Контакты № по каталогу 

Простая кнопка ВР с индикатором
2 110F230 В пер. 

тока
зеленый серая 1НО 18036
красный серая 1НЗ 18037

12F48 В пер./
пост. тока

зеленый серая 1НО 18038
красный серая 1НЗ 18039

Модульное 
оборудование 
Multi 9
Контроль и управление

Серия Multi 9
Контакторы СТ
Кнопки ВР
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Применение
Световая сигнализация.

Тип КолFво модулей 
Ш = 9 мм

Цвет № по 
каталогу 

Простой индикатор
2 красный 18320

зеленый 18321
белый 18322
синий 18323
желтый 18324

Мигающий индикатор

c

2 красный 18036

Тип КолFво модулей 
Ш = 9 мм

Цвет № по 
каталогу 

Индикатор наличия трехфазного напряжения
2 красный/

красный/
красный

18320

Более подробную информацию см. в каталоге «Multi 9»: МКР-САТ-MULTI9-09.

Модульное 
оборудование 
Multi 9
Контроль и управление

Серия Multi 9
Световые индикаторы V
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Тип Кол-во 
кана-
лов

Период 
програм-
мирования

Мин. интервал 
между 
операциями В/О

Запас 
хода

Кол-во 
модулей 
Ш = 9 мм

Выходной 
контакт 
(cos ϕ =1)

№ по 
каталогу

Электронные реле времени

IHP 1 c 1 24 ч и/или 
7 дней

1 мин 6 лет 5 16 А ССТ15400

IHP + 1 c 1 24 ч и/или 
7 дней

1 с 6 лет 5 16 А ССТ15401

IHP 2 c 2 24 ч и/или 
7 дней

1 мин 6 лет 5 16 А ССТ15402

IHP + 2 c 2 24 ч и/или 
7 дней

1 с 6 лет 5 16 А ССТ15403

Электронные реле времени шириной 18 мм

IHP 1 c 18 мм 1 24 ч и/или 
7 дней

1 мин 3 года 2 16 А 15724 

Многофункциональное реле времени

ITM 4C-6E (2) 4 60 мин, 24 ч,
7 дней, 7 дней + 
спец. день

1 с 5 лет 10 10 А 15270

Электромеханические реле времени

IH 60 min 1 c SRM 1 60 мин 1 мин 15 с Нет 6 16 А 15338

IH 24h 1 c SRM 1 24 ч 30 мин Нет 6 16 А 16364

IH 24h 1 c ARM 1 24 ч 30 мин 150 ч 6 16 А 15365

IH 24h 2 c ARM 2 24 ч 30 мин 150 ч 6 16 А 15337

IH 7d 1 c ARM 1 7 дней 4 ч 150 ч 6 16 А 15367

IH 24h + 7d 
1 + 1 c  ARM

1 + 1 24 ч + 7 дней 45 мин + 12 ч 150 ч 6 16 А 15366

Электромеханические реле времени шириной 18 мм

IH 7d 1 c ARM 1 7 дней 2 ч 100 ч 2 16 А 15331

IH 24h 1 c ARM 1 24 ч 15 мин 100 ч 2 16 А 15336

IH 24h 1 c SRM 1 24 ч 15 мин Нет 2 16 А 15335

Реле времени IH, IHP, ITM Ikeos

Пpименение
Используются для подачи команд на замыкание и pазмыкание цепи в зависимости от заpанее 
заданной пользователем программе.

IH

IHP

ITM Ikeos

Регуляторы выдержки времени и устройство 
предупреждения об отключении освещения 
MIN, MINs, MINp, MINt и PRE
Пpименение
Регуляторы выдержки времени позволяют включать и затем отключать электрические цепи через определенный промежуток времени.

MIN MINs MINp MINt PRE
№ по каталогу 15363 CCT15232 CCT15233 CCT15234 15376
Технические характеристики 

Напряжение (+10%, -15%) 230 В пер. 
тока

230 В пер. 
тока

230 В пер. 
тока

230 В пер. 
тока

230 В пер. 
тока

Частота 50 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц
Задаваемая задержка 
срабатывания

от 1 до 7 мин от 0,5 до 20 
мин

от 0,5 до 20 
мин

от 0,5 до 20 
мин

от 20 до 60 с

Длительная задержка срабатывания 1 ч 1 ч
Потребляемая мощность 1 ВА < 6 ВА < 6 ВА < 6 ВА  
Коммутационная способность (cos 
ϕ = 1)

16 A 16 A 16 A 16 A  

Рабочая температура от -10 
до +50 °C

от -25 
до +50 °C

от -25 
до +55 °C

от -25 
до +55 °C

от -10 
до +50 °C

Кол-во модулей Ш = 9 мм 2 2 2 2 2
Один винтовой зажим на полюс для 
проводников сечением до 6 мм2

b b b b b

Выбор типа соединения 
(3- или 4-проводное)

Переключа-
тель

Автоматически Автоматически Автоматически  

Механическая совместимость 
с гребенчатой шинкой

b b  b

Функция предупреждения 
об отключении освещения

b b b

Функция импульсного реле b

Модульное 
оборудование 
Multi 9
Контроль и управление

Серия Multi 9
Реле времени
Регуляторы выдержки времени
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Применение
b Увеличение нагрузки без изменения выделенной мощности.
b Уменьшение потребляемой мощности.
b Предотвращение неудобств, связанных с отключением вводного автоматического 
выключателя.

Хаpактеpистики
b Ном. ток:
v приоритетная нагрузка: 90 A;
v неприоритетная нагрузка: 
- 15 А (для активной нагрузки 100000 циклов);
v во всех остальных случаях необходимо использовать контакторы CT.

КолFво 
полюсов

КолFво 
модулей 
Ш = 9 мм

Порог отключения 
(А)

Напряжение 
пер. ток (В)

№ по каталогу

CDS
1 10 5/10/15/20/25/30

40/45/50/60/75/90 230 15908

3 16 5/10/15/20/25/30
40/50/60/70/80/90 230 15913

CDSс
1 16 5/10/15/20/25/30

40/45/50/60/75/90 230 15906

Принудительное 
отключение Доп. 1

Доп. 2

Приоритетная 
нагрузка Неприоритетная 

нагрузка

Принуди-
тельное 
отключение

Принудительное 
отключение

Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3

Приоритет-
ная нагрузка

Приоритет-
ная нагрузка

Приоритет-
ная нагрузка

Неприоритетная 
нагрузка

Приоритетная 
нагрузка Неприоритетная 

нагрузка

Модульное 
оборудование 
Multi 9
Контроль и управление

Серия Multi 9
Реле отключения неприоритетной нагрузки CDS
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Реле отключения неприоритетной нагрузки CDS
Пpименение
Розетки на токи до 16 А предназначены для подключения потребителей напряжением 220 В.

Тип КолFво 
модулей 
Ш = 9 мм

Ном. ток 
(А)

№ по 
каталогу

Розетки на токи до 16 А
Розетка, 
соответствующая 
немецкому 
стандарту 

2Р+Е 2Р+Е + 
индикаторная 
лампа

5 16 15310
5 16 15035

Трансформаторы напряжения TR
Пpименение
Звонковые трансформаторы и трансформаторы безопасности позволяют понижать напряжение с 
230 до 8, 12 или 24 В.

Тип Мощность 
(ВА)

Вторичное 
напряжение (В)

КолFво модулей 
Ш = 9 мм

№ по каталогу

Звонковые трансформаторы
8 8F12 4 15216
25 12F24 6 15215

Трансформаторы безопасности
25 12F24 10 15219
63 12F24 10 15222

Звонки SO, зуммеры RO
Пpименение

Предназначены для звуковой сигнализации.

Характеристики

b Уровень звука на расстоянии 60 см:
v зуммер: 70 дБ;
v звонок: 80 дБ.
b Потребление:
v 3,6 ВА при 8 - 12 В;
v 5 ВА при 8 - 12 В.
b Присоединение: через клеммы для кабелей сечением до 4 мм2.

Тип Напряжение 
(В)

КолFво модулей 
Ш = 9 мм

№ по каталогу

Звонки SO
230 2 15320
8-12 2 15321

Звонки RO
230 2 15322
8-12 2 15323

Модульное 
оборудование 
Multi 9
Контроль и управление

Серия Multi 9
Реле отключения
Трансформаторы напряжения
Звонки
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Пpименение
b Диммеры STD и SCU предназначены для регулировки яркости свечения одной или нескольких 
ламп мощностью от 50 до 1500 Вт.
b Управление диммерами осуществляется локально с помощью кнопки на передней панели или 
дистанционно с помощью дополнительных кнопочных выключателей.
b Диммеры обладают функциями плавного включения и отключения света, а также поддержания 
заданной и минимальной яркости ламп.
b Два исполнения:
v DIN (STD400RC/RL-DIN, STD1000RL-DIN и SCU10-DIN) без дискретных входов;
v SAE (STD400RC/RL-SAE, STD1 000RL-SAE и SCU10-SAE) с четырьмя дискретными входами.

Таблица нагрузок
STD400RC/RL-DIN, STD400RC/RL-SAE 

Лампы накаливания и галогенные лампы, 230 В 40 - 400 Вт

Галогенные низковольтные лампы с электронным 
или обычным трансформатором

40 - 400 Вт

Галогенные низковольтные лампы с тородоидальным 
трансформатором

40 - 300 Вт

Электродвигатели (вентиляторы и т.д.) 40 - 200 Вт

STD1000RL-DIN, STD1000RL-SAE 

Лампы накаливания и галогенные лампы, 230 В 60 - 1000 Вт

Галогенные низковольтные лампы с обычным трансформатором 60 - 1000 Вт

Галогенные низковольтные лампы с тородоидальным 
трансформатором

60 - 1000 Вт

Электродвигатели (вентиляторы и т.д.) 60 - 600 Вт

SCU10-DIN, SCU10-SAE 

Люминесцентные одинарные лампы (Ø 26 мм) 
с электронным балластом

50 x 18 Вт, 40 x 36 Вт, 25 x 58 Вт

Люминесцентные сдвоенные лампы (Ø 26 мм) 
с электронным балластом

40 x 18 Вт, 20 x 36 Вт, 12 x 58 Вт

Люминесцентные компактные лампы с электронным балластом До 50 ламп общей мощностью до 
1500 Вт

Тип Кол-во модулей
Ш = 9 мм

№ по каталогу

STD400RC/RL-DIN 4 CCTDD20001

STD400RC/RL-SAE 4 CCTDD20002

STD1000RL-DIN 8 CCTDD20003

STD1000RL-SAE 8 CCTDD20004

SCU10-DIN 8 CCTDD20011

SCU10-SAE 8 CCTDD20012

Модульное 
оборудование 
Multi 9
Управление освещением

Серия Multi 9
Диммеры STD и SCU
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Применение
Домовой – серия модульного электрооборудования, производи-
мая Schneider Electric.
Устройства серии Домовой предназначены для использования 
в электросетях жилых домов, офисов, коттеджей, гостиницах, 
предприятиях, сферы обслуживания.

Серия включает в себя:

b Автоматические выключатели ВА63 для защиты электрической 
сети от перегрузки и короткого замыкания.
b Дифференциальные выключатели нагрузки ВД63 или устрой-
ства защитного отключения (УЗО) для защиты человека от по-
ражения электрическим током, для защиты электропроводки от 
возгорания.
b Дифференциальные автоматические выключатели АД63, со-
вмещающие в одном изделии функции УЗО и автоматических 
выключателей.

Модульное 
оборудование

Серия Домовой

Преимущества
b Широкий ассортимент: комплексное 
предложение для защиты от поражения 
электрическим током, от пожара, от пере-
грузки и короткого замыкания.
b Качество: для обеспечения высокого 
качества и безопасности оборудования 
при производстве ведется 100% выходной 
контроль каждого изделия.
b Цена: лидер по соотношению «цена-
качество».
b Защита от подделок: узнаваемый оран-
жевый цвет рычажка.
b Производится в Европе на заводах 
Schneider Electric.
b Соответствие сертификатам ГОСТ Р: 
оборудование сертифицировано и соответ-
ствует рекомендациям Госэнергонадзора.

1 – Пластиковый или металлический 
корпус щита

2 – Соединительные элементы 
нулевых рабочих проводников

3 – Соединительный элемент 
зажимов PE проводника, а 
также проводника уравнивания 
потенциалов

4 – Соединительный элемент фазных 
проводников групповых цепей

5 – Выключатель 
дифференциального тока

6 – Автоматические выключатели
7 – Линии групповых цепей 
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ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) 

Применение
Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий

Характеристики
b Номинальный ток: 6-63 А.
b Номинальное напряжение:
v 1 полюс и 1 полюс + нейтраль : 230 В пер. тока;
v 3 полюса: 400 В пер. тока.
b Кривая отключения: С.
b Номинальная наибольшая отключающая способность: 4500 А.
b Сечение кабелей:
v минимальное: 1 мм2 для жестких или гибких кабелей; 
v максимальное: 25 мм2 для жестких кабелей.
b электрическая и механическая коммутационная износостойкость: 10 000 циклов.

Кол-во полюсов Кол-во модулей Ном. ток (А) № по каталогу

1 1 6 11201
1 1 10 11202
1 1 16 11203
1 1 20 11204
1 1 25 11205
1 1 32 11206
1 1 40 11207
1 1 50 11208
1 1 63 11209
1+N 2 6 11211
1+N 2 10 11212
1+N 2 16 11213
1+N 2 20 11214
1+N 2 25 11215
1+N 2 32 11216
1+N 2 40 11217
1+N 2 50 11218
1+N 2 63 11219
3 3 6 11221
3 3 10 11222
3 3 16 11223
3 3 20 11224
3 3 25 11225
3 3 32 11226
3 3 40 11227
3 3 50 11228
3 3 63 11229

Трехполюсный автоматический 
выключатель

Двухполюсной автоматический 
выключатель (полюс+нейтраль)

Однополюсный автоматический 
выключатель

Модульное 
оборудование

Серия Домовой
Автоматические выключатели ВА63

Таблица соответствия УЗО и автоматического выключателя, установленных в одной линии

Номинальный ток, А

Автоматический выключатель ВА63 УЗО ВД63

6 16,25,40,63

10 16,25,40,63

16 16,25,40,63

20 25,40,63

25 25,40,63

32 40,63

40 40,63

50 63

63 63
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Кол-во 
полюсов

Кол-во 
модулей

Ном. ток 
(А)

Ном. отключающий 
дифференциальный 
ток (мА)

№  по каталогу

2 2 16 10 11454
2 2 25 30 11450
2 2 40 30 11452
2 2 63 30 11455
2 2 25 300 11451
2 2 40 300 11453
2 2 63 300 11456
4 4 25 30 11460
4 4 40 30 11463
4 4 63 30 11466
4 4 40 100 11464
4 4 63 100 11467
4 4 40 300 11465
4 4 63 300 11468

ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) 

Применение
b Защита людей от поражения электрическим током при прямых или косвенных контактах с токопро-
водящими частями. 
b Защита электропроводки от возгорания.

Характеристики
b Тип: АС.
b Номинальный ток: 16-63 А.
b Номинальный отключающий дифференциальный ток: 10, 30, 100, 300 мА.
b Номинальное напряжение:
v 2 полюса: 230 В переменного тока;
v 4 полюса: 400 В переменного тока.
b Сечение кабелей: 
v минимальное: 1 мм2 для жестких или гибких кабелей; 
v максимальное: 25 мм2 для жестких кабелей.
b Коммутационная электрическая и механическая 
износостойкость: 10 000 циклов.

Двухполюсный дифференциальный 
выключатель нагрузки (УЗО) 

Четырехполюсный дифференциальный 
выключатель нагрузки (УЗО) 

Выбор УЗО
УЗО выбирается по двум основным параметрам:
b чувствительность (номинальный отключающий дифференциальный ток);
b номинальный ток.
Для защиты человека от поражения электрическим током мы предлагаем УЗО ВД63 с чувствительно-
стью 10 и 30 мА.
Для защиты от возникновения пожара из-за износа или повреждения изоляции служат УЗО чувстви-
тельностью 30 мА для простых схем и 100 или 300 мА для каскадных схем.
Номинальный ток УЗО должен быть выше или равен току автоматического выключателя.  Например, 
если прибор защищен автоматическим выключателем ВА63 с номинальным током 16 А, то необходи-
мо выбрать  УЗО ВД63 с номинальным током 16 или 25 А.
В местах, где вероятность поражения электрическим током наиболее велика, например, в ванной 
комнате из-за повышенной влажности, рекомендуется устанавливать УЗО с чувствительностью 10 мА.
Для осуществления периодического (не реже 1 раза в месяц) контроля работоспособности УЗО 
предусмотрена кнопка «Тест». При нажатии кнопки «Тест» УЗО должно сработать, что означает, что 
оно в целом исправно. После проверки УЗО, в случае его исправности, оно может быть снова вклю-
чено. Если же проверка показала неисправность УЗО, то его необходимо заменить.

Модульное 
оборудование

Серия Домовой
Дифференциальные выключатели 
нагрузки ВД63
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ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009.1-96) 

Применение
b Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий.
b Защита людей от поражения электрическим током при прямых или косвенных контактах с токо-
проводящими частями.
b  Защита электроустановки от возгорания.

Характеристики
b Тип: АС. 
b Номинальный ток: 16, 25, 40 А.
b Номинальный отключающий дифференциальный ток: 30, 300 мА.
b Номинальное напряжение: 230 В пер. тока.
b Номинальная наибольшая отключающая способность: 4500 А.
b Кривая отключения: С. 
b Сечение кабелей: 
v минимальное: 1 мм2 для жестких или гибких кабелей; 
v максимальное: 25 мм2 для жестких кабелей.
b Электрическая и механическая коммутационная износостойкость: 10 000 циклов.

Дифференциальный 
автоматический выключатель

Кол-во 
полюсов

Кол-во 
модулей

Ном. ток 
(А)

Ном. отключающий 
дифференциальный 
ток (мА)

№ по кат.

1+N 2 16 30 11473

1+N 2 25 30 11474

1+N 2 40 30 11475

1+N 2 25 300 11471

1+N 2 40 300 11472

Модульное 
оборудование

Серия Домовой
Дифференциальные автоматические 
выключатели AД63

Аксеесуары к серии Домовой

Наименование № по каталогу

Гребенчатая шинка на 12 модулей, 1П 10387

Гребенчатая шинка на 12 модулей, 2П 10389

Гребенчатая шинка на 12 модулей, 3П 10391

Набор из 4-х переходников (35 мм2) 10397

Набор из 10 боковых заглушек 2П 10398

Набор из 10 боковых заглушек 3П 10399

Набор из 10 защитных колпачков 10396
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Преимущества 
b Безопасность и защита 
b Контроль и измерение параметров электроэнергии 
b Надежность энергоснабжения 
b Простота и удобство 

Применение 
Используются в системах электроснабжения объектов любого 
масштаба, от крупнейших промышленных предприятий до офис-
ных зданий, для защиты распределительных сетей, генераторов, 
кабелей большой протяженности, электродвигателей:
b Стандартные области применения: промышленные предприя-
тия, административно-коммерческие здания.
b Непрерывные технологические процессы: обрабатывающая про-
мышленность, черная металлургия.
b Ответственные области применения: военно-морской флот.
b Особые области применения: 400 Гц (авиабазы).

Описание 
b Номинальный ток: от 16 до 630 А 
b 6 исполнений с различной отключающей способностью: 
от 25 до 150 кА при 415 В 
b Номинальное напряжение: до 690 В переменного тока 
b 2 типоразмера от 16 до 630 A 
b Исполнение с 3 или 4 полюсами 
b Гарантированное отключение 
b Широкая гамма расцепителей: электронные Micrologic, 
термомагнитные ТМ, электромагнитные МА 
b Защита от замыкания на землю при помощи модуля Vigi 
b Измерение основных электрических показателей : I, U, P, E, THD, f, 
сos ϕ 
b Широкий ассортимент вспомогательных устройств и аксессуа-
ров, некоторые из которых являются общими для разных номи-
нальных токов  
b Простая система монтажа выключателя с коммуникационными 
устройствами plug and play» 
b Соответствие стандартам: МЭК 60947-1-2 (ГОСТ Р 50030.1-2), 
Nema, МЭК 68230 для тропического исполнения Т2, CCC 
b Соответствие требованиям морских классификационных об-
ществ: Бюро Veritas, Lloyd's Register of Shipping, Det Norske Veritas и 
др.

Автоматические 
выключатели

Серия Compact NSX
Автоматические выключатели 
на токи 100 - 630 А
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Разделители полюсов

Пломбируемая 
клеммная заглушка

Изолирующие аксессуары

Модуль SDTAM

Модуль SDx

Вспомогательный контакт

Расцепитель 
напряжения

Электрические 
вспомогательные 
устройства

Блок амперметра

Блок трансформатора тока

Блок Vigi

Расцепитель  Micrologic 2

Расцепитель Micrologic 5 / 6

Расцепитель TM�D, TM�G

Защита и измерение

Клеммы

Моноблочный 
расширитель полюсов

Клеммы

Разъёмы для заднего 
присоединения

Контактные пластины

Присоединение

Стандартная поворотная 
рукоятка

Выносная поворотная 
рукоятка

Мотор�редуктор

Аксессуары для управления

Кабель NSX�cord

FDM121

Модуль BSCM

Модуль связи Modbus

Передача данных 
и индикация 

FDM121
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(1) OSN: Over Sized Neutral Рrotection  – защита нейтрали, в которой рабочий ток может длительное время 
превышать фазные токи для сетей с высоким содержанием 3-й гармоники.
(2) ZSI: Zone Selective Interlocking – логическая селективность с использованием контрольного провода.
(3) 2-полюсный выключатель в корпусе 3-полюсного для типов B и F, только с магнитотермическим расцепителем.

Compact NSX100/160/250

Compact NSX400/630

Автоматические 
выключатели

Серия Compact NSX

Автоматические выключатели NSX100  
Уровень отключающей способности  B F N H S L

Характеристики по МЭК 60947-2

Номинальный ток (А) In  40 °C 100 

Количество полюсов 2 (3), 3, 4

Отключающая способность (кА, действ.)

lcu 50/60 Гц,
пер. ток

220/240 В 40 85 90 100 120 150

380/415 В 25 36 50 70 100 150

440 В 20 35 50 65 90 130

500 В 15 25 36 50 65 70

525 В - 22 35 35 40 50

660/690 В - 8 10 10 15 20

Рабочая отключающая способность (кА, действ.)

lcs 50/60 Гц,
пер. ток

220/240 В 40 85 90 100 120 150

380/415 В 25 36 50 70 100 150

440 В 20 35 50 65 90 130

500 В 7,5 12,5 36 50 65 70

525 В - 11 35 35 40 50

660/690 В - 4 10 10 15 20

Износостойкость (кол-во циклов В-О) Механическая 50000

Электри-
ческая 

440 В In/2 50000

In 30000

690 В In/2 20000

In 10000

Характеристики по NEMA-AB1

Отключающая способность (кА, 
действ.)

50/60 Гц, 
пер. ток

240 В 40 85 90 100 120 150

480 В 20 35 50 65 90 130

600 В - 8 20 35 40 50

Характеристики по UL508

Отключающая способность (кА, 
действ.)

50/60 Гц, 
пер. ток

240 В - 85 85 85 - -

480 В - 25 50 65 - -

600 В - 10 10 10 - -

Защита и измерение

Защита от коротких замыканий Только электромагнитная b

Защита от перегрузок / 
коротких замыканий

Магнитотермическая b

Электронная b

с защитой нейтрали 
(Off-0,5-1-OSN) (1)  

b

с защитой от замыканий 
на землю

b

с селективностью ZSI (2)  b

Индикация / измерение I, U, f, P, E, THD / измерение тока отключения b

Дополнительно (на заказ) Индикатор Power Meter 
на дверце шкафа

b

Инструкция по эксплуатации b

Счётчики b

Протоколы событий и аварийно-
предупредительных сигналов

b

Передача результатов измерений b

Передача состояний аппарата / команд 
управления

b

Дифференциальная защита При помощи блока Vigi b

При помощи реле Vigirex b

Установка / присоединение

Размеры и масса

Размеры (мм)
Ш х В х Г

Стац. аппарат 
с передним 
присоединением

2/3P 105 x 161 x 86

4P 140 x 161 x 86

Масса (кг) Стац. аппарат 
с передним 
присоединением

2/3P 2,05

4P 2,4

Присоединение

Контактные пластины Шаг с расширите-
лями полюсов / без них

35/45 мм

Кабели большого сечения, Cu или Al Сечение мм2 300
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NSX160 NSX250 NSX400 NSX630
B F N H S L B F N H S L F N H S L F N H S L

160 250 400 630

2 (3), 3, 4 2 (3), 3, 4 3, 4 3, 4

40 85 90 100 120 150 40 85 90 100 120 150 40 85 100 120 150 40 85 100 120 150

25 36 50 70 100 150 25 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150

20 35 50 65 90 130 20 35 50 65 90 130 30 42 65 90 130 30 42 65 90 130

15 30 36 50 65 70 15 30 36 50 65 70 25 30 50 65 70 25 30 50 65 70

- 22 35 35 40 50 - 22 35 35 40 50 20 22 35 40 50 20 22 35 40 50

- 8 10 10 15 20 - 8 10 10 15 20 10 10 20 25 35 10 10 20 25 35

40 85 90 100 120 150 40 85 90 100 120 150 40 85 100 120 150 40 85 100 120 150

25 36 50 70 100 150 25 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150

20 35 50 65 90 130 20 35 50 65 90 130 30 42 65 90 130 30 42 65 90 130

15 30 36 50 65 70 15 30 36 50 65 70 25 30 50 65 70 25 30 50 65 70

- 22 35 35 40 50 - 22 35 35 40 50 10 11 11 12 12 10 11 11 12 12

- 8 10 10 15 20 - 8 10 10 15 20 10 10 10 12 12 10 10 10 12 12

40000 20000 15000 15000

40000 20000 12000 8000

20000 10000 6000 4000

15000 10000 6000 6000

7500 5000 3000 2000

40 85 90 100 120 150 40 85 90 100 120 150 40 85 100 120 150 40 85 100 120 150

20 35 50 65 90 130 20 35 50 65 90 130 30 42 65 90 130 30 42 65 90 130

- 20 20 35 40 50 - 20 20 35 40 50 - 20 35 40 50 - 20 35 40 50

- 85 85 85 - - - 85 85 85 - - 85 85 85 - - 85 85 85 - -

- 35 50 65 - - - 35 50 65 - - 35 50 65 - - 35 50 65 - -

- 10 10 10 - - - 15 15 15 - - 20 20 20 - - 20 20 20 - -

b b b b
b b - -
b b b b
b b b b

b b b b

b b b b

b b b b
b b b b

b b b b
b b b b
b b b b

b b b b
b b b b

b b b b
b b b b

105 x 161 x 86 105 x 161 x 86 140 x 225 x 110 140 x 225 x 110

140 x 161 x 86 140 x 161 x 86 185 x 255 x 110 185 x 255 x 110

2,2 2,4 6,05 6,2

2,6 2,8 7,90 8,13

35/45 мм 35/45 мм 45/52,5 мм
45/70 мм 

45/52,5 мм
45/70 мм 

300 300 4 x 240 4 x 240

Более подробную информацию см. в каталоге «Compact NSX 100 - 630 А»: MKP-CAT-NSX-09.
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За более подробной информацией обращайтесь в Schneider Electric.

Автоматические 
выключатели

Серия EasyPact

  100 A 
 F  
3 полюса 15 А EZC100F3015
 20 A EZC100F3020
 25 A EZC100F3025
 30 A EZC100F3030
 40 A EZC100F3040
 50 A EZC100F3050
 60 A EZC100F3060
 75 A EZC100F3075
 80 A EZC100F3080
 100 A EZC100F3100
Контакт АХ (вкл./откл.)  
Контакт АL (авар. откл.)
Контакт АX/AL   
Расцепитель 100-130 В пер.тока  
напряжения
 200-277 В пер.тока
 
 380-480 В пер.тока
 
 24 В пост. тока
 48 В пост. тока  
Расцепитель 110-130 В пер.тока  
минимального 200-240 В пер.тока
напряжения 277 В пер.тока
 380-415 В пер.тока
 440-480 В пер.тока
 24 В пост. тока
 48 В пост. тока
 125 В пост.тока  
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  250 A 
N F N

 EZC100N3015    
EZC100N3020 100 A EZC250F3100 EZC250N3100
EZC100N3025 125 A EZC250F3125 EZC250N3125
EZC100N3030 150 A EZC250F3150 EZC250N3150
EZC100N3040 160 A EZC250F3160 EZC250N3160
EZC100N3050 175 A EZC250F3175 EZC250N3175
EZC100N3060 200 A EZC250F3200 EZC250N3200
EZC100N3075 225 A EZC250F3225 EZC250N3225
EZC100N3080 250 A EZC250F3250 EZC250N3250

 EZC100N3100    
EZAUX10    EZEAX
EZAUX01  EZEAL
EZAUX11    EZEAXAL
EZASHT100AC 100-120 В пер. тока  EZESHT100AC

 120-130 В пер. тока EZESHT120AC
EZASHT200AC 200-240 В пер. тока EZESHT200AC

 277 В пер. тока EZESHT277AC
EZASHT380AC 380-440 В пер. тока EZESHT400AC

 440-480 В пер. тока EZESHT440AC
EZASHT024DC 24 В пост. тока EZESHT024DC
EZASHT048DC 48 В пост. тока  EZESHT048DC
EZAUVR110AC 110-130 В пер.тока  EZEUVR110AC
EZAUVR200AC 200-240 В пер.тока EZEUVR200AC
EZAUVR277AC 277 В пер.тока EZEUVR277AC
EZAUVR380AC 380-415 В пер.тока EZEUVR400AC
EZAUVR440AC 440-480 В пер.тока EZEUVR440AC
024DC  24 В пост. тока EZEUVR024DC
048DC  48 В пост. тока EZEUVR048DC
125DC  125 В пост.тока  EZEUVR125DC

 100 A  250 A
Стандартная поворотная рукоятка  EZAROTDS  EZEROTDS

Выносная поворотная рукоятка  EZAROTE  EZEROTE

Клеммы 50 А (компл. из 3 шт.) EZALUG0503   -
 100 А (компл. из 3 шт.) EZALUG1003  - 
   250 А (компл. из 3 шт.) EZELUG2503

Расширители полюсов  EZASPDR3P  EZESPDR3P

Удлинительные контактные пластины    EZETEX

Клеммные заглушки  EZATSHD3P EZETSHD3P

Межфазные перегородки  EZAFASB2  EZEFASB2

Блокировка  EZALOCK  EZELOCK

Переходник для DIN-рейки  EZADINR   - 

Пломбируемые винты  EZASSCR   - 



68

Применение
Серия пластиковых корпусов щитов пред-
назначена для установки модульного 
оборудования в жилых домах, коттеджах, 
офисах, гостиницах, предприятиях сферы 
обслуживания.

Серия включает в себя:
b Навесные корпуса щитов
b Встраиваемые корпуса щитов

36 модулей 24 модуля 18 модулей 12 модулей 8 модулей

6 модулей

4 модуля

Белые навесные корпуса щитов № по каталогу

Кол-во 
рядов

Кол-во модулей 
Ш=18 мм 
в ряду

Общее кол-во 
модулей 
Ш=18 мм

Ном. ток, А Белая 
дверь

Дымчатая 
дверь

1

4 4 50 MIP12104 MIP12104T
6 6 63 MIP12106 MIP12106T
8 8 63 MIP12108 MIP12108T
12 12 63 MIP12112 MIP12112T
18 18 63 MIP12118 MIP12118T

2 12 24 63 MIP12212 MIP12212T
3 12 36 63 MIP12312 MIP12312T

Распределительные 
щиты и корпуса

Серия Mini Pragma
ГОСТ Р 51321.3-99 (МЭК 60439-3-90)

Характеристики 
b Материал: изоляционный самозатухающий пластик.
b Цвет: белый RAL 9003.
b Номинальный ток: 
v 4 модуля: 50 А;
v 6-36 модулей: 63 А.
b Номинальное напряжение: до 400 В.
b Класс 2 (защита от косвенных контактов – с изолирующими за-
глушками на винтах крепления).
b Степень защиты: 
v IP40 (по МЭК 60529 – защита от проникновения твердых тел и 
жидкостей);
v IK07 (по EN 50102 – защита от механических ударов).
b Стойкость к открытому огню (МЭК 60695-2-11): 650 oС / 30 с. 

Преимущества 
b Широкий ассортимент: серия включает в себя навесные и 
встраиваемые корпуса щитов, от 4 до 36 модулей на 1, 2 и 3 ряда. 
b Инновационный дизайн: разработан в столице мировой моды и 
дизайна - Милане. Возможность выбора цвета: белая или дымча-
тая дверца и белая, серебристая, бежевая, зеленая или бордовая 
передняя панель сочетаются по цветам с рамкам розеток и выклю-
чателей серий Unica Хамелеон и Unica TOP. 
b Уникальная конструкция: удобный монтаж корпуса благодаря его 
конструкции; увеличенное внутреннее пространство для удоб-
ства прокладки кабелей; степень защиты IP 41 с дополнительной 
изоляцией. Возможность выбора аксессуаров, например, лампы 
подсветки на LED и замка. 
b Производство в Европе: завод Schneider Electric по выпуску Mini 
Pragma находится в Италии. 
b В комплект поставки входят: маркировочные самоклеящиеся 
полоски, шины и держатели шин, заглушки для пустых модулей 
(10 шт.), изолирующие колпачки (4 шт.) для крепежных отверстий. 

Навесные корпуса щитов в сборе
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Передняя панель * № по кат.
Кол-во 
рядов

Кол-во 
модулей
Ш = 18 мм 
в ряду

Общее кол-
во модулей
Ш = 18 мм

Дымчатая дверь

Бежевый 4 4 МIР40104Т
1 6 6 МIР40106Т

8 8 МIР40108Т
12 12 МIР40112Т
18 18 МIР40118Т

2 12 24 МIР40212Т
3 12 36 МIР40312Т
Бордо 4 4 МIР50104Т
1 6 6 МIР50106Т

8 8 МIР50108Т
12 12 МIР50112Т
18 18 МIР50118Т

2 12 24 МIР50212Т
3 12 36 МIР50312Т
Зеленый 4 4 МIР60104Т
1 6 6 МIР60106Т

8 8 МIР60108Т
12 12 МIР60112Т
18 18 МIР60118Т

2 12 24 МIР60212Т
3 12 36 МIР60312Т
Серебристый 4 4 МIР70104Т
1 6 6 МIР70106Т

8 8 МIР70108Т
12 12 МIР70112Т
18 18 МIР70118Т

2 12 24 МIР70212Т
3 12 36 МIР70312Т

Передняя панель + задняя часть

В сборе

* Шасси и DIN-рейки поставляются с передней панелью.

Задняя часть с шинами № по каталогу

Кол-во 
рядов

Кол-во модулей
Ш = 18 мм 
в ряду

Комплект из 2 шин 
Кол-во отверстий х 
сечение (мм2)

1 4 1х16 + 2х10 + 1х6 МIР82104
6 1х16 + 2х10 + 1х6 МIР82106
8 1х16 + 4х10 + 3х6 МIР82108
12 1х16 + 4х10 + 3х6 МIР82112
18 2х16 + 8х10 + 6х6 МIР82118

2 12 2х16 + 8х10 + 6х6 МIР82212
3 12 2х16 + 9х10 + 9х6 МIР82312

Белые встраиваемые корпуса щитов № по каталогу

Кол-во 
рядов

Кол-во модулей
Ш = 18 мм 
в ряду

Общее кол-во 
модулей
Ш = 18 мм

Ном. ток
(А)

Белая дверь Дымчатая дверь

1 4 4 50 MIP22104 MIP22104T
6 6 63 MIP22106 MIP22106T
8 8 63 MIP22108 MIP22108T
12 12 63 MIP22112 MIP22112T
18 18 63 MIP22118 MIP22118T

2 12 24 63 MIP22212 MIP22212T
3 12 36 63 MIP22312 MIP22312T

№ по кат.

Задняя часть 
С шинами

МIР82104
МIР82106
МIР82108
МIР82112
МIР82118
МIР82212
МIР82312
МIР82104
МIР82106
МIР82108
МIР82112
МIР82118
МIР82212
МIР82312
МIР82104
МIР82106
МIР82108
МIР82112
МIР82118
МIР82212
МIР82312
МIР82104
МIР82106
МIР82108
МIР82112
МIР82118
МIР82212
МIР82312

+

Распределительные 
щиты и корпуса

Серия Mini Pragma
Встраиваемые корпуса щитов



70

Аксессуары для навесных и встраиваемых корпусов

Наименование Описание № по каталогу

Лампа 
подсветки

Включается при отключении питания
Цвет: белый LED
Время автономной работы: 15 мин
Световой поток: 5 люмен
Номинальное напряжение: y 240 В пер. тока
Время зарядки: 3-4 ч
Срок службы: 15 лет
Защита: IP40, IK07
Изоляция: класс 2
Сечение подключаемых проводов: y 2,5 мм2

MIP 99050

Суппорт 
для шин, 
2 шт.

Ширина: 
18 модулей

Суппорт защелкивается в специальные пазы 
на задней панели корпуса щита, сверху или 
снизу. Характерный щелчок сигнализирует о 
правильности установки.
Не мешает прокладке кабеля.
Позволяет визуально контролировать 
правильное положение провода в шине. 
Удобный угол закручивания винтов

MIP 99036

Шина 1х16 + 2х10 + 1х6 Упрощает монтаж. 
Устанавливается на суппортах для шин

MIP 99037
1х16 + 4х10 + 3х6 MIP 99038
2х16 + 8х10 + 6х6 MIP 99039
2х16 + 9х10 + 9х6 MIP 99040

Шина 3х16 + 12х2,5 Быстрозажимные контакты 13409
4х16 + 20х2,5 13410

Шина изо-
лированная, 
2 шт.

1х35 + 5х16 Изоляция до 80 А 13411
1х35 + 7х16 13412

Заглушки, 
5 пластин х 10 

Используются для заполнения пустых 
модулей. 5 отделяемых пластин. Цвет белый 
(RAL 9003)

13387

Самоклеящи-
еся символы

Стандартные Нагрузки: розетки, свет, отопление и пр.
Помещения: спальня, ванная, и пр.

13735

Специальные Нагрузки: стабилизатор, ворота, бассейн и пр. 
Помещения: техническая комната, серверная 
и пр.

13736

Замок Используется для ограничения доступа к 
оборудованию. 
Поставляется с 2 ключами. 
Крепится к корпусу и двери после вырезания 
отверстий в соответствии с инструкцией

MIP99046

Пломба MIP99048

Аксессуары только для навесных корпусов

Изоляция IP41, цвет: белый MIP 99034

Комплект из 2 съемных пластин, 
цвет: белый

4 модуля MIP 99029

6 модулей MIP 99030

8 модулей MIP 99031

12 модулей MIP 99032

18 модулей MIP 99033

Аксессуары только для встраиваемых корпусов

Изоляция IP41, цвет белый MIP 99035

Фиксаторы, набор 4 шт. Используются при установке задней части 
встраиваемого корпуса в гипсокартонную 
стену

MIP 99047

Распределительные 
щиты и корпуса

Серия Mini Pragma
Аксессуары



71

МЭК 439-3-90 
ГОСТ Р 50345-99
IK09, IP65

Распределительные 
щиты и корпуса

Серия Kaedra
Система щитов 

Пылевлагозащищенные мини-щиты Mini Kaedra

Количество модулей 4 4 4 2 / 3 4 6 8 12

Стандартные щиты 13175 13176 13177 13975 13976 13977 13978 13979

Пылевлагозащищенные щиты Kaedra
Стандартизированные типоразмеры щитов системы Kaedra позволяют быстро соединять их по горизонтали и по вертикали.

Высота
Ширина 138 мм 236 мм 340 мм 448 мм

280 мм

Количество модулей 1 х 12 1 х 12 1 х 18
Стандартные щиты 13981 13990 13982
335 мм

Количество модулей 12 + 1 12 + 1
Стандартные щиты 13180 13191
460 мм

Количество модулей 5 8 + 1 12 + 1 2 х 12 2 х 12 18 + 1 2 х 18
Стандартные щиты 13993 13178 13179 13181 13883 13991 13182 13984

Количество модулей 5 8 + 1 12 + 1 18 + 1
Стандартные щиты 13185 13186 13187 13188

Количество модулей 5 8 + 1 12 + 1 18 + 1
Стандартные щиты 13189 13190 13192 13195 13193 13197
610 мм

Количество модулей 3 х 12 3 х 12 3 х 18
Стандартные щиты 13994 13985 13196 13992 13986
842 мм

Количество модулей 4 х 18
Стандартные щиты 13987 13199

Применение
Щиты для монтажа модульных устройств и промышленных 
разъемов. 

Универсальные щиты
Применение
Универсальные щиты для установки немодульных 
устройств, монтируемых на монтажную 
плату. Поставляются с непрозрачной дверью, 
монтажной платой, без пластронов.
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Надёжность электроустановки
Полная совместимость серии Prisma Plus и другого оборудования Schne-
ider Electric является важным преимуществом, обеспечивающим высокий 
уровень надёжности электроустановки.
При разработке данной серии, прошедшей типовые испытания в 
соответствии со стандартом ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1), был учтен 
многолетний опыт, накопленный клиентами Компании.

Возможность модернизации электроустановки
Модульная концепция распределительных щитов Prisma Plus позволяет 
легко модернизировать электроустановку и включать в неё, при 
необходимости, новые функции.
Полная доступность аппаратуры для проведения работ обеспечивает 
удобство и оперативность выполнения технического обслуживания при 
отключённом напряжении.

Безопасность пользователя
Осуществление работ на распределительном щите Prisma Plus полностью 
безопасно при условии, что работы проводятся квалифицированным 
персоналом с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Аппаратура устанавливается за передней защитной панелью, при этом 
наружу выходят только органы управления аппаратов.
Дополнительные внутренние защитные устройства обеспечивают защиту 
при прямых прикосновениях к токоведущим частям.
При установке в щите Prisma Plus аппаратов Compact NSX и Interpact INS/
INV обязательно применяются клеммные заглушки.

Шкафы Prisma Plus G со степенью защиты IP30/31/43
b Применение:
v шкафы внутренней установки, используемые для создания любых типов 
низковольтных распределительных щитов (главный, промежуточный или 
оконечный) в промышленной или непроизводственной среде;
v поставляются в виде комплекта.
b Номинальный рабочий ток: 630 А.
b Степень защиты:
v IP30: с дверью или без неё;
v IP31: с дверью и крышкой;
v IP43: с дверью, крышкой и сальником.
b Степень защиты от механического воздействия:
v IK07 (без двери);
v IK08 (с дверью).
b Размеры шкафов:
v 11 вариантов высоты: от 330 до 1830 мм (включая цоколь 
для шкафов);
v 2 варианта ширины: 595 и 305 мм (с кабельным каналом);
v глубина: 205 мм без двери, 250 мм с дверью и ручкой.

Шкафы Prisma Plus G со степенью защиты IP55
b Применение:
v шкафы внутренней установки, предназначенные для распределения 
электроэнергии или защиты и управления технологическим процессом, 
используемые на промышленных или непроизводственных объектах;
v поставляются в виде комплекта.
b Номинальный рабочий ток: 630 А.
b Степень защиты: IP55.
b Степень защиты от механического воздействия: IK10.
b Размеры шкафов:
v 7 вариантов высоты: от 450 до 1750 мм;
v ширина: базовый шкаф: 600 мм, шкаф расширения: 575 и 325 мм 
(кабельные каналы);
v глубина: 260 + 30 мм (ручка).

Пример распределительного шкафа 
для многоквартирного дома

Распределительные 
щиты и корпуса

Серия Prisma Plus
Испытанная модульная система
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Установка вводного аппарата 

Установка без кабельного канала: с вводным соединительным блоком

Устройство Кол-во
модулей по
высоте

Монтажная
плата

Передняя
панель с
вырезом

Верхняя
часть перед.
панели

Соединительный блок
Подключение
сверху

Подключе-
ние снизу

Compact NSX, стационарный
NSX100/250 5 03030 03232 03801 04066   или   04067

Подключение в кабельном канале к вводному соединительному блоку

Устройство Кол-во
модулей по
высоте

Монтажная
плата

Передняя
панель с
вырезом

Верхняя
часть перед.
панели

Вводной 
соединитель-
ный блок

Compact NSX, стационарный
NSX400/630
(подвод кабелей сверху)

9 03070 03296 03803 04076

NSX400/630
(подвод кабелей снизу)

6 03070 03296 04076

Распределение тока через изолированные силовые шины Powerclip

Устройство Блок питания Клеммные заглушки, 
комплект из 2 шт.

Силовые шины Powerclip

Compact NSX и Vigicompact NSX, стационарные
NSX100/250 04060
NSX100/250 с блоком 
амперметра

04060 LV429515 (3P)
LV429516 (4P

Vigi NSX100/250 04060 LV429515 (3P)
LV429516 (4P

Установка модульной аппаратуры 

Коммутационное оборудование Multi 9

Устройство Кол-во модулей 
по высоте

Монтажная 
рейка

Передняя панель 
с вырезом

Любое устройство Multi 9
Все типы питания (через гребёнчатые шинки, 
Multiclip) с использованием кабельных креплений 
или кабельных каналов

4 03001 03204

Коммутационное оборудование Multi 9 y 40 A
Питание через Multiclip 63/80 А или гребёнчатые 
шинки с использованием кабельных креплений

3 03001 03203

Автоматические выключатели NG160

Устройство Кол-во модулей 
по высоте

Регулируемая
монтажная 
рейка (1)

Передняя панель
с вырезом

NG160, Vigi NG160 5 03002 + 
04227

03205

(1) Чтобы заполнить ряд модульной аппаратурой, необходимо заказать рейку и подставки, № по каталогу 04227.

TeSys модели U

Устройство Кол-во модулей 
по высоте

Полезная длина
рейки (мм)

Задняя
монтажная
рейка

Прозрачная
передняя панель

TeSys модели U 4 432 03004 03342

Распределительные 
щиты и корпуса

Серия Prisma Plus
Установка
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Выбор передних пластронов

Установка в отсеке коммутационной аппаратуры, Ш = 600 мм

Непрозрачная передняя панель, Ш = 500 мм № по каталогу
1 модуль, В = 50 мм 03801
2 модуля, В = 100 мм 03802
3 модуля, В = 150 мм 03803
4 модуля, В = 200 мм 03804
5 модулей, В = 250 мм 03805
6 модулей, В = 300 мм 03806
9 модулей, В = 450 мм 03807
12 модулей, В = 600 мм 03808

Прозрачная передняя панель, Ш = 500 мм № по каталогу
4 модуля, В = 200 мм 03342
6 модулей, В = 300 мм 03343
9 модулей, В = 450 мм 03344
12 модулей, В = 600 мм 03345

Проект системы распределения

Силовые шины Powerclip 160/630 A

Силовые шины Powerclip 160 A 250 A 400 A 630 A
3-полюсные Д = 1000 мм 04111 04112 04113 04114

Д = 1400 мм 04116 04117 04118 04119
4-полюсные Д = 1000 мм 04121 04122 04123 04124

Д = 1400 мм 04126 04127 04128 04129

Выбор корпуса

Навесной шкаф IP30

Кол-во модулей 
по высоте

Высота шкафа Навесной шкаф Непрозрачная
дверь

Прозрачная 
дверь

Навесной шкаф IP30
6 330 08102 08122 08132
9 480 08103 08123 08133
12 630 08104 08124 08134
15 780 08105 08125 08135
18 930 08106 08126 08136
21 1080 08107 08127 08137
24 1230 08108 08128 08138
27 1380 08109 08222 08232

Кабельный канал, Ш = 300 мм

Кол-во модулей 
по высоте

Высота кабельно-
го канала

Кабельный канал,
Ш = 300 мм

Непрозрачная
дверь

Прозрачная 
дверь

Кабельный канал IP30
6 330 08172 08182 
9 480 08173 08183
12 630 08174 08184 
15 780 08175 08185 
18 930 08176 08186 
21 1080 08177 08187 08197
24 1230 08178 08188 08198
27 1380 08179 08282 08292

Распределительные 
щиты и корпуса

Серия Prisma Plus
Выбор
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Вертикальный стационарный аппарат с рычагом управления

Устройство Кол-во 
устройств
в ряду

Кол-во 
модулей
по высоте

Монтаж-
ная
плата

Передняя 
панель
с вырезом

Длинные клемм-
ные заглушки 
(комплект из 2)

Compact NS
EZC100 5 x 3P 5 03102 03303 EZATSHD3P

Принадлежности

Описание № по каталогу
1 панель-заглушка изменяемого размера В = 85 мм, Ш = 147 мм
цвет: белый RAL 9001

03249

Козырёк IP31

Описание № по каталогу
Козырёк для 1 шкафа 08830

для комбинации «шкаф + кабельный канал» 08832
для 2 соединённых шкафов 08831
для комбинации «шкаф + кабельный канал + шкаф» 08833

Сальники IP43

Описание № по каталогу
Сальник для двери высотой:

от 6 до 21 модуля, Д = 3300 мм 08840
от 24 до 33 модулей, Д = 5300 мм 08841

Комплекты для установки в нише

Описание № по каталогу
Комплект для установки в нише шкафа высотой 6 - 18 модулей 08819
Комплект для установки в нише шкафа высотой 21 - 27 модулей 08820

Более подробную информацию см. в каталоге «Prisma Plus G, Prisma Pack»: MKP-CAT-PPG-09.

Распределительные 
щиты и корпуса

Серия Prisma Plus
Установка
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Применение
Модульные шкафы внутренней установки, используемые для создания 
распределительных щитов в малых и средних зданиях непроизводственной 
сферы (гостиницы, офисы, торговые объекты), а также в индивидуальных 
домах и особняках.

Характеристики
b Поставляются в сборе, с монтажными рейками и пластронами 
(вместимость ряда: 48 модулей по 9 мм).
b Номинальный рабочий ток: 160 А.
b Степень защиты: IP30 с дверью или без неё.
b Степень защиты от механического воздействия:
v IK07 (без двери);
v IK08 (с дверью).
b Размеры шкафов:
v 5 вариантов высоты: от 480 до 1080 мм;
v ширина: 555 мм;
v глубина: 157 мм без двери; 186 мм с дверью и ручкой.

Навесные шкафы

2, 3, 4, 5 и 6-рядные шкафы

Кол-во рядов
Высота шкафа, 
мм

Навесной 
комплектный 
шкаф

Непрозрачная 
дверца

Прозрачная 
дверца

2 480 08002 08082 08092

3 630 08003 08083 08093

4 780 08004 08084 08094

5 930 08005 08085 08095

6 1080 08006 08086 08096

Сальниковые панели

Описание № по каталогу

Верхняя или нижняя сальниковая панель с дополнительной пластиковой панелью 08878

Сплошная сальниковая панель 08879

Комплект для монтажа в нише

Описание № по каталогу

Комплект для монтажа в нише комплектного шкафа 08822

Установка на монтажной рейке

Полезная глубина за 
передней стенкой (мм)

Полезная длина (мм)

Описание № по каталогу

Задняя симметричная шина От 47 до 114 432 03002

Фигурная монтажная рейка 158 432 03003

Задняя монтажная рейка 79 432 03004

3-рядный распределительный шкаф

Распределительные 
щиты и корпуса

Серия Prisma Pack
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Установка на перфорированной плате

Количество 
вертикальных 

модулей

Полезная 
длина (мм)

Полезная
ширина (мм)

Глубина
за передней 
стенкой (мм)

Описание № по каталогу

Отодвинутая 
перфорированная 
плата

6 300 420 112 03172

Выключатель NG125

Количество 
вертикальных 

модулей

Симметричная 
шина

Передняя панель 
с вырезом

Сплошная 
передняя панель

Описание

NG125, 
Vigi NG125

6 b 03205 03172

Распределительные блоки Multiclip

Описание № по каталогу

Распределительный блок  Multiclip 80 А, 4 полюса 04004

Распределительный блок  Multiclip 63 А, половинной длины, 4 полюса 04008

Шинки заземления

Шинка заземления с пружинными клеммами № по каталогу

Неизолированная заземляющая шинка 12 х 3, Д = 330 мм, с туннельной клеммой 
35 мм2 для установки блока заземления с пружинными клеммами

04201

4 блока заземления с пружинными клеммами 12 х 4 мм2, Д = 75 мм 04214

4 блока заземления с пружинными клеммами 3 х 16 мм2, Д = 37 мм 04215

2 проушины для установки вертикальной заземляющей шинки, В = 15 мм 04206

Шинка заземления с винтовыми клеммами № по каталогу

Шинка заземления, 24 модуля, 40 винтовых клемм + клемма 35 мм2, Д = 450 мм 04200

Панели-заглушки

Описание № по каталогу

Панель-заглушка, В = 46 мм, Д = 1000 мм 03220

4 панели-заглушки изменяемого размера, В = 46 мм, Ш = 90 мм 03221

Принадлежности для настенного монтажа

Описание № по каталогу

4 проушины для крепления к стене 08803

Козырек
Обеспечивает степень защиты шкафа IP31.

Описание № по каталогу

Козырек IP31 08823

Более подробную информацию см. в каталоге «Prisma Plus G, Prisma Pack»: MKP-CAT-PPG-09.

Распределительные 
щиты и корпуса

Серия Prisma Pack
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Присоединение 

■ Винтовые зажимы

Номинальный рабочий ток Ie макс. ACF3 (Ue y 440 В) 6 A 9 A 12 A

 Ie ACF1 (θ y 40° C) F 20 A F

Номинальная рабочая мощность 220/240 В 1,5 кВт 2,2 кВт 3 кВт

по категории AC3 380/400...415/440 В 2,2 кВт 4 кВт 5,5 кВт

 500...660/690 В 3 кВт 4 кВт 4 кВт 

Тип контактора (1)* a (тип катушки) LC1fK06•• LC1fK09•• LC1fK12••

 c (тип катушки) LP1fK06•• или LP4fK06•• LP1fK09•• или LP4fK09•• LP1fK12•• или LP4fK12••

Тип реверсивного контактора (1)* a (тип катушки) LC2fK06•• LC2fK09•• LC2fK12••

с механической блокировкой c (тип катушки) LP2fK06•• или LP5fK06•• LP2fK09•• или LP5fK09•• LP2fK12•• или LP5fK12••

■ Пружинные зажимы

Добавьте цифру 3 перед кодовым обозначением напряжения, например, вместо LC1fK0610•• заказывайте LC1fK06103••

■ Втычные контакты, 1 x 6,35 или 2 x 2,8

Добавьте цифру 7 перед кодовым обозначением напряжения, например, вместо LC1fK0610•• заказывайте LC1fK06107••

■ Контактные штыри для печатной платы

Добавьте цифру 5 перед кодовым обозначением напряжения, например, вместо LC1fK0610•• заказывайте LC1fK06105••

(1) Базовый каталожный номер дополняется индексом 01 для нормально замкнутого вспомогательного контакта или индексом 10 для нормально разомкнутого вспомогательного контакта.

* Базовый каталожный номер дополняется буквенноFцифровым кодовым обозначением напряжения катушки управления (см. таблицу ниже).

Стандартные напряжения цепи управления и их кодовые обозначения
Переменный ток 

Контакторы LC1fK (0,8...1,15 Uc) (0,85...1,1U
C
), реверсивные контакторы LC2FК

Вольты  12 20 24 36 42 48 110 115 120 127 200/208  220/230  230 230/240

50/60 Гц  J7 Z7 B7 C7 D7 E7 F7 FE7 G7 FC7 L7  M7  P7 U7

Вольты  256 277 380/400  400 400/415  440 480 500 575 600 660/690

50/60 Гц  W7 UE7 Q7  V7 N7  R7 T7 S7 SC7 X7 Y7

Пример полного каталожного номера: LC1fK0910М7

Постоянный ток

Контакторы LP1fK (0,8...1,15 Uc), реверсивные контакторы LР2FК

Вольты  12 20 24 36 48 60 72 100 110 125 155 174 200 220 230 240 250

Код  JD ZD BD CD ED ND SD KD FD GD PD QD LD MD MPD MUD UD

Для катушки со встроенным помехоподавляющим устройством добавьте 3 к требуемому коду. Пример: JD3

Пониженное потребление, постоянный ток

Контакторы LP4fK (0,7...1,30 Uc), реверсивные контакторы LР5FК, катушка со встроенным помехоподавляющим устройством

Вольты  12  20  24  48  72  110  120

Код  JW3  ZW3  BW3  EW3  SW3  FW3  GW3

Компоненты систем 
автоматизации

TeSys, серия k
Контакторы и реверсивные контакторы
0,06...5,5 кВт
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Блоки вспомогательных контактов
■ Мгновенного действия, с винтовыми зажимами

 ■ для LC1fК, LC2fК, LP1fK, LP2fK, LP4fК, LP5fК   ■ для LC1fК, LC2fК, LP1fK, LP2fK  

Состав 2НО  2НЗ  1НО + 1НЗ 4НО   3НО + 1НЗ 2НО + 2НЗ 1НО + 3НЗ 4НЗ

№ по каталогу LA1fKN20 LA1fKN02 LA1fKN11 LA1fKN40 LA1fKN31 LA1fKN22 LA1fKN13 LA1fKN04

■ Электронные, с выдержкой времени

Релейные выходы, с контактом с общей точкой, пер. или пост. ток, напряжение 24...48 В, y 2 А

Напряжение цепи управления: 0,85...1,1Uc 

Максимальная коммутируемая мощность: 250 ВA или 150 Вт

Температура окружающей среды при работе: F10...+ 60°C

Время возврата в исходное положение: 1,5 с во время выдержки времени, 0,5 с после выдержки времени

Тип Выдержка времени на срабатывание 

Диапазон уставки времени 1...30 с 

Состав контактов 1 перекидной контакт

Напряжение a или c 24...48 В       a 110...240 В

№ по каталогу LA2fKT2E       LA2fKT2U

Помехоподавляющие модули
Для LC1fК, LP1fK

Тип Варистор (a и c)    Диод (c) + стабилитрон RC (a)

Напряжение 12...24 В 32...48 В 50...129 В 130...250 В 12...24 В 32...48 В 220...250 В  

№ по каталогу LA4fKE1B LA4fKE1E LA4fKE1FC LA4fKE1UG LA4fKC1B LA4fKC1E LA4fKA1U
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Присоединение
■ Винтовые зажимы

Ном. рабочее напряжение  690 В

Ном. рабочий ток Ie макс. ACF3 (Ue y 440 В) 9 A 12 A 18 A 25 A 32 A

 Ie ACF1 (θ y 60° C) 25 A  32 A 40 A 50 A

Ном. рабочая мощность 220/240 В 2,2 кВт 3 кВт 4 кВт 5,5 кВт 7,5 кВт

по категории AC3 380/400 В 4 кВт 5,5 кВт 7,5 кВт 11 кВт 15 кВт

 415/440 В 4 кВт 5,5 кВт 9 кВт 11 кВт 15 кВт

 500 В 5,5 кВт 7,5 кВт 10 кВт 15 кВт 18,5 кВт

 660/690 В 5,5 кВт 7,5 кВт 10 кВт 15 кВт 18,5 кВт

 1000 В F F F F F

Тип контактора *   LC1fD09 LC1fD12 LC1fD18 LC1fD25 LC1fD32

Тип реверсивного контактора * с механической блокировкой LC2fD09 LC2fD12 LC2fD18 LC2fD25 LC2fD32

■ Пружинные зажимы 

Добавьте цифру 3 перед кодовым обозначением напряжения цепи управления, например, вместо LC1fD09М7 заказывайте LC1f093М7

■ Кабельные наконечники

Добавьте цифру 6 перед кодовым обозначением напряжения цепи управления, например, вместо LC1fD09М7 заказывайте LC1f096М7

■ Втычные контакты 2 х 6,35 (силовая цепь) и 1 х 6,35 (вторичная цепь) только до D12

Добавьте цифру 9 перед кодовым обозначением напряжения цепи управления, например, вместо LC1fD09М7 заказывайте LC1f099М7

* Базовый каталожный номер дополняется буквенноFцифровым кодовым обозначением напряжения катушки управления (см. таблицу ниже).

Стандартные напряжения цепи управления и их кодовые обозначения
Переменный ток 

Вольты     24 42 48 110 115 220 230 240 380 400 415 440 500

Контакторы LC1fD09...D150 (катушки контакторов DF115 и DF150 снабжены встроенным помехоподавляющим устройством)

50/60 Гц     B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7 f

Контакторы LC1fD40...D115

50 Гц     B5 D5 E5 F5 FE5 M5 P5 U5 Q5 V5 N5 R5 S5

60 Гц     B6 f E6 F6 f M6 f U6 Q6 f f R6 f

Постоянный ток

Вольты     12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440

Контакторы LC1fD09...D38 (катушки снабжены встроенным помехоподавляющим устройством)

U  0,7...1,25 Uc    JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD

Контакторы LC1fD40...D95

U  0,85...1,1 Uc    JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD 

U  0,75...1,2 Uc    JW BW CW EW f SW FW f MW f f

Контакторы LC1fD115 и D150 (катушки снабжены встроенным помехоподавляющим устройством)

U  0,75...1,2 Uc    f BD f ED ND SD FD GD MD UD RD

Пониженное потребление, постоянный ток

Контакторы LC1fD09...D38 (катушки снабжены встроенным помехоподавляющим устройством)

Вольты, пост. ток    5 12 20 24 48 110 120 250

U   0,7...1,25 Uc    AL JL ZL BL EL FL ML UL

Пример полного каталожного номера: LC1fD09М7.

Пружинные зажимы Втычные контактыЗажимы для кабельных 
наконечников

Компоненты систем 
автоматизации

TeSys, серия d
Контакторы и реверсивные контакторы
0,06...75 кВт
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Монтажные аксессуары для самостоятельной сборки трехполюсных реверсивных контакторов

2 идентичных контактора с винтовыми зажимами, горизонтальное расположение (бок о бок)

Механическая блокировка  Комплект силовых присоединений Механическая блокировка

■ С комплектом для электрической блокировки 

LC1FD09...D38  LADf9R1V Входит в состав комплекта

■ Со встроенной электрической блокировкой

LC1FD40...D65  LA9fD6569 LA9fD4002

LC1FD80 и D95 (a тип катушки)  LA9fD8069 LA9fD4002

LC1FD80 и D95 (c тип катушки)  LA9fD8069 LA9fD8002

LC1FD115 и D150  LA9fD11569 LA9fD11502

■ Без электрической блокировки

LC1FD09...D38  LA9f9R1 Входит в состав комплекта

LC1FD40...D65  LA9fD6569 LA9fD50978

LC1FD80 и D95 (a тип катушки)  LA9fD8069 LA9fD50978

LC1FD80 и D95 (c тип катушки)  LA9fD8069 LA9fD80978

 1000 В пер. тока, 690 В пост. тока

        38 A 40 A 50 A 65 A 80 A 95 A 115 A 150 A

 60 A 80 A  125 A  200 A 

        9 кВт 11 кВт 15 кВт 18,5 кВт 22 кВт 25 кВт 30 кВт 40 кВт

        18,5 кВт 18,5 кВт 22 кВт 30 кВт 37 кВт 45 кВт 55 кВт 75 кВт

        18,5 кВт 22 кВт 25/30 кВт 37 кВт 45 кВт 45 кВт 59 кВт 80 кВт

        18,5 кВт 22 кВт 30 кВт 37 кВт 55 кВт 55 кВт 75 кВт 90 кВт

        18,5 кВт 30 кВт 33 кВт 37 кВт 45 кВт 45 кВт 80 кВт 100 кВт

        F 22 кВт 30 кВт 37 кВт 45 кВт 45 кВт 75 кВт 90 кВт

        LC1fD38 LC1fD40A LC1fD50A LC1fD65A LC1fD80 LC1fD95 LC1fD115 LC1fD150

        LC2fD38 LC2fD40A LC2fD50A LC2fD65A LC2fD80 LC2fD95 LC2fD115 LC2fD150

* Базовый каталожный номер дополняется буквенноFцифровым кодовым обозначением напряжения катушки управления.

Блоки механической защёлки

Монтаж на фронтальную часть контактора, отключение защелки вручную или электрически (удаленно)

Используется с контактором  № по каталогу* Стандартные напряжения катушки управления и их кодовые обозначения 

LC1fD40...D65 3P a или c, LC1fD65 4P a, LC1fD65 4P  c LA6fDK10•  В (24 В), Е (42/48 В), F (110/127 В), М (220/240 В), Q (380/415 В)

LC1fD80...D150 3P a, LC1fD80 и D115 3P a, LC1fD115  4P  c LA6fDK20•  В (24 В), Е (42/48 В), F (110/127 В), М (220/240 В), Q (380/415 В)

LC1fD09...D38  a или c, LC1fDT20...DT40  a или c LA6f6K10•  В (24 В), Е (42/48 В), F (110/127 В), М (220/240 В), Q (380/415 В)
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Максимальное возможное количество вспомогательных контактов
Контакторы

 Дополнительные контакты мгновенного действия    С выдержкой времени 

Тип катушки КолFво силовых полюсов и тип контактора Монтаж сбоку Монтаж спереди   Монтаж спереди

   1 контакт 2 контакта 4 контакта

a (пер. ток) 3P LC1fD09...D38 1 слева и F 1 или 1 или 1

 LC1fD40...D95 (50/60 Гц) 1 с каждой стороны или 2 и 1 или 1 или 1

 LC1fD40...D95 (50 или 60 Гц) 1 с каждой стороны и 2 и 1 или 1 или 1

 LC1fD115 и D150 1 слева F и 1 или 1 или 1

  4P LC1fDT20...DT40 1 слева F 1 или 1 или 1

 LC1fD65 и D80 1 с каждой стороны или 1 или 1 или 1 или 1

 LC1fD115  1 с каждой стороны и 1 или 1 или 1 или 1

c (пост. ток) 3P LC1fD09...D38 F F 1 или 1 или 1

 LC1fD40...D95 F 1 или 1 или 1 или 1

 LC1fD115 и D150 1 слева и F 1 или 1 или 1

  4P LC1fDT20...DT40 F F 1 или 1 или 1

 LP1fD65 и D80 F 2 и 1 или 1 или 1

 LC1fD115  1 с каждой стороны F и 1 или 1 или 1

Пониженное потребление, пост. ток 3P LC1fD09...D38 F F 1 F F

 4P LC1fDT20...DT40 F F 1

Блоки вспомогательных контактов
■ Мгновенного действия, с винтовыми зажимами       ■ С выдержкой времени

■ Монтаж спереди       ■ Монтаж сбоку  ■ Монтаж спереди

Состав № по каталогу Состав № по каталогу Состав № по каталогу Состав № по каталогу Тип  Диапазон     № по каталогу

НО НЗ  НО НЗ  НО НЗ  НО НЗ

1   LADfN10 1  1 LADfN11 2  2 LADfN22 1 1 LADf8N11 Выдержка  0,1...3 с LADfT0

  1 LADfN01 2   LADfN20 1  3 LADfN13 2    LADf8N20 времени на  0,1...30 с LADfT2

     2 LADfN02 4   LADfN40  2  LADf8N02 срабатывание 10...180 с LADfT4

        4 LADfN04    Выдержка  0,1...3 с LADfR0

      3  1 LADfN31    времени  0,1...30 с LADfR2

            на отпускание 10...180 с LADfR4 

Примечание: знак f означает, что установка данного типа вспомогательных контактов невозможна.

Компоненты систем 
автоматизации

TeSys, серия d
Контакторы и реверсивные контакторы
0,06...75 кВт
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Тип Цепи RC (резистивно-емкостные)

Монтаж Безвинтовое боковое крепление Безвинтовое переднее крепление Винтовое крепление

Для использования с контактором D09…D38 (3P), DT20…DT40 (4P) D40A…D65A (3P), DT60A…DT80A (4P) D80…D150 (3P), D40…D115 (4P)

№ по каталогу Напряжение 24…48 В пер. тока LAD4RCE LAD4RC3E LA4DA2E

50…127 В пер. тока LAD4RCG LAD4RC3G LA4DA2G

110…240 В пер. тока LAD4RCU LAD4RC3U LA4DA2U

380…415 В пер. тока – LAD4RC3N LA4DA2N

Тип Варисторы (ограничение пиков)

Монтаж Безвинтовое боковое крепление Безвинтовое переднее крепление Винтовое крепление

Для использования с контактором D09…D38 (3P), DT20…DT40 (4P) D40A…D65A (3P), DT60A…DT80A (4P) D80…D150 (3P), D40…D115 (4P)

№ по каталогу Напряжение 24…48 В пер. тока LAD4VE LAD4V3E LA4DE2E

50…127 В пер. тока LAD4VG LAD4V3G LA4DE2G

110…240 В пер. тока LAD4VU LAD4V3U LA4DE2U

24…48 В пост. тока  –  – LAD4DE3E (пер. и пост. ток)

50…127 В пост. тока  –  – LAD4DE3G (пер. и пост. ток)

110…240 В пост. тока  –  – LAD4DE3U (пер. и пост. ток)

Тип Безынерционный диод

Монтаж Безвинтовое боковое крепление Безвинтовое переднее крепление Винтовое крепление

Для использования с контактором D09…D38 (3P), DT20…DT40 (4P) D40A…D65A (3P), DT60A…DT80A (4P) D80…D150 (3P), D40…D115 (4P)

№ по каталогу Напряжение 24…250 В пост. тока LAD4DDL LAD4D3U LAD4DC3U

Тип Двунаправленные пикоограничивающие диоды

Монтаж Безвинтовое боковое крепление Безвинтовое переднее крепление Винтовое крепление

Для использования с контактором D09…D38 (3P), DT20…DT40 (4P) D40A…D65A (3P), DT60A…DT80A (4P) D80…D150 (3P), D40…D115 (4P)

№ по каталогу Напряжение 24 В пер. тока LAD4TB LAD4T3B LA4DB2B

24 В пост. тока LAD4TBDL LAD4T3B LA4DB2S

72 В пер. тока LAD4TS LAD4T3S LA4DB3B

72 В пост. тока LAD4TSDL LAD4T3S LA4DB3S

125 В пост. тока LAD4TGDL LAD4T3G (пер. и пост. ток)  –

250 В пост. тока LAD4TUDL LAD4T3U (пер. и пост. ток)  –

600 В пост. тока LAD4TXDL LAD4T3R (пер. и пост. ток)  –
 

Компоненты систем 
автоматизации

TeSys, серия d
Контакторы и реверсивные контакторы
Модули ограничения коммутационных 
перенапряжений
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Автоматические выключатели с комбинированными расцепителями GV2fME и GV2fP, винтовые клеммные зажимы
GV2fME с кнопками управления, GV2fP с поворотной рукояткой

Стандартные мощности трехфазных двигателей, 50/60 Гц, по категории ACF3    Диапазон уставок  Ток   № по каталогу

400/415 В    500 В   690 В   теплового   магнитного  

P Icu Ics (1) P Icu Ics (1) P Icu Ics (1) расцепителя  отключения 

кВт кА  кВт кА  кВт кА  A  A (d ± 20%)

F F F F F F F F F 0,1...0,16  1,5  GV2fME01  GV2fP01

0,06 ★ ★ F F F F F F 0,16...0,25  2,4  GV2fME02  GV2fP02

0,09 ★ ★ F F F F F F 0,25...0,40  5  GV2fME03  GV2fP03

0,12 ★ ★ F F F 0,37 ★ ★ 0,40...0,63  8  GV2fME04  GV2fP04

0,18 ★ ★ F F F F F F 0,40...0,63  8  GV2fME04  GV2fP04

0,25 ★ ★ F F F 0,55 ★ ★F 0,63...1  13  GV2fME05  GV2fP05

0,37 ★ ★ 0,37 ★ ★ F F F 1...1,6  22,5  GV2fME06  GV2fP06

0,55 ★ ★ 0,55 ★ ★ 0,75 ★ ★ 1...1,6  22,5  GV2fME06  GV2fP06

F F F 0,75 ★ ★ 1,1 ★ ★ 1...1,6  22,5  GV2fME06  GV2fP06

0,75 ★ ★ 1,1 ★ ★ 1,5 3 75 1,6...2,5  33,5  GV2fME07

0,75 ★ ★ 1,1 ★ ★ 1,5 8 100 1,6...2,5  33,5    GV2fP07

1,1 ★ ★ 1,5 ★ ★ 2,2 3 75 2,5...4  51  GV2fME08

1,1 ★ ★ 1,5 ★ ★ 2,2 8 100 2,5...4  51    GV2fP08

1,5 ★ ★ 2,2 ★ ★ 3 3 75 2,5...4  51  GV2fME08

1,5 ★ ★ 2,2 ★ ★ 3 3 100 2,5...4  51    GV2fP08

2,2 ★ ★ 3 50 100 4 3 75 4...6,3  78  GV2fME10

2,2 ★ ★ 3 ★ ★ 4 6 100 4...6,3  78    GV2fP10

3 ★ ★ 4 10 100 5,5 3 75 6...10  138  GV2fME14

3 ★ ★ 4 50 100 5,5 6 100 6...10  138    GV2fP14

4 ★ ★ 5,5 10 100 7,5 3 75 6...10  138  GV2fME14

4 ★ ★ 5,5 50 100 7,5 6 100 6...10  138    GV2fP14

5,5 15 50 7,5 6 75 9 3 75 9...14  170  GV2fME16

5,5 ★ ★ 7,5 42 75 9 6 100 9...14  170    GV2fP16

F F F F F F 11 3 75 9...14  170  GV2fME16

F F F F F F 11 6 100 9...14  170    GV2fP16

7,5 15 50 9 6 75 15 3 75 13...18  223  GV2fME20

7,5 50 50 9 10 75 15 4 100 13...18  223    GV2fP20

9 15 40 11 4 75 18,5 3 75 17...23  327  GV2fME21

9 50 50 11 10 75 18,5 4 100 17...23  327    GV2fP21

11 15 40 15 4 75 F F F 20...25  327  GV2fME22 (2)

11 50 50 15 10 75 F F F 20...25  327    GV2fP22

15 10 50 18,5 4 75 22 3 75 24...32  416  GV2fME32

15 50 50 18,5 10 75 22 4 100 24...32  416    GV2fP32

★ > 100 кA.

(1) В % от Icu.

(2) В сочетании с рекомендованным контактором.

Автоматические выключатели с комбинированными расцепителями GV2fME, присоединение с помощью пружинных зажимов
 

Добавьте цифру 3 в конце каталожного номера. Пример: GV2fME223 (допустимо вплоть до GV2fME22).

Компоненты систем 
автоматизации

TeSys, серии GV2-ME, GV2-P
Автоматические выключатели 
с комбинированными расцепителями
0,06...15 кВт
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Автоматические выключатели с электромагнитными расцепителями GV2fLE и GV2fL, винтовые клеммные зажимы
GV2fLE с рычагом управления, GV2fL с поворотной рукояткой

Стандартные мощности трехфазных двигателей, 50/60 Гц, по категории ACF3   Номинальный  Ток   Используются   № по каталогу

 400/415 В    500 В   690 В  ток магнитной  отключения  вместе с тепловым  

P Icu Ics (1) P Icu Ics (1) P Icu Ics (1) защиты  d ± 20%   реле перегрузки 

кВт кА  кВт кА  кВт кА  A  A

0,06 ★ ★ F F F F F F 0,4  5  LR2FK0302  GV2fLE03

0,09 ★ ★ F F F F F F 0,4  5  LR2FK0304  GV2fLE03

             или LRDF03  GV2fL03

0,12 ★ ★ F F F 0,37 ★ ★ 0,63  8  LR2FK0304  GV2fLE04

             или LRDF04  GV2fL04

0,18 ★ ★ F F F F F F 0,63  8  LR2FK0305  GV2fLE04

             или LRDF04  GV2fL04

F F F F F F 0,55 ★ ★ 1  13  LR2FK0305  GV2fLE05

             или LRDF05  GV2fL05

0,25 ★ ★ F F F F F F 1  13  LR2FK0306  GV2fLE05

             или LRDF05  GV2fL05

F F F F F F 0,75 ★ ★ 1  13  LR2FK0306  GV2fLE05

             или LRDF06  GV2fL05

0,37 ★ ★ 0,37 ★ ★ F F F 1  13  LR2FK0306  GV2fLE05

             или LRDF05  GV2fL05

0,55 ★ ★ 0,55 ★ ★ 1,1 ★ ★ 1,6  22,5  LR2FK0307  GV2fLE06

             или LRDF06  GV2fL06

F F F 0,75 ★ ★ F F F 1,6  22,5  LR2FK0307  GV2fLE06

             или LRDF06  GV2fL06

0,75 ★ ★ 1,1 ★ ★ 1,5 3 75 2,5  33,5  LR2FK0308  GV2fLE07

0,75 ★ ★ 1,1 ★ ★ 1,5 4 100 2,5  33,5  LRDF07  GV2fL07

1,1 ★ ★ F F F F F F 2,5  33,5  LR2FK0308  GV2fLE08

             или LRDF08  GV2fL08

1,5 ★ ★ 1,5 ★ ★ 3 3 75 4  51  LR2FK0310  GV2fLE08

1,5 ★ ★ 1,5 ★ ★ 3 4 100 4  51  LRDF08  GV2fL08

F F F 2,2 ★ ★ F F F 4  51  LR2FK0312  GV2fLE08

             или LRDF08  GV2fL08

2,2 ★ ★ 3 50 100 4 3 75 6,3  78  LR2FK0312  GV2fLE10

2,2 ★ ★ 3 ★ ★ 4 4 100 6,3  78  LRDF10  GV2fL10

3 ★ ★ 4 10 100 5,5 3 75 10  138  LR2FK0314  GV2fLE14

3 ★ ★ 4 10 100 5,5 4 100 10  138  LRDF12  GV2fL14

4 ★ ★ 5,5 10 100 F F F 10  138  LR2FK0316  GV2fLE14

             или LRDF14  GV2fL14

F F F F F F 7,5 3 75 10  138  LRDF14  GV2fLE14

F F F F F F 7,5 4 100 10  138  LRDF14  GV2fL14

F F F F F F 9 3 75 14  170  LRDF16  GV2fLE16

F F F F F F 9 4 100 14  170  LRDF16  GV2fL16

5,5 15 50 7,5 6 75 11 3 75 14  170  LR2FK0321  GV2fLE16

5,5 50 50 7,5 10 75 11 4 100 14  170  LRDF16  GV2fL16

7,5 15 50 9 6 75 15 3 75 18  223  LRDF21  GV2fLE20

7,5 50 50 9 10 75 15 4 100 18  223  LRDF21  GV2fL20

9 15 40 11 4 75 18,5 3 75 25  327  LRDF22  GV2fLE22

9 50 50 11 10 75 18,5 4 100 25  327  LRDF22  GV2fL22

11 15 40 15 4 75 F F F 25  327  LRDF22  GV2fLE22

11 50 50 15 10 75 F F F 25  327  LRDF22  GV2fL22

15 10 50 18,5 4 75 22 3 75 32  416  LRDF32  GV2fLE32

15 50 50 18,5 10 75 22 4 100 32  416  LRDF32  GV2fL32
★ > 100 кА.
(1) В % от Icu.

Компоненты систем 
автоматизации

TeSys, серии GV2-L, GV2-LE
Автоматические выключатели 
с электромагнитными расцепителями
0,06...15 кВт
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Автоматические выключатели с комбинированными расцепителями GV3fP, присоединение с помощью зажимов EverLink® (2)

С поворотной рукояткой

Стандартные мощности трёхфазных двигателей, 50/60 Гц, по категории ACF3   Диапазон уставок   № по каталогу

400/415 В   500 В   660/690 В    теплового расцепителя

P Icu Ics (1) P Icu Ics (1) P Icu Ics (1) 

кВт кА  кВт кА  кВт кА  A

5,5 100 50 7,5 12 50 11 6 50 9...13  GV3fP13

7,5 100 50 11 12 50 15 6 50 12...18  GV3fP18

11 100 50 15 12 50 18,5 6 50 17...25  GV3fP25

15 100 50 18,5 12 50 22 6 50 23...32  GV3fP32

18,5 50 50 22 10 50 30 5 60 30...40  GV3fP40

22 50 50 30 10 50 37 5 60 37...50  GV3fP50

30 50 50 37 10 50 45 5 60 48...65  GV3fP65

(1) В % от Icu.

(2) Винт BTR ∅ 4 мм.

Автоматические выключатели с комбинированными расцепителями GV3fP, присоединение с помощью пружинных зажимов
Добавьте цифру 6 в конце каталожного номера, например, вместо GV3fP13 заказывайте GV3fP136.

Автоматические выключатели 
с электромагнитными 
расцепителями
11...30 кВт

Автоматические выключатели с магнитными расцепителями GV3fL, присоединение с помощью зажимов EverLink®  (2)

С поворотной рукояткой

Стандартные мощности трёхфазных двигателей, 50/60 Гц, по категории ACF3   Используются  Автоматический выключатель для  защиты  

400/415 В   500 В   690 В    вместе с тепловыми от коротких замыканий  

P Icu Ics P Icu Ics P Icu Ics  реле перегрузки 

кВт кА  кВт кА  кВт кА   Ном. ток, А № по каталогу

11 100 50 15 12 50 18,5 6 50 LRDF22 25 GV3fL25

15 100 50 18,5 12 50 22 6 50 LRDF32 32 GV3fL32

18,5 50 50 22 10 50 30 5 60 LRDF3355 40 GV3fL40

22 50 50 30 10 50 45 5 60 LRDF3357 50 GV3fL50

30 50 50 37 10 50 45 5 60 LRDF3359 65 GV3fL65

Автоматические выключатели с магнитными расцепителями GV3fL, присоединение с помощью пружинных зажимов
Добавьте цифру 6 в конце каталожного номера, например, вместо GV3fL25 заказывайте GV3fL256

(2) Винт BTR ∅ 4 мм.

Дополнительные блоки и аксессуары (3)

Дополнительные блоки (монтаж спереди) Сигнализации аварийного отключения + контакт мгновенного действия 
Тип контакта  НО (аварийный) + НЗ НО (аварийный) + НО  

№ по каталогу (4)  GVfAED011 GVfAED101

Аксессуары
Тип  Крышка IP20 для зажимов Комплект трехполюсных шин  Крышка «Large Spacing» 

  под кольцевой наконечник 115 А UL508, тип E

№ по каталогу  LAD96570 GV3G364 GV3G66

(3) Общие дополнительные блоки и аксессуары GV2/GV3, см. стр. 5/17.

(4) Чтобы заказать исполнение с пружинными зажимами, добавьте цифру 3 в конце каталожного номера, например, вместо GVfAED011 заказывайте GVfAED0113.

Компоненты систем 
автоматизации

TeSys, серии GV3-Р, GV3-L
Автоматические выключатели 
с комбинированными расцепителями
5,5...30 кВт
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Аксессуары
Соединительные блоки 

Для соединения автоматического выключателя GV2 и контактора серий: LC1FK или LP1FK LC1FD09...D38 LADF31 и LC1FD09...D38  

  GV2fAF01 GV2fAF3 GV2fAF4

Комплект трехполюсных шин для сборки нескольких пускателей, имеющих общий силовой ввод (до 63 А)

 Шаг 45 мм 54 мм 72 мм 

Количество ответвлений: 2  пускателя GV2fG245 GV2fG254 GV2fG272 

 3  пускателя  GV2fG345 GV2fG354 

  4  пускателя GV2fG445 GV2fG454 GV2fG472

  5  пускателей  GV2fG554 

Защитная крышка 

Для неиспользуемых контактов трехполюсных шин  GV1fG10

Клеммные блоки общего силового ввода

Для одного или более комплектов шин GV2FG Присоединение сверху Могут использоваться с ограничителем тока GV1FL3 (GV2FME и GV2FP) 

  GV1fG09 GV1fG05

Блокируемая удлинённая поворотная рукоятка для GV2fP (150 f 290 мм)

Блокировка  В положениях «вкл.» и «откл.» В положении «откл.» 

Рукоятка  Чёрная Красная

Маркировка (табличка)  Синяя Жёлтая

Степень защиты IP 54 GV2fAP01 GV2fAP02

Блокировочное устройство

Для всех автоматических выключателей серии GV2 Возможно использование до 6 навесных замков (не входят в компл. поставки) с диаметром дужки не более 6 мм

  GV2fV03

Дополнительные блоки
Контактные блоки 

Мгновенного действия, отображающие состояние главных полюсов      

Тип контактов Монтаж НО или НЗ НО + НЗ НО + НО

 спереди GVfAE1 GVfAE11 GVfAE20

 слева  GVfAN11 GVfAN20

Сигнализации аварийного отключения (короткое замыкание или перегрузка) + контакт мгновенного действия    

Тип контактов Монтаж НО (неиспр.) + НО НО (неиспр.) + НЗ НЗ (неиспр.) + НО НЗ (неиспр.) + НЗ З/О (перекид. с общей точкой)

 слева GVfAD1010 GVfAD1001 GVfAD0110 GVfAD0101

     

Сигнализации аварийного отключения при коротком замыкании

 Монтаж слева     GVfAM11

Электрические расцепители  

Расцепители миним. напряжения или независимые расцепители (1)  

Монтаж сбоку (1 блок справа от автоматического выключателя) 50 Гц 60 Гц 

Напряжение 24 В GVfA•025 GVfA•026

 48 В  GVfA•055 GVfA•056

 100 В  GVfA•107

 100...110 В  GVfA•107

 110...115 В  GVfA•115 GVfA•116

 120...127 В  GVfA•125

 127 В  GVfA•115

 200 В  GVfA•207

 200...220 В  GVfA•207

 220...240 В  GVfA•225 GVfA•226

 380...400 В  GVfA•385 GVfA•386

 415...440 В  GVfA•415

 415 В  GVfA•416

(1) Расцепители минимального напряжения: замените • буквой U; независимые расцепители: замените • буквой S.

Компоненты систем 
автоматизации

TeSys, серии GV2/GV3
Аксессуары для автоматических 
выключателей
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Тепловые реле перегрузки, серия d
Диапазон уставок тока реле 0,1...140 A

Реле с ручным или автоматическим возвратом в исходное положение, с индикатором срабатывания, с компенсацией внешней температуры, для переменного или постоянного тока
Диапазон уставок тока реле Типы предохранителей, 

используемых с реле
Использование с контактором 
типа LC1

№ по каталогу

Присоединение с помощью винтовых зажимов или разъемов aM gG BS88
Класс 10 A 0.10…0.16 A 0.25 A 2 A - LC1-D09…D38 LRD 01

0.16…0.25 A 0.5 A 2 A - LC1-D09…D38 LRD 02
0.25…0.40A 1 A 2 A - LC1-D09…D38 LRD 03
0.40…0.63 A 1 A 1.6 A - LC1-D09…D38 LRD 04
0,63…1 A 2 A 4 A - LC1-D09…D38 LRD 05
1…1.7 A 2 A 4 A 6 A LC1-D09…D38 LRD 06
1.6…2.5 A 4 A 6 A 10 A LC1-D09…D38 LRD 07
2.5…4 A 6 A 10 A 16 A LC1-D09…D38 LRD 08
4…6 A 8 A 16 A 16 A LC1-D09…D38 LRD 10
5.5…8 A 12 A 20 A 20 A LC1-D09…D38 LRD 12
7…10 A 12 A 20 A 20 A LC1-D09…D38 LRD 14
9…13 A 16 A 25 A 25 A LC1-D12…D38 LRD 16
12…18 A 20 A 35 A 32 A LC1-D18…D38 LRD 21
16…24 A 25 A 50 A 50 A LC1-D25…D38 LRD 22
23…32 A 40 A 63 A 63 A LC1-D25…D38 LRD 32
30…38 A 50 A 80 A 80 A LC1-D32 и D38 LRD 35
55…70 A 80 A 125 A 125 A D50…D95 LRD 3361
63…80 A 80 A 125 A 125 A D65…D95 LRD 3363
80…104 A 100 A 160 A 160 A D80 и D95 LRD 3365
80…104 A 125 A 200 A 160 A D115 и D150 LRD 4365
95…120 A 125 A 200 A 200 A D115 и D150 LRD 4367
110…140 A 160 A 250 A 200 A D150 LRD 4369
80…104 A 100 A 160 A 160 A Монтируется отдельно от контактора LRD 33656
95…120 A 125 A 200 A 200 A Монтируется отдельно от контактора LRD 33676
110…140 A 160 A 250 A 200 A Монтируется отдельно от контактора LRD 33696

Класс 20 6 A 10 A 16 A LC1-D09…D32 LRD 1508
4…6 A 8 A 16 A 16 A LC1-D09…D32 LRD 1510
5.5…8 A 12 A 20 A 20 A LC1-D09…D32 LRD 1512
7…10 A 16 A 20 A 25 A LC1-D09…D32 LRD 1514
9…13 A 16 A 25 A 25 A LC1-D12…D32 LRD 1516
12…18 A 25 A 35 A 40 A LC1-D18…D32 LRD 1521
17…25 A 32 A 50 A 50 A LC1-D25 и D32 LRD 1522
23…28 A 40 A 63 A 63 A LC1-D25 и D32 LRD 1530
25…32 A 40 A 63 A 63 A LC1-D25 и D32 LRD 1532
55…70 A 100 A 125 A 125 A D65…D95 LR2 D3561 
63…80 A 100 A 160 A 125 A D80 и D95 LR2 D3563 

Присоединение с помощью разъемов EverLink® с винтовыми зажимами BTR, присоединение цепей управления с помощью пружинных зажимов
Класс 10 A 9…13 A 16 A 25 A 25 A LC1-D40A…D65A LRD 313 (1)

12…18 A 20 A 32 A 35 A LC1-D40A…D65A LRD 318 (1)
17…25 A 25 A 50 A 50 A LC1-D40A…D65A LRD 325 (1)
23…32 A 40 A 63 A 63 A LC1-D40A…D65A LRD 332 (1)
30…40 A 40 A 80 A 80 A LC1-D40A…D65A LRD 340 (1)
37…50 A 63 A 100 A 100 A LC1-D40A…D65A LRD 350 (1)
48…65 A 63 A 100 A 100 A LC1-D40A…D65A LRD 365 (1)

Класс 20  9…13 A 20 A 32 A 35 A LC1-D40A…D65A LRD 313L (1)
12…18 A 25 A 40 A 40 A LC1-D40A…D65A LRD 318L (1)
17…25 A 32 A 50 A 50 A LC1-D40A…D65A LRD 325L (1)
23…32 A 40 A 63 A 63 A LC1-D40A…D65A LRD 332L (1)
30…40 A 50 A 80 A 80 A LC1-D40A…D65A LRD 340L (1)
37…50 A 63 A 100 A 100 A LC1-D40A…D65A LRD 350L (1)
48…65 A 80 A 125 A 125 A LC1-D40A…D65A LRD 365L (1)

Класс 10 A (1) - присоединение с помощью кабеля с наконечником
Выберите соответствующее реле перегрузки с винтовым присоединением или разъемом из верхней 
таблицы и добавьте к каталожному номеру:
b 6 для реле LRD 01 - LRD 35 и реле LRD 313 - LRD 365;
b A66 для реле LRD 3361 - LRD 3365, реле LRD 43 могут присоединяться с помощью кабеля с 
наконечником.
(1) Независимое крепление на DIN –рейку, закажите блок EverLink LAD96560.

Тепловые реле перегрузки для применения с несимметричной нагрузкой 
Класс 10 A (1) - присоединение с помощью винтовых зажимов или кабелей с 
наконечником:
b Замените LRD в выбранном каталожном номере (за исключением LRD 4•••) на LR3 D.
Пример: вместо LRD 01 заказывайте LR3 D01.
Пример с винтовыми зажимами: вместо LRD 340 заказывайте LR3D 340.
Пример присоединения с помощью кабеля с наконечником: вместо LRD 3406 заказывайте LR3 
D 3406.

Компоненты систем 
автоматизации

TeSys, серия d
Тепловые реле перегрузки
0,1...140 А
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Тепловые реле перегрузки, серия k

Присоединение при помощи винтовых зажимов, монтаж непосредственно на контакторы LC1FK, ручной или автоматический возврат в исходное положение

Диапазон уставок тока реле  Предохранители, рекомендованные к применению   № по кат.

Класс 10 A  aM gG BS88 

0,11...0,16 A  0,25 A 0,5 A F  LR2fK0301

0,16...0,23 A  0,25 A 0,5 A F  LR2fK0302

0,23...0,36 A  0,5 A 1 A F  LR2fK0303

0,36...0,54 A  1 A 1,6 A F  LR2fK0304

0,54...0,8 A  1 A 2 A F  LR2fK0305

0,8...1,2 A  2 A 4 A 6 A  LR2fK0306

1,2...1,8 A  2 A 6 A 6 A  LR2fK0307

1,8...2,6 A  2 A 6 A 10 A  LR2fK0308

2,6...3,7 A  4 A 10 A 16 A  LR2fK0310

3,7...5,5 A  6 A 16 A 16 A  LR2fK0312

5,5...8 A  8 A 20 A 20 A  LR2fK0314

8...11,5 A  10 A 25 A 20 A  LR2fK0316

Для тепловых реле перегрузки, использующихся с несимметричными нагрузками класса 10 А, в выбранном выше каталожном номере (относится только к LR2FK0305 ... LR2FK0316) замените префикс LR2 

на LR7, например, LR7fK0310. 

Аксессуары для тепловых реле серий d и k 
Комплекты соединителей для электромонтажа  

Предназначены для прямого присоединения НЗ контакта реле LRDF01 ... DF35  Использование: № по каталогу

или LR3FD01 ... D35 к контактору  LC1FD09...D18 LADf7C1

  LC1FD25...D38 LADf7C2

Клеммные блоки (1) 

Монтаж на рейку шириной 35 мм (5) или монтажную плату LRDF01...35 и LR3FD01...D35 LADf7B106 

  LRDF3•••, LR3FD3•••, LRDF35•• LA7fD3064 (2) 

Для отдельного монтажа реле  LR2FK•••• LA7fK0064

Переходной клеммный блок 

Для монтажа реле под контактором LC1FD115 или D150 LRDF3•••, LR3FD3•••, LRDF35•• LA7fD3058

Устройство отключения или электрического возврата в исходное положение

Дистанционное действие (3)   LRDF01...35 и LR3FD01...D35 LADf703• (4) 

Устройство отключения или электрического возврата в исходное положение

Дистанционное действие (3)   Все реле, за исключением LRDF01 ... 35 и LR3FD01...D35 LA7fD03• (4) 

(1) Клеммные блоки поставляются с защищёнными от прямого прикосновения клеммами и незатянутыми винтами.

(2) Для заказа клеммного блока, присоединяемого посредством кабельных наконечников, добавьте цифру 6 к каталожному номеру: LA7fD30646.

(3) Время, в течение которого может подаваться напряжение на катушку устройства LA7fD03 или LADf703, зависит от времени, в течение которого перед этим катушка была не под напряжением. 

Можно подавать импульс длительностью 1 с, при времени без напряжения не менее 9 с. Импульс длительностью 10 с, при времени без напряжения не менее 90 с. Максимальная продолжительность 

импульса напряжения составляет 20 с, при времени без напряжения 300 с. Минимально допустимая длительность импульса равна 200 мс.

(4) Каталожный номер дополняется обозначением напряжения цепи управления (см. таблицу ниже).

(5) DINFрейка шириной 35 мм, каталожный номер: АМ1fDP200.

Стандартные напряжения цепи управления устройств отключения или возврата и их кодовые обозначения
Вольты       12 24 48 96 110 220/230  380/400  415/440

Переменный ток

50/60 Гц, потребление при срабатывании и удержании < 100 ВА  f B E f F M  Q  N

Постоянный ток

Потребление при срабатывании и удержании < 100 Вт  J B E DD F M  f  f

Компоненты систем 
автоматизации

TeSys, серия k
Тепловые реле перегрузки
0,11...11,5 А
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Использование с контактором типа  LC1FD LC1FF 

Ток двигателя   60...150 A 30...630 A

Тип реле (№ по каталогу см. ниже)  LR9fD LR9fF

Электронные тепловые реле перегрузки LR9

Диапазон уставок тока реле Предохранители, рекомендованные   Для монтажа реле  Дифференц., с компенсацией температуры     

 к совместному применению под контактором LC1F•••   С индикатором срабатывания

 aM gG  Класс 10 Класс 20 Класс 10 или 20

60...100 100 160 D115 и D150 LR9fD5367 LR9fD5567

90...150 160 250 D115 и D150 LR9fD5369 LR9fF5569

30...50 50 80 F115...F185 LR9fF5357 LR9fF5557 LR9fF57

48...80 80 125 F115...F185 LR9fF5363 LR9fF5563 LR9fF63

60...100 100 200 F115...F185 LR9fF5367 LR9fF5567 LR9fF67

90...150 160 250 F115...F185 LR9fF5369 LR9fF5569 LR9fF69

132...220 250 315 F185...F400 LR9fF5371 LR9fF5571 LR9fF71

200...330 400 500 F225...F500 LR9fF7375 LR9fF7575 LR9fF75

300...500 500 800 F225...F500 LR9fF7379 LR9fF7579 LR9fF79

380...630 630 800 F400...F630 и F800 LR9fF7381 LR9fF7581 LR9fF81

Аксессуары
Дистанционное управление

Функция  Возврат Стоп и/или Возврат 

Электрический возврат (1)  LA7fD03• (2)

Возврат посредством нажимного тросика (длина 0,5 м)  LA7fD305

Переходное устройство для механизма блокировки двери   LA7fD1020

Головки кнопки

С пружинным возвратом  ZA2fBL639  ZA2fBL432

Стержень

Регулируется в пределах от 17 от 120 мм  ZA2fBZ13

Изолированные клеммные блоки

Для реле LR9FF5•57, F5•63, F5•67, F5•69, F57, F63, F67 и F69 Комплект из двух блоков

   LA9fF103

(1) Время, в течение которого может подаваться напряжение на катушку устройства LA7fD03, зависит от времени, в течение которого перед этим катушка была не под напряжением. Можно подавать 

импульс длительностью 1 с, при времени без напряжения не менее 9 с. Импульс длительностью 10 с, при времени без напряжения не менее 90 с. Максимальная продолжительность импульса 

напряжения составляет 20 с, при времени без напряжения 300 с. Минимально допустимая длительность импульса равна 200 мс.

(2) Каталожный номер дополняется кодовым обозначением напряжения цепи управления, см. стр. 5/29.

Компоненты систем 
автоматизации

TeSys, серия LR9
Электронные тепловые реле перегрузки
60...630 А
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Электронные токовые реле перегрузки,  
серия LR97D  
Диапазон уставок  0,3...1,5 A 1,2...7 A 5...25 A 20...38 A

Монтаж на контактор(1)  LC1D09...D38   LC1D25...D38

Внешнее питание реле 200...240 В пер. тока LR97D015M7 LR97D07M7 LR97D25M7 LR97D38M7

 100...120 В пер. тока LR97D015F7 LR97D07F7 LR97D25F7 LR97D38F7

 24 В пер. или пост. тока LR97D015B LR97D07B LR97D25B LR97D38B

 48 В пер. или пост. тока LR97D015E LR97D07E LR97D25E LR97D38E

(1) Возможна установка отдельно от контактора на DINFрейку шириной 35 мм при помощи переходной платы с клеммами LAD7В106.

0,5...60 A

Электронные токовые реле перегрузки  
серии LТ47 с ручным возвратом
Диапазон уставок  0,5...6 A 3...30 A 5...60 A

Внешнее питание реле 200...240 В пер. тока LT4706M7S LT4730M7S LT4760M7S

 100...120 В пер. тока LT47D06F7S LT4730F7S LT4760F7S

 24 В пер. или пост. тока LT47D06BS LT4730BS LT4760BS

 48 В пер. или пост. тока LT47D06ES LT4730ES LT4760ES

Монтаж на DINFрейку шириной 35 мм или монтажную плату с отверстиями.

Электронные токовые реле перегрузки  
серии LТ47 с автоматическим возвратом

Диапазон уставок  0,5...6 A 3...30 A 5...60 A

Внешнее питание реле 200...240 В пер. тока LT4706M7A LT4730M7A LT4760M7A

 100...120 В пер. тока LT47D06F7A LT4730F7A LT4760F7A

 24 В пер. или пост. тока LT47D06BA LT4730BA LT4760BA

 48 В пер. или пост. тока LT47D06EA LT4730EA LT4760EA

Монтаж на DINFрейку шириной 35 мм или монтажную плату с отверстиями.

Компоненты систем 
автоматизации

TeSys, серии LR, LT
Электронные тепловые реле перегрузки
0,3...38 А
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Комплектные пускатели прямого непосредственного пуска
  С автоматическими выключателями  С предохранителями

Координация  Тип 1   Тип 2

Мощность при 400 В, до  5,5 кВт 15 кВт 15 кВт 37 кВт

  Контактор + автоматический выключатель с защитой от к.з. и тепловой перегрузки Держатель предохраниF

     телей + контактор

Тип пускателя (№ по каталогу см. далее) GV2fME GV2fDM GV2fDP LC4fD

Комплектные пускатели GV2fME
       Нереверсивные      Реверсивные

Стандартная номинальная мощность  Диапазон уставок  Фиксированная уставка  Состав, при сборке пользователем Пускатели в сборе

трехфазных двигателей  тепловых  магнитных  Автоматические  Контакторы Базовый № по кат. (дополните кодовым

50/60 Гц по категории АСF3, кВт  расцепителей, А расцепителей  выключатели  обозначением напряж. цепи управления)

400/415 В 440 В 500 В  13 Irth, А

0,37 0,37 0,37 1...1,6 22,5 GV2FME06 LC1FK06 GV2fME06K1•• GV2fME06K2••

0,55 0,55 0,55

F F 0,75

0,75 0,75 F 1,6...2,5 33,5 GV2FME07 LC1FK06 GV2fME07K1•• GV2fME07K2••

F 1,1 1,1

1,1 F 1,5 2,5...4 51 GV2FME08 LC1FK06 GV2fME08K1•• GV2fME08K2••

1,5 1,5 2,2

2,2 2,2 F 4...6,3 78 GV2FME10 LC1FK06 GV2fME10K1•• GV2fME10K2••

F F 3

3 F 4 6...10 138 GV2FME14 LC1FK09 GV2fME14K1•• GV2fME14K2••

4 4 5,5

5,5 5,5 7,5 9...14 170 GV2FME16 LC1FK12 GV2fME16K1•• GV2fME16K2••

Стандартные напряжения цепи управления и их кодовые обозначения (за информацией о других напряжениях обращайтесь в Schneider Electric)

Вольты       24  110  220/230  230  230/240  380/400

a 50...400 Гц     B7  F7  M7  P7  U7  Q7 

c (1)      BW3  f  f  f  f  f

(1) Поставляются с катушками с пониженным потреблением тока (1,5 Вт), с увеличенным диапазоном напряжения цепи управления (0,7…1,3 Uc) и со встроенным устройством подавления помех.

Компоненты систем 
автоматизации

TeSys, серии GV2, LC4
Комплектные пускатели
0,06...15 кВт
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Комплектные пускатели прямого непосредственного пуска GV2fDM и GV2fDP
       Нереверсивные        Реверсивные

Стандартная номинальная мощность  Диапазон уставок  Фиксированная уставка  Состав, при сборке пользователем Пускатели в сборе

трехфазных двигателей  тепловых  магнитных  Автоматические  Контакторы Базовый № по кат. (дополните кодовым 

50/60 Гц по категории АСF3, кВт  расцепителей, А расцепителей = выключатели  обозначением напряж. цепи управления)

400/415 В 440 В 500 В  13 Irth, А

0,06 0,06 F 0,16...0,25 2,4 GV2FME02 LC1FD09•• GV2fDM102•• GV2fDM202••

     GV2FP02 LC1FD09•• GV2fDP102•• GV2fDP202••

0,09 0,09 F 0,25...0,40 5 GV2FME03 LC1FD09•• GV2fDM103•• GV2fDM203••

F 0,12 F   GV2FP03 LC1FD09•• GV2fDP103•• GV2fDP203••

0,12 F F 0,40...0,63 8 GV2FME04 LC1FD09•• GV2fDM104•• GV2fDM204••

0,18 0,18 F   GV2FP04 LC1FD09•• GV2fDP104•• GV2fDP204••

0,25 0,25 F 0,63...1 13 GV2FME05 LC1FD09•• GV2fDM105•• GV2fDM205••

0,37 0,37 F   GV2FP05 LC1FD09•• GV2fDP105•• GV2fDP205••

F F 0,37 1...1,6 22,5 GV2FME06 LC1FD09•• GV2fDM106•• GV2fDM206••

0,55 0,55 0,55   GV2FP06 LC1FD09•• GV2fDP106•• GV2fDP206••

F F 0,75

0,75 0,75 F 1,6...2,5 33,5 GV2FME07 LC1FD09•• GV2fDM107•• GV2fDM207••

F 1,1 1,1   GV2FP07 LC1FD09•• GV2fDP107•• GV2fDP207••

1,1 F 1,5 2,5...4 51 GV2FME08 LC1FD09•• GV2fDM108•• GV2fDM208••

1,5 1,5 2,2   GV2FP08 LC1FD09•• GV2fDP108•• GV2fDP208••

2,2 2,2 F 4...6,3 78 GV2FME10 LC1FD09•• GV2fDM110•• GV2fDM210••

F 3 3   GV2FP10 LC1FD09•• GV2fDP110•• GV2fDP210••

3 F 4 6...10 138 GV2FME14 LC1FD09•• GV2fDM114•• GV2fDM214••

4 4 5,5   GV2FP14 LC1FD09•• GV2fDP114•• GV2fDP214••

5,5 5,5 7,5 9...14 170 GV2FME16 LC1FD12•• GV2fDM116•• GV2fDM216••

F 7,5 9   GV2FP16 LC1FD25•• GV2fDP116•• GV2fDP216••

7,5 9 F 13...18 223 GV2FME20 LC1FD18•• GV2fDM120•• GV2fDM220••

     GV2FP20 LC1FD25•• GV2fDP120•• GV2fDP220••

9 11 11 17...23 327 GV2FME21 LC1FD25•• GV2fDM121•• GV2fDM221••

     GV2FP21 LC1FD25•• GV2fDP121•• GV2fDP221••

11 F 15 20...25 327 GV2FME22 LC1FD25•• GV2fDM122•• GV2fDM222••

     GV2FP22 LC1FD25•• GV2fDP122•• GV2fDP222••

15 15 18,5 24...32 416 GV2FME32 LC1FD32•• GV2fDM132•• GV2fDM232••

     GV2FP32 LC1FD32•• GV2fDP132•• GV2fDP232•

Стандартные напряжения цепи управления и их кодовые обозначения (за информацией о других напряжениях обращайтесь в Schneider Electric)

Вольты       24    220    230 

a 50...400 Гц     B7    M7    P7 

c (1)      BD    f    f  

(1) Поставляются с катушками с пониженным потреблением тока (1,5 Вт), с увеличенным диапазоном напряжения цепи управления (0,7…1,3 Uc) и со встроенным устройством подавления помех.

Компоненты систем 
автоматизации

TeSys, серии GV2, LC4
Комплектные пускатели
0,06...15 кВт



94

= +
Функциональные характеристики LUB... + LUCA... Макс. станд. Силовой блок  Стандартный блок управления
  мощность Нереверсивный Реверсивный Класс 10  Диапазон 

  < 400/415 В   (1) (2) регулировки

F Тепловая защита от перегрузки и короткого замыкания,  0,09 кВт LUB12 LU2B12•• LUCA6X•• 0,15...0,6 A

   от исчезновения фазы и от асимметрии фаз,  0,25 кВт LUB12 LU2B12•• LUCA1X•• 0,35...1,4 A

   от повреждения изоляции   1,5 кВт  LUB12 LU2B12•• LUCA05•• 1,25...5 A

   (только самого оборудования)   5,5 кВт  LUB12 LU2B12•• LUCA12•• 3...12 A

F Ручной возврат (сброс) после повреждения 7,5 кВт LUB32 LU2B32•• LUCA18••  4,5...18 A

  15 кВт LUB32 LU2B32•• LUCA32•• 8...32 A

Пускатели с усовершенствованным 
блоком управления

Функциональные характеристики LUB... + LUCA... Макс. станд. Силовой блок  Усовершенствованный блок управления
  мощность Нереверсивный Реверсивный Класс 10  Класс 20  Диапазон 

  < 400/415 В  (1) (2) (3) (2) регулировки

F  Тепловая защита от перегрузки и короткого замыкания, 0,09 кВт LUB12 LU2B12•• LUCB6X•• LUCD6X•• 0,15...0,6 A

   от исчезновения фазы и от асимметрии фаз,  0,25 кВт LUB12 LU2B12••  LUCB1X•• LUCD1X••  0.35...1,4 A

   от повреждения изоляции   1,5 кВт LUB12 LU2B12•• LUCB05••  LUCD05•• 1,25...5 A

   (только самого оборудования)  5,5 кВт LUB12 LU2B12•• LUCB12•• LUCD12•• 3...12 A

F  Ручной возврат (сброс) после повреждения 7,5 кВт LUB32 LU2B32•• LUCB18••  LUCD18•• 4,5...18 A

F  Функция тестирования срабатывания тепловой защиты 15 кВт LUB32 LU2B32•• LUCB32•• LUCD32••  8...32 A

(3) Для однофазных двигателей замените LUCB•••• на LUCC••••.

Пускатели с многофункциональным
блоком управления 

Функциональные характеристики LUB... + LUCA... Макс. станд. Силовой блок  Многофункц. блок управления
  мощность Нереверсивный Реверсивный Класс 5 f 30 Диапазон 

  < 400/415 В  (1)  регулировки

F Тепловая защита от перегрузки и короткого замыкания, 0,09 кВт LUB12 LU2B12•• LUCM6XBL  0,15...0,6 A

   от исчезновения фазы и от асимметрии фаз, 0,25 кВт LUB12 LU2B12•• LUCM1XBL  0,35...1,4 A

   от повреждения изоляции (только самого оборудования) 1,5 КВТ  LUB12 LU2B12•• LUCM05BL 1,25...5 A

F Ручной, автоматический или дистанционный возврат (сброс) 5,5 КВТ  LUB12 LU2B12•• LUCM12BL  3...12 A 

F Функция тестирования срабатывания тепловой защиты 7,5 КВТ LUB32 LU2B32•• LUCM18BL  4,5...18 A

F Обнаружение работы ненагруженного двигателя или работы  15 КВТ LUB32 LU2B32•• LUCM32BL 8...32 A

с повышенным моментом нагрузки

F Запоминание серии последних событий

F Вывод параметров двигателя на LUCM..., ПК или ЧМИ 

F Передача данных через встроенный порт Modbus

(1) Дополните каталожные номера силовых блоков кодовым обозначением напряжения цепи управления в соответствии с нижеследующей таблицей. Пример: LU2B12 ••

(2) Дополните каталожные номера блоков управления кодовым обозначением напряжения цепи управления в соответствии с нижеследующей таблицей. Пример: LUCA/B/D/M6X ••

Стандартные значения напряжения цепи управления

24 В пост. тока  BL

24 В пер. тока  B

48 В пер. тока / 48...72 В пост. тока  ES

110...240 В пер. тока / 110...220 В пост. тока  FU

Компоненты систем 
автоматизации

TeSys, серия U
Пускатели-контроллеры для трехфазных двигателей
Пускатели со стандартным блоком управления



95

=+
Тип дополнительной функции Сигнализация  Сигнализация срабатывания   Индикация 
  тепл. перегрузки по тепловой перегрузке  нагруз. двигателя
Совместимость с LUCA   Нет Нет Нет Нет Нет

Совместимость с LUCL  Нет Нет Нет Нет Нет

Совместимость с LUCB, LUCD  Есть Есть Есть Есть Есть

Совместимость с LUCM  Нет Нет Нет Нет Есть

Выход  1 НО 1 НО +1 НЗ 1 НЗ 1 НО 4...20 мA

Возврат (сброс)  Отсутствует Ручной Автоматический или дистанционный Отсутствует

№ по каталогу  LUFW10 LUFDH11 LUFDA01 LUFDA10 LUFV2

Модули связи

Тип модуля связи Modbus Advantys  Profibus DP CANopen DeviceNet ASfInterface Модуль 
  STB     парал. соед.
Совместимость с блоками управления 24 В пост. тока Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть

LUCA..BL, LUCB..BL, LUCD..BL, LUCM..BL

Скорость передачи данных 19,2 кбит/с В завис. от NIM(1) 9,6...12 Мбит/с 20 кбит/с...1 Мбит/с 125...500 кбод 167 кбит/с Отсутствует

Количество ведомых устройств 31 на ведущее  В завис. от сетев.  125 на модуль  128 на модуль  63 на модуль  62 на ведущее  8 на разветв. блок 

 устрFво Modbus интерфейс. модуля Profibus DP CANopen DeviceNet устрFво ASFинтерф.  LU9GC02

Готовый соединитель катушки управления (A1/A2) LU9BN11C,  LU9BN11L,  LU9BN11L,  LU9BN11L,  LU9BN11L,  LU9BN11C,  LU9Rxx

 LU9MRC LU9MRL LU9MRL LU9MRL LU9MRL LU9MRC

Соединительный кабель для подключения к ПК VW3 A8 306 R•• LU9RCD••, TSXPBSCA•• TSXCANC•• DeviceNet  XZCG0142 TSXCDP•••

  LU9RDD••   Стандартный

№ по каталогу LUFC033 LULC15 LULC07 LULC08 LULC09 ASILUFC51 LUFC00

(1) Network Interface Module - сетевой интерфейсный модуль.

Информация, передаваемая по каналу связи Modbus, Advantys STB или CANopen
Тип блока управления  LUCA••BL LUCB••BL, LUCD••BL LUCM••BL

Команды пуска и останова  X X X

Состояние пускателя (готов к включению, включен, неисправность) X X X 

Сигнализация тепловой перегрузки   X X

Дистанционный возврат при помощи канала связи  X X 

Индикация нагрузки двигателя   X X

Индикация типа срабатывания   X X

Аварийная сигнализация (перегрузки и т.д.)   X 

Дистанционное программирование и мониторинг всех функций   X

Запоминание серии последних событий    X

Мониторинг    X

   Дополнительные контакты

Тип дополнительных контактов Дополнительные контакты Модули дополнительных контактов

Контакты сигнализации Срабатывание НЗ (95F96) НО (97F98) – – –

 Положение рукоятки НО (17F18) НО (17F18) – – –

Модуль с двумя дополнительными контактами – – НО (33F34) НЗ (31F32) НО (31F32)

  – – НО (43F44) НО (43F44) НО (41F42)

№ по каталогу С винтовым клеммником LUA1C11 LUA1C20 LUFN20 LUFN11 LUFN02

 Без клеммника LUA1C110 LUA1C200 – – –

Компоненты систем 
автоматизации

TeSys, серия U
Пускатели-контроллеры для трехфазных двигателей
Функциональные модули
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Автоматический
выключатель
TeSys GV3L

Контактор
TeSys LC1D

Функциональные характеристики Базовый блок контроллера   Многофункциональный 
  для использования с контакторами блок управления
  TeSys d (LC1D••) TeSys F (LC1F••) Классы 5 f 35

F Тепловая защита от перегрузки и короткого замыкания,  LUTM10BL LUTM20BL LUCBT1BL

от исчезновения фазы и от асимметрии фаз, от повреждения изоляции 

(только самого оборудования)

F Ручной, автоматический или дистанционный возврат (сброс)

F Функция тестирования срабатывания тепловой защиты

F Обнаружение работы ненагруженного двигателя или работы 

с повышенным моментом нагрузки

F Запоминание серии последних событий

F Вывод параметров двигателя на LUCM•••, ПК или ЧМИ

F Передача данных через встроенный порт Modbus

Усовершенствованные устройства защиты

Функциональные характеристики Базовый блок контроллера  Усовершенствованный 
  для использования с контакторами блок управления
  TeSys d (LC1D••) TeSys F (LC1F••) Класс 10 Класс 20

F Тепловая защита от перегрузки и короткого замыкания, LUTM10BL LUTM20BL LUCBT1BL LUCDT1BL

  от исчезновения фазы и от асимметрии фаз, 

от повреждения изоляции (только самого оборудования)

F Ручной возврат (сброс) после повреждения

F Функция тестирования срабатывания тепловой защиты

Трансформаторы тока
Тип трансформатора

Напряжение питания  24 В пост. тока

Рабочий ток Первичный 30 A 50 A 100 A 200 A 400 A 800 A

 Вторичный 1 A

№ по каталогу  LUTC0301 LUTC0501 LUTC01001 LUTC02001 LUTC04001 LUTC05001

Для токов свыше 32 А контроллер серии U обеспечивает решение для управления двигателем аналогично пускателюFконтроллеру TeSys серии U.

При использовании совместно с устройством защиты от коротких замыканий и контактором контроллер серии U позволяет реализовать пускатель с функциями, аналогичными пускателюFконтроллеру TeSys U, 

обеспечивая, в частности, функции защиты от перегрузок, управления пускателем и контроля оборудования.

Составными частями контроллера являются блок управления с диапазоном регулировки, совместимым со вторичной обмоткой трансформаторов тока, и базовый блок, позволяющим также устанавливать 

функциональный модуль или модуль связи.

Для контроллера необходим внешний источник питания 24 В пост. тока.

Компоненты систем 
автоматизации

TeSys, серия LUTM
Контроллеры для трехфазных двигателей
Многофункциональные устройства защиты
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Тип дополнительной функции Сигнализация тепловой перегрузки Индикация нагрузки двигателя

Совместимость с LUCA   Нет Нет

Совместимость с LUCL  Нет Нет

Совместимость с LUCB, LUCD  Есть Есть

Совместимость с LUCM  Нет Есть

Выход  1 НО 4...20 мA

Возврат (сброс)  Отсутствует Отсутствует

№ по каталогу  LUFW10 LUFV2

Модули связи

Тип модуля связи  Modbus Advantys STB CANopen DeviceNet Модуль парал.
      соединения
Совместимость с блоками управления 24 В пост. тока Есть Есть Есть Есть Есть

LUCA••BL, LUCB••BL, LUCD••BL, LUCM••BL

Скорость передачи данных  19,2 Kбит В завис. от NIM (1) 20 Kбит...1 Мбит/с 125...500 кбод Отсутствует

Количество ведомых устройств  31 на ведущее  В завис. от сетевого  128 на модуль  63 на модуль  8 на разветвит. блок 

  устройство Modbus интерфейс. модуля CANopen DeviceNet LU9GC02

Готовый соединитель катушки управления (A1 A2) LU9BN11C,  LU9BN11L,  LU9BN11L,  LU9BN11L,  LU9Rxx

  LU9MRC LU9MRL LU9MRL LU9MRL

Соединительный кабель для подключения к ПК VW3 A8 306 R•• LU9RCD••, TSXCANC•• DeviceNet  TSXCDP•••

  LU9RDD••   standard

№ по каталогу  LUFC033 LULC15 LULC08 LULC09 LUFC00

Network Interface Module - cетевой интерфейсный модуль.

Информация, передаваемая по каналу связи Modbus, Advantys STB или CANopen
Тип блока управления  LUCBT1BL, LUCDT1BL LUCMT1BL

Команды пуска и останова  X X

Состояние пускателя (готов к включению, включен, неисправность) X X

Сигнализация тепловой перегрузки  X X

Дистанционный возврат при помощи канала связи X X

Индикация нагрузки двигателя  X X

Индикация типа срабатывания  X X

Аварийная сигнализация (перегрузки и т.д.)  X

Дистанционное программирование и мониторинг всех функций  X

Запоминание серии последних событий   X

Мониторинг   X

Компоненты систем 
автоматизации

TeSys, серия LUTM
Контроллеры для трехфазных двигателей
Функциональные модули
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Тип Устр-ва плав. пуска Устройства плавного пуска и торможения
Мощность электродвигателя 0,37 - 11 кВт 0,75 - 15 кВт
Степень защиты IP20

Ограничение тока Нет (контроль 1 фазы) Да (контроль 2 фаз)

Регулируемое время пуска 1…5 с 1…10 с

Регулируемое время останова Нет: торможение на выбеге Да: 1 ... 10 с

Регулируемый пусковой момент 30…80 % от номинального момента при прямом пуске

Дискретные входы – 3 дискретных входа (пуск, стоп и начальный уровень напряжения)

Дискретные выходы – 1 дискретный выход

Релейные выходы – 1 релейный выход

Источник питания цепи управления a110-220 В ±10%, c24 В ±10% Встроенный

Напряжение питания Одна фаза, 110…230 В

Мощность электродвигателя

230 В Ном. ток

кВт (IcL)

0,37 3 A ATS01N103FT

0,75 6 A ATS01N106FT

1,1 9 A ATS01N109FT

1,5 12 A ATS01N112FT

2,2 25 A ATS01N125FT

Напряжение питания Три фазы, 110…480 В Три фазы, 200…240 В Три фазы, 380…415 В Три фазы, 440…480 В

Мощность электродвигателя

210 В 230 В 400 В 460 В Ном. ток

л.с. кВт л.с. кВт л.с. (IcL)

– 0,37-0,55 0,5/– 1,1 0,5-1,5 3 A ATS01N103FT – – –

0,5 0,75-1,1 1-1,5 2,2-3 2-3 6 A ATS01N106FT ATS01N206LU ATS01N206QN ATS01N206RT

1 1,5 2 4 5 9 A ATS01N109FT ATS01N209LU ATS01N209QN ATS01N209RT

1.5 2,2 3 5,5 7,5 12 A ATS01N112FT ATS01N212LU ATS01N212QN ATS01N212RT

– 4-5,5 5-7,5 7,5-11 10-15 22 A – ATS01N222LU ATS01N222QN ATS01N222RT

2-3 3-4-5,5 5-7,5 7,5-9-11 10-15 25A ATS01N125FT – – –

– 7,5 10 15 20 32 A – ATS01N232LU ATS01N232QN ATS01N232RT

Размеры: Ш x Г x В (мм)                                                  

ATS01 N103FT/N106 FT 22,5 x 100 x 100,4

N109FT/N112 FT/N125 FT
45 x 124 x 130,7

N206••/N209•• / N212••

N222••/N232•• 45 x 154 x 130,7

Компоненты систем 
автоматизации

Altistart 01
Устройства плавного пуска и торможения 
для простых механизмов
0,37...15 кВт
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Напряжение питания Три фазы, 230…415 В (1)

Исполнение Нормальный режим работы Тяжелый режим работы (2)

Напряжение питания цепи управления 220…415 В

Защита Степень защиты IP20 : ATS48D17• - ATS48C11•

IP00 : ATS48C14• -  ATS48M12•

Тепловая защита электродвигателя Класс 10 Класс 20

Фильтр ЭМС Класс A На всех пускателях

Класс B На всех пускателях до 170 А

Режим пуска Запатентованная система контроля момента на валу двигателя

Входы и выходы Аналоговые входы 1 для датчика PTC

Дискретные входы 4 входа, 2 из которых конфигурируемые

Дискретные выходы 2, конфигурируемые

Аналоговые выходы 1 аналоговый выход

Релейные выходы 3 выхода, 2 из которых конфигурируемые

Диалоговые средства Встроенный или выносной терминал, или ПО SoMove (3)

Коммуникационный 

интерфейс (4)

Встроенный Modbus

На заказ  DeviceNet, Ethernet TCP/IP, Fipio, Profibus DP

Мощность электродвигателя

230 В 400 В Ном. ток

кВт кВт (IcL)

3 5.5 12 A – ATS48D17Q Типоразмер A

4 7,5 17 A ATS48D17Q Типоразмер A ATS48D22Q Типоразмер A

5,5 11 22 A ATS48D22Q Типоразмер A ATS48D32Q Типоразмер A

7,5 15 32 A ATS48D32Q Типоразмер A ATS48D38Q Типоразмер A

9 18,5 38 A ATS48D38Q Типоразмер A ATS48D47Q Типоразмер A

11 22 47 A ATS48D47Q Типоразмер A ATS48D62Q Типоразмер B

15 30 62 A ATS48D62Q Типоразмер B ATS48D75Q Типоразмер B

18.5 37 75 A ATS48D75Q Типоразмер B ATS48D88Q Типоразмер B

22 45 88 A ATS48D88Q Типоразмер B ATS48C11Q Типоразмер B

30 55 110 A ATS48C11Q Типоразмер B ATS48C14Q Типоразмер C

37 75 140 A ATS48C14Q Типоразмер C ATS48C17Q Типоразмер C

45 90 170 A ATS48C17Q Типоразмер C ATS48C21Q Типоразмер D

55 110 210 A ATS48C21Q Типоразмер D ATS48C25Q Типоразмер D

75 132 250 A ATS48C25Q Типоразмер D ATS48C32Q Типоразмер D

90 160 320 A ATS48C32Q Типоразмер D ATS48C41Q Типоразмер E

110 220 410 A ATS48C41Q Типоразмер E ATS48C48Q Типоразмер E

132 250 480 A ATS48C48Q Типоразмер E ATS48C59Q Типоразмер E

160 315 590 A ATS48C59Q Типоразмер E ATS48C66Q Типоразмер E

– 355 660 A ATS48C66Q Типоразмер E ATS48C79Q Типоразмер F

220 400 790 A ATS48C79Q Типоразмер F ATS48M10Q Типоразмер F

250 500 1000 A ATS48M10Q Типоразмер F ATS48M12Q Типоразмер F

355 630 1200 A ATS48M12Q Типоразмер F –

(1) Возможность подсоединения ATS 48 к обмоткам двигателя, соединенным «треугольником».
(2) Продолжительность пуска свыше 30 с (вентиляторы, высокоинерционные машины и компрессоры).
(3) (4) ПО SoMove и коммуникационные протоколы.

Размеры: Ш x Г x В (мм)                                                   

ATS48 D17Q - D47Q Типоразмер A : 160 x 275 x 190

D62Q - C11Q Типоразмер B : 190 x 290 x 235

C14Q - C17Q Типоразмер C : 200 x 340 x 265

C21Q - C32Q Типоразмер D : 320 x 380 x 265

C41Q - C66Q Типоразмер E : 400 x 670 x 300

C79Q - M12Q Типоразмер F : 770 x 890 x 315

Компоненты систем 
автоматизации

Altistart 48
Устройства плавного пуска и торможения 
для насосных и вентиляторных агрегатов
4...1200 кВт
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Напряжение питания Три фазы, 208…690 В (1)

Исполнение Нормальный режим работы Тяжелый режим работы (2)

Напряжение питания цепи управления 110…230 В

Технические характеристики Те же, что у пускателей на 230…415 В

Мощность электродвигателя Ном. 

208 В 230 В 460 В 575 В 230 В 400 В 440 В 500 В 525 В 660 В 690 В ток

(IcL)л.с. кВт

2 3 7.5 10 3 5,5 5,5 7,5 7.5 9 11 12 A – ATS48D17Y Типоразмер A

3 5 10 15 4 7,5 7,5 9 9 11 15 17 A ATS48D17Y Типоразмер A ATS48D22Y Типоразмер A

5 7,5 15 20 5,5 11 11 11 11 15 18,5 22 A ATS48D22Y Типоразмер A ATS48D32Y Типоразмер A

7,5 10 20 25 7,5 15 15 18,5 18,5 22 22 32 A ATS48D32Y Типоразмер A ATS48D38Y Типоразмер A

10 – 25 30 9 18,5 18,5 22 22 30 30 38 A ATS48D38Y Типоразмер A ATS48D47Y Типоразмер A

– 15 30 40 11 22 22 30 30 37 37 47 A ATS48D47Y Типоразмер A ATS48D62Y Типоразмер B

15 20 40 50 15 30 30 37 37 45 45 62 A ATS48D62Y Типоразмер B ATS48D75Y Типоразмер B

20 25 50 60 18,5 37 37 45 45 55 55 75 A ATS48D75Y Типоразмер B ATS48D88Y Типоразмер B

25 30 60 75 22 45 45 55 55 75 75 88 A ATS48D88Y Типоразмер B ATS48C11Y Типоразмер B

30 40 75 100 30 55 55 75 75 90 90 110 A ATS48C11Y Типоразмер B ATS48C14Y Типоразмер C

40 50 100 125 37 75 75 90 90 110 110 140 A ATS48C14Y Типоразмер C ATS48C17Y Типоразмер C

50 60 125 150 45 90 90 110 110 132 160 170 A ATS48C17Y Типоразмер C ATS48C21Y Типоразмер D

60 75 150 200 55 110 110 132 132 160 200 210 A ATS48C21Y Типоразмер D ATS48C25Y Типоразмер D

75 100 200 250 75 132 132 160 160 220 250 250 A ATS48C25Y Типоразмер D ATS48C32Y Типоразмер D

100 125 250 300 90 160 160 220 220 250 315 320 A ATS48C32Y Типоразмер D ATS48C41Y Типоразмер E

125 150 300 350 110 220 220 250 250 355 400 410 A ATS48C41Y Типоразмер E ATS48C48Y Типоразмер E

150 – 350 400 132 250 250 315 315 400 500 480 A ATS48C48Y Типоразмер E ATS48C59Y Типоразмер E

– 200 400 500 160 315 355 400 400 560 560 590 A ATS48C59Y Типоразмер E ATS48C66Y Типоразмер E

200 250 500 600 – 355 400 – – 630 630 660 A ATS48C66Y Типоразмер E ATS48C79Y Типоразмер F

250 300 600 800 220 400 500 500 500 710 710 790 A ATS48C79Y Типоразмер F ATS48M10Y Типоразмер F

350 350 800 1000 250 500 630 630 630 900 900 1000 A ATS48M10Y Типоразмер F ATS48M12Y Типоразмер F

400 455 1000 1200 355 630 710 800 800 – – 1200 A ATS48M12Y Типоразмер F –

(1) Чтобы заказать пускатель для подсоединения к обмоткам двигателя, соединенным «звездой» (на напряжение не выше 500 В), добавьте S316 в конце каталожного номера.

Принадлежности и дополнительное 
оборудование

Выносные терминалы
Комплекты для обеспечения соответствия DNV 
(норвежскому морскому регистру)
Сетевые дроссели

Каталожные номера см. в каталоге «Altistart 48»

Размеры: Ш x Г x В (мм)                                                      

ATS48 D17Y - D47Y Типоразмер A : 160 x 275 x 190

D62Y - C11Y Типоразмер B : 190 x 290 x 235

C14Y - C17Y Типоразмер C : 200 x 340 x 265

C21Y - C32Y Типоразмер D : 320 x 380 x 265

C41Y - C66Y Типоразмер E : 400 x 670 x 300

C79Y - M12Y Типоразмер F : 770 x 890 x 315

Компоненты систем 
автоматизации

Altistart 48
Устройства плавного пуска и торможения 
для насосных и вентиляторных агрегатов
4...1200 кВт
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Тип преобразователя частоты Одна фаза Одна фаза Три фазы
Напряжение питания 120 В 240 В 240 В
Степень защиты IP20

Характеристики привода Диапазон выходной частоты 0,5… 400 Гц

Закон управления Асинхронный двигатель Скалярное U/f-регулирование, векторное управление потоком в разомкнутой системе, квадратичный закон Kn2

Переходный перегрузочный момент 150…170

Диапазон скорости 1 - 20

Функции Количество функций 40

Количество предварительно заданных скоростей 8

Входы и выходы Аналоговые входы 1 конфигурируемый аналоговый вход

Дискретные входы 4 назначаемых дискретных входа

Аналоговые выходы 1 конфигурируемый аналоговый выход

Релейные выходы 1 защищённый релейный выход

Диалоговые средства Встроенный терминал, выносной терминал, ПО SoMove, мобильный телефон через Bluetooth© (2)

Коммуникац. интерфейс Встроенный Modbus 

Карты (на заказ)  

Ослабление гармоник тока

Фильтр ЭМС Встроенный Фильтр ЭМС категории C1

На заказ

Мощность 

электродвигателя

кВт / л.с. 0,18 / 0,25 ATV12H018F1 (1) 1C1 ATV12H018M2 (1) (2) 1C2 ATV12H018M3 (1) 1C3

0,37 / 0,5 ATV12H037F1 1C1 ATV12H037M2 (2) 1C1 ATV12H037M3 1C3

0,55 / 0,75  – ATV12H055M2 (2) 1C2 –

0,75 / 1 ATV12H075F1 2C1 ATV12H075M2 (2) 1C2 ATV12H075M3 1C3

1,5 / 2 – ATV12HU15M2 (2) 2C2 ATV12H015M3 2F3

2,2 / 3 – ATV12HU22M2 (2) 2C2 ATV12H022M3 2F3

3 / 3 – – ATV12H030M3 3F3

4 / 5 – – ATV12H040M3 3F3

(1) Преобразователь ATV12H018•• поставляется только на платформе из-за низкого рассеяния тепла.

(2) Могут поставляться по несколько штук в упаковке.

Принадлежности и дополнительное 
оборудование

Дополнительные входные фильтры ЭМС
Каталожные номера см. в каталоге «Altivar 12»

Платы и потенциометры

Размеры: Ш x Г x В (мм)      

1C1 : 72 x 143 x 102,2 2F3 : 105 x 143 x 131,2

1C2 : 72 x 143 x 102,2 3F3 : 140 x 184 x 141,2

1C3 : 72 x 143 x 121,2

2C1 : 105 x 142 x 156,2

2C2 : 105 x 142 x 156,2

Компоненты систем 
автоматизации

Altivar 12
Преобразователи частоты с радиаторами, 
для простых механизмов
0,18...4 кВт



102

Размеры: Ш x Г x В (мм)  

T 1 : 72 X 145 X 122 T 6 : 107 X 143 X 152

T 2 : 72 X 145 X 132 T 7 : 142 X 184 X 152

T 3 : 72 X 145 X 132 T 8 : 180 X 232 X 172

T 4 : 72 X 145 X 142 T 9 : 245 X 330 X 192

T 5 : 105 X 143 X 132

Тип преобразователя частоты Со встроенными 
фильтрами ЭМС

Без фильтра ЭМС 
(5) 

Со встроенными 
фильтрами ЭМС

Без фильтра ЭМС

Напряжение питания Одна фаза, 240 В Три фазы, 240 В Три фазы, 500 В Три фазы, 600 В

Степень защиты IP20

Характеристики привода Диапазон выходной частоты 0,5…500 Гц

Закон управления Асинхронный двигатель Скалярное U/f-регулирование, векторное управление потоком в разомкнутой системе

Переходный перегрузочный момент 170 ... 200  % номинального момента двигателя

Диапазон скорости 1 - 50

Функции Количество функций 50

Количество предварительно заданных скоростей 16

Входы и выходы Аналоговые входы 3 аналоговых входа

Дискретные входы 6 дискретных входа

Аналоговые выходы 1 аналоговый выход

Дискретные выходы –

Релейные выходы 2 релейных входа

Диалоговые средства Встроенный 4-разрядный дисплей, выносные терминалы (IP54 и IP65), выносной графический терминал Altivar 61/71

Коммуникационный 

интерфейс

Встроенный Modbus и CANopen

На заказ CANopen Daisy chain, Modbus TCP, DeviceNet, PROFIBUS DP, Fipio

Ослабление гармоник тока

Фильтр ЭМС Встроенный Фильтр ЭМС 

категории С2

Внешний фильтр ЭМС 

на заказ

Фильтр ЭМС категории С2 

(1) или C3

Внешний фильтр ЭМС 

на заказ

На заказ Фильтр ЭМС 

категории C1

– – –

Мощность 

электродвигателя

кВт / л.с. 0,18 / 0,25 ATV312H018M2 T3 ATV312H018M3 T1 – –

0,37 / 0,5 ATV312H037M2 T3 ATV312H037M3 T1 ATV312H037N4 T5 –

0,55 / 0,75 ATV312H055M2 T4 ATV312H055M3 T2 ATV312H055N4 T5 –

0,75 / 1 ATV312H075M2 T4 ATV312H075M3 T2 ATV312H075N4 T6 ATV312H075S6 T6

1,1 / 1,5 ATV312HU11M2 T6 ATV312HU11M3 T5 ATV312HU11N4 T6 –

1,5 / 2 ATV312HU15M2 T6 ATV312HU15M3 T5 ATV312HU15N4 T6 ATV312HU15S6 T6

2,2 / 3 ATV312HU22M2 (2) T7 ATV312HU22M3 T6 ATV312HU22N4 T7 ATV312HU22S6 T7

3 /- – ATV312HU30M3 T7 ATV312HU30N4 T7 –

4 / 5 – ATV312HU40M3 T7 ATV312HU40N4 T7 ATV312HU40S6 T7

5,5 / 7,5 – ATV312HU55M3 T8 ATV312HU55N4 T8 ATV312HU55S6 T8

7,5 / 10 – ATV312HU75M3 T8 ATV312HU75N4 T8 ATV312HU75S6 T8

11 / 15 – ATV312HD11M3 T9 ATV312HD11N4 T9 ATV312HD11S6 T9

15 / 20 – ATV312HD15M3 T9 ATV312HD15N4 T9 ATV312HD15S6 T9

(1) Фильтр ЭМС категории C2 до 4 кВт.

(2) Поставляется со встроенным фильтром ЭМС категории C3.

Компоненты систем 
автоматизации

Altivar 312
Преобразователи частоты с радиаторами, 
для простых производственных механизмов
0,18…15 кВт
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Напряжение питания Одна фаза
200…240 В

Три фазы
200…240 В

Три фазы
380…480 В

Степень защиты IP20 для незащищенных преобразователей и IP41 в верхней части

Характеристики привода Выходная частота 0,5... 1000 Гц, до 37 кВт, 0,5… 500 Гц, от 45 до 800 кВт

Закон управления Асинхронный двигатель Квадратичный закон Kn2, векторное управление потоком в разомкнутой или замкнутой системе, закон «напряжение/частота» 

(по 2 или 5 точкам), энергосберегающий режим

Синхронный двигатель Векторное управление без обратной связи по скорости

Переходный перегрузочный момент 120…130 % номинального момента двигателя в течение 60 с

Диапазон скорости 1…100 в разомкнутой системе

Функции Количество функций > 150

Количество предварительно заданных скоростей 16

Входы и выходы Аналоговые входы 2…4 /  Дискретные входы 6…20

Аналоговые выходы 1…3 /  Дискретные выходы 0…8

Релейные выходы 2…4

Вход безопасности 1 

Диалоговые средства Выносной графический терминал или ПО SoMove

Коммуникационный 

интерфейс

Встроенный Modbus и CANopen

На заказ Протоколы HVAC: LonWorks, BACnet, METASYS N2, APOGEE FLN

Промышленные: Modbus TCP, Modbus/Uni-Telway, Fipio, Modbus Plus, Profibus DP, PROFIBUS DPV1, 
DeviceNet, Ethernet IP, CC-Link, INTERBUS

Карты (на заказ) Карты управления многонасосными установками, карты расширения входов-выходов, карта программир. контроллера

Ослабление гармоник тока Встроенный или поставляемый вместе с преобразователем дроссель постоянного тока

Фильтр ЭМС Встроенный Фильтр ЭМС категории С2 Фильтр ЭМС категории С2 до 7,5 кВт Фильтр ЭМС категории С2  до 4 кВт

Фильтр ЭМС кат. C3 от 5,5 до 630 кВт

На заказ Фильтр ЭМС категории C1 Фильтр ЭМС категории C1 Фильтр ЭМС категории C1 

от 0,75 до 630 кВт

Мощность 

электродвигателя

кВт / л.с. 0,37 / 0,5 ATV61H075M3 T2 – –

0,75 / 1 ATV61HU15M3 T2 ATV61H075M3 T2 ATV61H075N4 T2

1,5 / 2 ATV61HU22M3 T3 ATV61HU15M3 T2 ATV61HU15N4 T2

2,2 / 3 ATV61HU30M3 T3 ATV61HU22M3 T3 ATV61HU22N4 T2

3 / – ATV61HU40M3 (1) T3 ATV61HU30M3 T3 ATV61HU30N4 T3

4 / 5 ATV61HU55M3 (1)  T4 ATV61HU40M3 T3 ATV61HU40N4 T3

5,5 / 7,5 ATV61HU75M3 (1)  T5A ATV61HU55M3 T4 ATV61HU55N4 T4

7,5 / 10 – ATV61HU75M3 T5A ATV61HU75N4 T4

11 / 15 – ATV61HD11M3X(2)  T5B ATV61HD11N4 T5A

15 / 20 – ATV61HD15M3X(2) T5B ATV61HD15N4 T5B

18,5 / 25 – ATV61HD18M3X(2) T6 ATV61HD18N4 T5A

22 / 30 – ATV61HD22M3X(2) T6 ATV61HD22N4 T6

30 / 40 – ATV61HD30M3X(2) T7B ATV61HD30N4 T7A

37 / 50 – ATV61HD37M3X(2) T7B ATV61HD37N4 T7A

45 / 60 – ATV61HD45M3X(2) T7B ATV61HD45N4 T8

55 / 75 – ATV61HD55M3X(2) T9 ATV61HD55N4 T8

75 / 100 – ATV61HD75M3X(2) T9 ATV61HD75N4 T8

90 / 125 – ATV61HD90M3X(2) T10 ATV61HD90N4 T9

110 / 150 – – ATV61HC11N4 T9

132 / 200 – – ATV61HC13N4 T10

160 / 250 – – ATV61HC16N4 T11

200 / 300 – – ATV61HC20N4 T12

220 / 350 – – ATV61HC22N4 T12

250 / 400 – – ATV61HC25N4 T13

280 / 450 – – ATV61HC28N4 T13

315 / 500 – – ATV61HC31N4 T13

400 / 600 – – ATV61HC40N4 T14

500 / 700 – – ATV61HC50N4 T14

630 / 900 – – ATV61HC63N4 T15

(1) Обязательно использовать с сетевым дросселем.

(2) Преобразователь, поставляемый без фильтра ЭМС.

Размеры: Ш x Г x В (мм)                                         

T2 : 130 x 230 x 175 T3 : 155 x 260 x 187

T4 : 175 x 295 x 187 T5A : 210 x 295 x 213

T5B : 230 x 400 x 213 T6 : 240 x 420 x 236

T7A : 240 x 550 x 266 T7B : 320 x 550 x 266

T8 : 320 x 630 x 290 T9 : 320 x 920 x 377

T10 : 360 x 1022 x 377 T11 : 340 x 1190 x 377

T12 : 440 x 1190 x 377 T13 : 595 x 1190 x 377

T14 : 890 x 1390 x 377 T15 : 1120 x 1390 x 377

Компоненты систем 
автоматизации

Altivar 61
Преобразователи частоты 
для насосных и вентиляторных агрегатов
0,37…800 кВт
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Напряжение питания Три фазы
500...690 В

Степень защиты IP20 и IP41 в верхней части

Характеристики 

привода

Выходная частота 0,5... 1600 Гц, до 37 кВт, 0,5… 500 Гц, от 45 до 800 кВт

Закон управления Асинхронный двигатель Квадратичный закон Kn2, векторное управление потоком в разомкнутой или замкнутой системе, закон «напряжение/частота» 

(по 2 или 5 точкам), энергосберегающий режим

Синхронный двигатель Векторное управление без обратной связи по скорости

Переходный перегрузочный момент 120…130 % номинального момента двигателя в течение 60 с

Диапазон скорости 1…100 в разомкнутой системе

Функции Количество функций > 150

Количество предварительно заданных скоростей 16

Входы и выходы Аналоговые входы 2…4 /  дискретные входы 6…20

Аналоговые выходы 1…3 /  дискретные выходы 0…8

Релейные выходы 2…4

Вход безопасности 1 

Диалоговые средства Выносной графический терминал или ПО SoMove

Коммуникационный 

интерфейс

Встроенный Modbus и CANopen

На заказ Протоколы HVAC: LonWorks, BACnet, METASYS N2, APOGEE FLN

Промышленные: Modbus TCP, Modbus/Uni-Telway, Fipio, Modbus Plus, Profibus DP, PROFIBUS DPV1, 
DeviceNet, Ethernet IP, CC-Link, INTERBUS

Карты (на заказ) Карты управления многонасосными установками, карты расширения входов-выходов, карта программируемого 

контроллера

Ослабление гармоник тока Встроенный или поставляемый вместе с преобразователем дроссель постоянного тока

Фильтр ЭМС Встроенный Фильтр ЭМС категории С3

Мощность 

электродвигателя

кВт / л.с. 500 В 575 В 690 В
кВт л.с. кВт 

2,2 3 3 ATV61HU30Y T6

3 – 4 ATV61HU40Y T6

4 5 5,5 ATV61HU55Y T6

5,5 7,5 7,5 ATV61HU75Y T6

7,5 10 11 ATV61HD11Y T6

11 15 15 ATV61HD15Y T6

15 20 18,5 ATV61HD18Y T6

18,5 25 22 ATV61HD22Y T6

22 30 30 ATV61HD30Y T6

30 40 37 ATV61HD37Y T8

37 50 45 ATV61HD45Y T8

45 60 55 ATV61HD55Y T8

55 75 75 ATV61HD75Y T8

75 100 90 ATV61HD90Y T8

90 125 110 ATV61HC11Y T11

110 150 132 ATV61HC13Y T11

132 – 160 ATV61HC16Y T11

160 200 200 ATV61HC20Y T11

200 250 250 ATV61HC25Y T13

250 350 315 ATV61HC31Y T13

315 450 400 ATV61HC40Y T13

400 550 500 ATV61HC50Y T15

500 700 630 ATV61HC63Y T15

630 800 800 ATV61HC80Y T15

Размеры: Ш x Г x В (мм)                                          

T6 : 240 x 420 x 236

T8 : 320 x 630 x 290

T11 : 340 x 1190 x 377

T13 : 595 x 1190 x 377

T15 : 1120 x 1390 x 377

Компоненты систем 
автоматизации

Altivar 61
Преобразователи частоты 
для насосных и вентиляторных агрегатов
0,37…800 кВт
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Напряжение питания Три фазы, 380…480 В
С разъединителем

Степень защиты UL типа 12 / IP54 

Характеристики привода Выходная частота 0,5... 1600 Гц, до 37 кВт, 0,5… 500 Гц, от 45 до 800 кВт

Закон управления Асинхронный двигатель Квадратичный закон Kn2, векторное управление потоком в разомкнутой или замкнутой системе, закон «напряжение/

частота» (по 2 или 5 точкам), энергосберегающий режим

Синхронный двигатель Векторное управление без обратной связи по скорости

Переходный перегрузочный момент 120…130 % номинального момента двигателя в течение 60 с

Диапазон скорости 1…100 в разомкнутой системе

Функции Количество функций > 150

Количество предварительно заданных скоростей 16

Входы и выходы Аналоговые входы 2…4 /  дискретные входы 6…20

Аналоговые выходы 1…3 /  дискретные выходы 0…8

Релейные выходы 2…4

Вход безопасности 1

Диалоговые средства Выносной графический терминал или ПО SoMove

Коммуникационный 

интерфейс

Встроенный Modbus и CANopen

На заказ Протоколы HVAC: LonWorks, BACnet, METASYS N2, APOGEE P1

Промышленные: Modbus TCP, Modbus/Uni-Telway, Fipio, Modbus Plus, Profibus DP, Profibus DPv1, 

DeviceNet, Ethernet IP, CC-Link INTERBUS

Карты (на заказ) Карты управления многонасосными установками, карты расширения входов-выходов, карта программируемого 

контроллера

Ослабление гармоник тока Встроенный дроссель постоянного тока

Фильтр ЭМС Встроенный Фильтр ЭМС категории С2

На заказ – –

Мощность 

электродвигателя

кВт / л.с. 0,75 / 1 ATV61W075N4 TA2 ATV61E5075N4 TA2

1,5 / 2 ATV61WU15N4 TA2 ATV61E5U15N4 TA2

2,2 / 3 ATV61WU22N4 TA2 ATV61E5U22N4 TA2

3 / – ATV61WU30N4 TA3 ATV61E5U30N4 TA3

4 / 5 ATV61WU40N4 TA3 ATV61E5U40N4 TA3

5,5 / 7,5 ATV61WU55N4 TB ATV61E5U55N4 TB

7,5 / 10 ATV61WU75N4 TB ATV61E5U75N4 TB

11 / 15 ATV61WD11N4 TC ATV61E5D11N4 TC

15 / 20 ATV61WD15N4 TD ATV61E5D15N4 TD

18,5 / 25 ATV61WD18N4 TD ATV61E5D18N4 TD

22 / 30 ATV61WD22N4 TE ATV61E5D22N4 TE

30 / 40 ATV61WD30N4 TF ATV61E5D30N4 TF

37 / 50 ATV61WD37N4 TF ATV61E5D37N4 TF

45 / 60 ATV61WD45N4 TG ATV61E5D45N4 TG

55 / 75 ATV61WD55N4 TG ATV61E5D55N4 TG

75 / 100 ATV61WD75N4 TG ATV61E5D75N4 TG

90 / 125 ATV61WD90N4 TG ATV61E5D90N4 TG

Чтобы заказать преобразователь со встроенным фильтром категории С1 добавьте букву С в конце каталожного кода, например, вместо ATV61W075N4 заказывайте ATV61W075N4C.

Размеры: Ш x Г x В (мм)                                      

ATV61Wppp

TA2 : 235 x 490 x 272 TD : 310 x 665 x 315

TA3 : 235 x 490 x 286 TE : 284 x 720 x 315

TB : 255 x 525 x 286 TF : 284 x 880 x 343

TC : 290 x 560 x 315 TG : 362 x 1000 x 364 

Компоненты систем 
автоматизации

Altivar 61
Преобразователи частоты 
для насосных и вентиляторных агрегатов
0,37…800 кВт
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Напряжение питания Одна фаза Три фазы Три фазы
200…240 В (3) (4) 200…240 В (3) (4) 380…480 В (3)

Степень защиты IP20 для незащищенных преобразователей и IP41 в верхней части

Характеристики привода Выходная частота 0,1... 1600 Гц, до 37 кВт, 0,1… 500 Гц, от 45 до 500 кВт

Закон управления Асинхронный двигатель Векторное управление потоком в разомкнутой или замкнутой системе, закон «напряжение/частота» (по 2 или 5 точкам), 

система адаптации мощности

Синхронный двигатель Векторное управление без обратной связи по скорости и с обратной связью по скорости (…383)

Переходный перегрузочный момент 220 % номинального момента двигателя в течение 2 с, 170 % в течение 60 с

Диапазон скорости 1… 1000 в замкнутой системе с импульсным датчиком скорости, 1… 100 в разомкнутой системе

Функции Количество функций > 150

Количество предварительно заданных скоростей 16

Входы и выходы Аналоговые входы 2…4

Дискретные входы 6…20

Аналоговые выходы 1…3

Дискретные выходы 0…8

Релейные выходы 2…4

Вход безопасности 1

Диалоговые средства Выносной графический терминал или ПО SoMove

Коммуникационный 

интерфейс

Встроенный Modbus и CANopen

На заказ Modbus TCP, Modbus/Uni-Telway, Fipio, Modbus Plus, Profibus DP, PROFIBUS DPV1, DeviceNet, 

Ethernet IP, CC-Link, INTERBUS 

Карты (на заказ) Интерфейсные карты датчика положения ротора, карты расширения входов-выходов, карта программируемого контроллера, 

крановая карта

Ослабление гармоник тока Встроенный или поставляемый вместе с преобразователем дроссель постоянного тока

Фильтр ЭМС Встроенный Фильтр ЭМС категории С2 до 4 кВт

На заказ Внешний фильтр ЭМС категории C2 от 5,5 кВт

Мощность 

электродвигателя

кВт / л.с. 0,37 / 0,5 ATV71H075M3 T2 ATV71H037M3 T2 –

0,75 / 1 ATV71HU15M3 T2 ATV71H075M3 T2 ATV71H075N4 T2

1,5 / 2 ATV71HU22M3 T3 ATV71HU15M3 T2 ATV71HU15N4 T2

2,2 / 3 ATV71HU30M3 T3 ATV71HU22M3 T3 ATV71HU22N4 T2

3 / – ATV71HU40M3 (1) T3 ATV71HU30M3 T3 ATV71HU30N4 T3

4 / 5 ATV71HU55M3 (1) T4 ATV71HU40M3 T3 ATV71HU40N4 T3

5,5 / 7,5 ATV71HU75M3 (1) T5A ATV71HU55M3 T4 ATV71HU55N4 T4

7,5 / 10 – ATV71HU75M3 T5A ATV71HU75N4 T4

11 / 15 – ATV71HD11M3X (2) T5B ATV71HD11N4 T5A

15 / 20 – ATV71HD15M3X (2) T5B ATV71HD15N4 T5B

18,5 / 25 – ATV71HD18M3X (2) T6 ATV71HD18N4 T5B

22 / 30 – ATV71HD22M3X (2) T6 ATV71HD22N4 T6

30 / 40 – ATV71HD30M3X (2) T7B ATV71HD30N4 T7A

37 / 50 – ATV71HD37M3X (2) T7B ATV71HD37N4 T7A

45 / 60 – ATV71HD45M3X (2) T7B ATV71HD45N4 T8

55 / 75 – ATV71HD55M3X (2) T9 ATV71HD55N4 T8

75 / 100 – ATV71HD75M3X (2) T10 ATV71HD75N4 T8

90 / 125 – – ATV71HD90N4 T9

110 / 150 – – ATV71HC11N4 T10

132 / 200 – – ATV71HC13N4 T11

160 / 250 – – ATV71HC16N4 T12

200 / 300 – – ATV71HC20N4 T13

220 / 350 – – ATV71HC25N4 T13

280 / 450 – – ATV71HC28N4 T13

315 / 500 – – ATV71HC31N4 T14

355 / – – – ATV71HC40N4 T14

500 / 700 – – ATV71HC50N4 T15

(1) Обязательно использование сетевого дросселя.
(2) Преобразователь, поставляемый без фильтра ЭМС.
(3) Информацию о трёхфазных преобразователей на платформе 380… 480 В для мощностей от 0,75 до 11 кВт, см. в каталоге «Altivar 71».

Размеры: Ш x Г x В (мм)                                

T2 : 130 x 230 x 175 T3 : 155 x 260 x 187

T4 : 175 x 295 x 187 T5A : 210 x 295 x 213

T5B : 230 x 400 x 213 T6 : 240 x 420 x 236

T7A : 240 x 550 x 266 T7B : 320 x 550 x 266

T8 : 320 x 630 x 290 T9 : 320 x 920 x 377

T10 : 360 x 1022 x 377 T11 : 340 x 1190 x 377

T12 : 440 x 1190 x 377 T13 : 595 x 1190 x 377

T14 : 890 x 1390 x 377 T15 : 1120 x 1390 x 377

Компоненты систем 
автоматизации

Altivar 71
Преобразователи частоты 
для сложных механизмов большой мощности 
0,37…630 кВт
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Напряжение питания Три фазы
500... 690 В

Степень защиты IP20 для незащищенных преобразователей и IP41 в верхней части

Характеристики привода Выходная частота 0,1... 1600 Гц, до 37 кВт, 0,1… 500 Гц, от 45 до 630 кВт

Закон управления Асинхронный двигатель Векторное управление потоком в разомкнутой или замкнутой системе, закон «напряжение/частота» (по 2 или 5 точкам), 

система адаптации мощности

Синхронный двигатель Векторное управление без обратной связи по скорости и с обратной связью по скорости (…383)

Переходный перегрузочный момент 220 % номинального момента двигателя в течение 2 с, 170 % в течение 60 с

Диапазон скорости 1… 1000 в замкнутой системе с импульсным датчиком скорости, 1… 100 в разомкнутой системе

Функции Количество функций > 150

Количество предварительно заданных скоростей 16

Входы и выходы Аналоговые входы 2…4

Дискретные входы 6…20

Аналоговые выходы 1…3

Дискретные выходы 0…8

Релейные выходы 2…4

Вход безопасности 1

Диалоговые средства Выносной графический терминал или ПО SoMove

Коммуникационный 

интерфейс

Встроенный Modbus и CANopen

На заказ Modbus TCP, Modbus/Uni-Telway, Fipio, Modbus Plus, Profibus DP, PROFIBUS DPV1, DeviceNet, 

Ethernet IP, CC-Link, INTERBUS 

Карты (на заказ) Интерфейсные карты датчика положения ротора, карты расширения входов-выходов, карта программируемого контроллера, 

крановая карта

Ослабление гармоник тока Встроенный или поставляемый вместе с преобразователем дроссель постоянного тока

Фильтр ЭМС Встроенный Фильтр ЭМС категории С3

Мощность 

электродвигателя

кВт / л.с. 500 В 575 В 690 В
кВт л.с. кВт 

1,5 2 2,2 ATV71HU22Y T6

2,2 3 3 ATV71HU30Y T6

3 – 4 ATV71HU40Y T6

4 5 5,5 ATV71HU55Y T6

5,5 7,5 7,5 ATV71HU75Y T6

7,5 10 11 ATV71HD11Y T6

11 15 15 ATV71HD15Y T6

15 20 18,5 ATV71HD18Y T6

18,5 25 22 ATV71HD22Y T6

22 30 30 ATV71HD30Y T6

30 40 37 ATV71HD37Y T8

37 50 45 ATV71HD45Y T8

45 60 55 ATV71HD55Y T8

55 75 75 ATV71HD75Y T8

75 100 90 ATV71HD90Y T8

90 125 110 ATV71HC11Y T11

110 150 132 ATV71HC13Y T11

132 – 160 ATV71HC16Y T11

160 200 200 ATV71HC20Y T13

200 250 250 ATV71HC25Y T13

250 350 315 ATV71HC31Y T13

315 450 400 ATV71HC40Y T15

400 550 500 ATV71HC50Y T15

500 700 630 ATV71HC63Y T15

Размеры: Ш x Г x В (мм)                                   

T2 : 130 x 230 x 175 T3 : 155 x 260 x 187

T4 : 175 x 295 x 187 T5A : 210 x 295 x 213

T5B : 230 x 400 x 213 T6 : 240 x 420 x 236

T7A : 240 x 550 x 266 T7B : 320 x 550 x 266

T8 : 320 x 630 x 290 T9 : 320 x 920 x 377

T10 : 360 x 1022 x 377 T11 : 340 x 1190 x 377

T12 : 440 x 1190 x 377 T13 : 595 x 1190 x 377

T14 : 890 x 1390 x 377 T15 : 1120 x 1390 x 377

Компоненты систем 
автоматизации

Altivar 71
Преобразователи частоты
для сложных механизмов большой мощности 
0,37…630 кВт
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Напряжение питания Три фазы, 380…480 В
(3) С разъединителем

Степень защиты UL типа 12 / IP54

Характеристики привода Диапазон выходной частоты 0,1... 1600 Гц, до 37 кВт, 0,1… 500 Гц, от 45 до 75 кВт

Закон управления Асинхронный двигатель Векторное управление потоком в разомкнутой или замкнутой системе, закон «напряжение/частота» (по 2 или 5 точкам), 

система адаптации мощности

Синхронный двигатель Векторное управление без обратной связи по скорости

Переходный перегрузочный момент 220 % номинального момента двигателя в течение 2 с, 170 % в течение 60 с

Диапазон скорости 1… 1000 в замкнутой системе с импульсным датчиком скорости, 1… 100 в разомкнутой системе

Функции Количество функций > 150

Количество предварительно заданных скоростей 16

Входы и выходы Аналоговые входы 2…4 аналоговых входа

Дискретные входы 6…20 дискретных входов

Аналоговые выходы 1…3 аналоговых выхода

Дискретные выходы 0…8 дискретных выходов

Релейные выходы 2…4 релейных выхода

Вход безопасности 1 вход безопасности

Диалоговые средства Выносной графический терминал или ПО SoMove

Коммуникационный 

интерфейс

Встроенный Modbus и CANopen

На заказ Modbus TCP, Modbus/Uni-Telway, Fipio, Modbus Plus, Profibus DP, Profibus DPv1, DeviceNet, INTERBUS, CC-Link, Ethernet IP

Карты (на заказ) Интерфейсные карты датчика положения ротора, карты расширения входов-выходов, карта программируемого 

контроллера, крановая карта

Ослабление гармоник тока Дополнительные дроссели и пассивные фильтры

Фильтр ЭМС Встроенный Фильтр ЭМС категории С2

На заказ Внешний фильтр ЭМС категории С1

Мощность 

электродвигателя

кВт / л.с. 0,75 / 1 ATV71W075N4 TA2 ATV71E5075N4 TA2

1,5 / 2 ATV71WU15N4 TA2 ATV71E5U15N4 TA2

2,2 / 3 ATV71WU22N4 TA2 ATV71E5U22N4 TA2

3 / – ATV71WU30N4 TA3 ATV71E5U30N4 TA3

4 / 5 ATV71WU40N4 TA3 ATV71E5U40N4 TA3

5,5 / 7,5 ATV71WU55N4 TB ATV71E5U55N4 TB

7,5 / 10 ATV71WU75N4 TB ATV71E5U75N4 TB

11 / 15 ATV71WD11N4 TC ATV71E5D11N4 TC

15 / 20 ATV71WD15N4 TD ATV71E5D15N4 TD

18,5 / 25 ATV71WD18N4 TD ATV71E5D18N4 TD

22 / 30 ATV71WD22N4 TD ATV71E5D22N4 TD

30 / 40 ATV71WD30N4 TF ATV71E5D30N4 TF

37 / 50 ATV71WD37N4 TF ATV71E5D37N4 TF

45 / 60 ATV71WD45N4 TG ATV71E5D45N4 TG

55 / 75 ATV71WD55N4 TG ATV71E5D55N4 TG

75 / 100 ATV71WD75N4 TG ATV71E5D75N4 TG

Размеры: Ш x Г x В (мм)                                   

ATV71Wppp, ATV71E5ppp

до 75 кВт

TA2 : 235 x 490 x 272 TD : 310 x 665 x 315

TA3 : 235 x 490 x 286 TE : 284 x 720 x 315

TB : 255 x 525 x 286 TF : 284 x 880 x 343

TC : 290 x 560 x 315 TG : 362 x 1000 x 364

Компоненты систем 
автоматизации

Altivar 71
Преобразователи частоты 
для сложных механизмов большой мощности 
0,37…630 кВт
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Преобразователи частоты
Altivar 61/71

Modbus TCP Modbus TCP Daisy 
Chain

Modbus/Uni-Telway Fipio

Макс. количество управляемых преобразователей – – – –

Скорость передачи 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 147/247 Мбит/с 62 Мбит/с

Каталожные номера VW3A3310 VW3A3310d VW3A3303 VW3A3311

Преобразователи частоты
Altivar 61/71

Modbus Plus Profibus DP Profibus DPv1 INTERBUS

Макс. количество управляемых преобразователей 64 126 126 64

Скорость передачи 1 Мбит/с 9600 бит/с...12 Мбит/с 9600 бит/с...12 Мбит/с 1 Мбит/с

Каталожные номера VW3A3302 VW3A3307 VW3A3307S371 VW3A3304

Преобразователи частоты
Altivar 61/71

CC-Link Ethernet/IP DeviceNet

Макс. количество управляемых преобразователей 64 – 63

Скорость передачи …10 Мбит/с 10/100 Мбит/с 125/250/500 Кбит/с

Каталожные номера VW3A3317 VW3A3316 VW3A3309

Преобразователи частоты
Altivar 61

LONWORKS METASYS N2 APOGEE FLN BACnet

Разъём 1 съёмный клеммный блок 

с 3 винтовыми зажимами

1 съёмный клеммный блок 

с 4 винтовыми зажимами

1 съёмный клеммный блок 

с 4 винтовыми зажимами

1 съёмный клеммный блок 

с 4 винтовыми зажимами

Скорость передачи 78 Кбит/с – – –

Каталожные номера VW3A3312 VW3A3313 VW3A3314 VW3A3315

Transparent
Ready

Компоненты систем 
автоматизации

Дополнительное оборудование
Коммуникационные карты и модули



MKP-???-??????-10
11/2010

Беларусь 
Минск
220006, ул. Белорусская, 15, офис 9
Тел.: (37517) 226 06 74, 227 60 34, 227 60 72

Казахстан 
Алматы
050050, ул. Табачнозаводская, 20
Швейцарский центр
Тел.: (727) 244 15 05 (многоканальный)
Факс: (727) 244 15 06, 244 15 07

Астана
010000, ул. Бейбитшилик, 18
Бизнес�центр «Бейбитшилик 2002»
Офис 402
Тел.: (3172) 91 06 69
Факс: (3172) 91 06 70

Атырау
060002, ул. Абая, 2 А
Бизнес�центр «Сутас�С», офис 407
Тел.: (3122) 32 31 91, 32 66 70
Факс: (3122) 32 37 54

Россия 
Волгоград
400089, ул. Профсоюзная, 15, офис 12
Тел.: (8442) 93 08 41

Воронеж
394026, пр�т Труда, 65, офис 227 
Тел.: (4732) 39 06 00
Тел./факс: (4732) 39 06 01 

Екатеринбург
620014, ул. Радищева, 28, этаж 11
Тел.: (343) 378 47 36,  378 47 37

Иркутск
664047, ул. 1�я Советская, 3 Б, офис 312
Тел./факс: (3952) 29 00 07, 29 20 43

Казань 
420107, ул. Спартаковская, 6, этаж 7 
Тел./факс: (843) 526 55 84 / 85 / 86 / 87 / 88

Калининград
236040, Гвардейский пр., 15
Тел.: (4012) 53 59 53
Факс: (4012) 57 60 79

Краснодар
350063, ул. Кубанская набережная, 62 /
ул. Комсомольская, 13, офис 224
Тел.: (861) 278 00 49
Тел./факс: (861) 278 01 13, 278 00 62 / 63 

Красноярск
660021, ул. Горького, 3 А, офис 302
Тел.: (3912) 56 80 95
Факс: (3912) 56 80 96

Москва
129281, ул. Енисейская, 37, стр. 1
Тел.: (495) 797 40 00
Факс: (495) 797 40 02

Мурманск
183038, ул. Воровского, д. 5/23
Конгресс�отель «Меридиан»
Офис 739
Тел.: (8152) 28 86 90
Факс: (8152) 28 87 30

Нижний Новгород
603000, пер. Холодный, 10 А, этаж 8
Тел./факс: (831) 278 97 25, 278 97 26

Новосибирск
630132, ул. Красноярская, 35 
Бизнес�центр «Гринвич», офис 1309
Тел./факс: (383) 227 62 53, 227 62 54

Пермь
614010, Комсомольский пр�т, 98, офис 11
Тел./факс: (342) 290 26 11 / 13 / 15

Ростов#на#Дону
344002, ул. Социалистическая, 74, литера А
Тел.: (863) 200 17 22, 200 17 23
Факс: (863) 200 17 24

Самара
443096, ул. Коммунистическая, 27
Тел./факс: (846) 266 41 41, 266 41 11

Санкт#Петербург
198103, ул. Циолковского, 9, кор. 2 А 
Тел.: (812) 320 64 64
Факс: (812) 320 64 63

Сочи
354008, ул. Виноградная, 20 А, офис 54
Тел.: (8622) 96 06 01, 96 06 02 
Факс: (8622) 96 06 02

Уфа
450098, пр�т Октября, 132/3 (бизнес�центр КПД)
Блок�секция № 3, этаж 9
Тел.: (347) 279 98 29
Факс: (347) 279 98 30

Хабаровск
680000, ул. Муравьева�Амурского, 23, этаж 4
Тел.: (4212) 30 64 70
Факс: (4212) 30 46 66

Украина
Днепропетровск
49000, ул. Глинки, 17,  этаж 4
Тел.: (380567) 90 08 88
Факс: (380567) 90 09 99

Донецк
83087, ул. Инженерная, 1 В
Тел.: (38062) 385 48 45, 385 48 65
Факс: (38062) 385 49 23

Киев
03057, ул. Смоленская, 31�33, кор. 29
Тел.: (38044) 538 14 70
Факс: (38044) 538 14 71

Львов
79015, ул. Тургенева, 72, кор. 1
Тел./факс: (38032) 298 85 85

Николаев
54030, ул. Никольская, 25 
Бизнес�центр «Александровский», офис 5 
Тел./факс: (380512) 58 24 67, 58 24 68 

Одесса
65079, ул. Куликово поле, 1, офис 213 
Тел./факс: (38048) 728 65 55, 728 65 35 

Симферополь
95013, ул. Севастопольская, 43/2, офис 11 
Тел.: (380652) 44 38 26 
Факс: (380652) 54 81 14

Харьков
61070, ул. Академика Проскуры, 1
Бизнес�центр «Telesens», офис 569 
Тел.: (38057) 719 07 79 
Факс: (38057) 719 07 49 

Schneider Electric в странах СНГ

Центр поддержки клиентов
Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный) 
Тел.: (495) 797 32 32, факс: (495) 797 40 04 
ru.csc@ru.schneider�electric.com 
www.schneider�electric.ru 


